DEUTSCHE NORM Februar 1995

Packmittel D | N
Mundstticke fur Flaschen —
Teil 7: Pilferproofmundstiicke 6094"7
ICS 55.100 Ersatz fir Ausgabe 1970-12

Deskriptoren: Packmittel, Flasche, Mundstuck, Pilferproofmundstiick

Packaging — Finishes for bottles — Part 7: Pilferprooffinishes

Vorwort
Fir diese Norm ist der AA 2.4 “Verpackungen aus Glas” im NAVp zustindig.

Anderungen
GegenUber der Ausgabe Dezember 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel gedndert.
b) Uberschriften zu Bildern 1 bis 3,.Bilder gedndert, Bezeichnung des Pilferproofmundstlicks geandert.
c) Bilder 4 bis 13 neu aufgenommen.
d) Tabelle mit Bezeichnung “NennmaBe” versehen.
e) In der Tabelle Begriff “zul. Abw” geéndert in GrenzabmaB.
fy Anmerkung zur Tabelle aufgenommen.
g) Abschnitt 3 neu aufgenommen.
h) DK-Klassifikation durch ICS-Klassifikation ersetzt.
i) Redaktionell tiberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 6094-7: 1970-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Pilferproofmundstticke, die fiir Packmittel) (Einweg- und Mehrweg-Flaschen) aus Glas entwickelt
wurde.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierie Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaB ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch
mit ISO 2768-1: 1989
DIN 55405-3
Begriffe fiir das Verpackungswesen — Teil 3: Packmittel.

) Begriffe siehe DIN 55405-3

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Bild 1: Ausfiihrung: Standards

In den Bildern 1 bis 3 gilt:
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Bild 2: Ausfiihrung: Tief

a) Der Transferring ist méglichst nur dann anzuwenden, wenn d, nicht mit dem HalsanschluBdurchmesser des
Flaschenkérpers libereinstimmt.
b) Innerhalb dieses Bereiches darf 1 Kiihlrille vorgesehen werden (Ausflihrung: siehe Bild 4).
c) Innerhalb dieses Bereiches diirfen 1 oder 2 Kuhlrillen vorgesehen werden (Ausfiihrung: siehe Bild 5).

Bezeichnung eines Pilferproofmundstiickes der Ausfihrungsart Standard mit dem gréBten AuBendurchmesser d; = 28 mm (28 S):

Tabelle 1
Pilferproofmundstiick d, dy, dg d, ds hy h,
. Kurz- Grenz- Grenz- Grenz- Grenz- Grenz-
Nenngrofe zeichen abmaBe abmaBe abmaBe max min abmaBe abmaBe
18 Standard 188 17,60 15,90 18,10 20,5 8,0 10,20 1,30
+0,30
22 Standard 228 2145 | to25 | 19,75 | 025 | 2195 | 025 | 24,0 11,0 | 1275 | 020 | 1,30
25 Standard 258 24,40 22,30 24,90 27,0 13,0 | 14,05
28 Standard 288 15,40
27,10 +030 24,90 030 27,70 030 30,0
28 Tief 28D 085 ~0as e 16,0 | 19,40
1,60 | +o040
30 Extra Tief 30ED | 28,30 26,20 28,90 32,0 31,95 | 0,25
31 Standard 318 15,40
30,15 | 035 | 27,95 | 035 | 30,80 | +035 | 335 18,0
31 Tief 31D 21,40

ANMERKUNG: Die praktische Erfahrung hat gezeigt, daB die beste Funktion erreicht wird, wenn die Durchmesser im
positiven Bereich der GrenzabmaBe liegen.

2) Einzelheit X siehe Bilder 9 bis 12
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