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Deskriptoren: Packmittel, Mundstiick, AuBengewinde

Means of packaging — Finishes —
Part 8: With external screw thread

Moyen d’emballage — Bagues —
Partie 8: Avec filet arrondi

Diese Norm wurde im NAVp-AA 2.4 “Verpackungen aus Glas” Gberarbeitet.
DIN 6094 “Packmittel — Mundstlicke” besteht aus:

“Kronenkorkmundstiicke”

“Bandmundstlicke”

“fir Schaumweinflaschen”

“Pilferproofmundstlicke”

“mit AuBengewinde”

“Wulstrandmundstiicke”
“Vakuum-NockenverschluB-Mundstlck”
“Schraubmundstticke 7,5 R flr Flaschen mit Innendruck”
“2-Gang- und 3-Gang-Gewinde-Mundstlicke”
“Schraubmundstlick 8 G flir Flaschen mit Innendruck”

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich wurde geandert;
b) Redaktionell (berarbeitet;
¢) Bezug auf ISO/R 1115 wurde gestrichen.

Friihere Ausgaben
DIN 6094-8: 1972-03, 1979-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir Mundstiicke mit AuBengewinde, die vorzugsweise flir Packmittel') aus Glas entwickelt wurden und
vornehmlich fir medizinische oder kosmetische Produkte verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 168-1:1979-12

Rundgewinde — Vorzugsweise flr Glasbehalinisse, Gewindemafe

Begriffe flr das Verpackungswesen — Packmittel

) Begriff siehe DIN 55405-3

NormenausschuB3 Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB3 Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN

Ersatz fur Ausgabe 1979-12

Fortsetzung Seite 2 und 3

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
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GL 8 1,6 8,0 15 5° 7 2 50
GL 10 2 2,3 8,0 15 4° 2 6,75
GL 12 43 8,0 15 04 3 17’ 2 6.75
GL 14 6,0 9,2 15 3° 31 2 95

25
GL 16 8,0 9,2 15 3° 3 2 95
GL 18 95 10,5 15 3° 16’ 2 95
GL 20 115 10,5 15 2° 55 2 9,5

3
GL 22 12,6 10,5 15 £05 2° 38 2 12,7

0

GL 25 15,6 10,5 15 2° 18’ 2 12,7
GL 25 35 15,6 11,5 15 2° 42 2 12,7
GL 28 3 17,3 10,5 15 2° 3 2 12,7
GL 32 213 12,0 2 2° 24 15 12,7
GL 36 24,3 12,0 2 2° 8 15 12,7

4 £06
GL 40 28,3 12,0 2 1° 54 15 12,7
GL 45 33,3 12,0 2 1° 417 15 12,7

4 Bezeichnung
Bezeichnung eines Mundstiickes mit AuBengewinde d; = GL 25 x 3:

Mundstiick DIN 6094 — GL 25 x 3

5 Fraserneigungswinkel

Grundlage fir die Berechnung des Fraserneigungswinkels ist der Flankendurchmesser d, nach DIN 168-1
Tangens des Fraserneigungswinkels = p
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Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 6094-8:1997-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-6094-8-1997-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-6094-8-1997-05

