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Packmittel

Kronenkorken
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Deskriptoren: Packmittel, Kronenkorken, Verpackungswesen

Packing — Crown corks
Emballage — Bouchons-couronnes

Vorwort
I?iese Norm wurde vom NormenausschuB Verpackungswesen NAVp-AA 2.4 “Verpackungen aus Glas” (berarbeitet. Bei der
Uberarbeitung wurde Teil 1 gestrichen und der Inhalt in DIN 6099 Gibernommen.
Anderungen
Gegeniiber DIN 6099-1 : 1987-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Teil 1 gestrichen
b) Hohe Ausfiihrung des Kronenkorks gestrichen
c) Blechdicke geandert
d) Bezeichnung gedndert
e) Redaktionell iberarbeitet

Friihere Ausgaben

DIN 6099: 1957-06
DIN 6099-1: 1977-05, 1987-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Kronenkorken mit einer Dichtung aus elastischem Material. Der Kronenkork ') nach dieser Norm ist den
MaBen der Kronenkorkmundst(icke nach DIN 6094-1 angepaft.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehdren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.
DIN 6094-1

Packmittel — Mundstiicke, Kronenkorkmundstiicke
DIN 55405-3

Begriffe fur das Verpackungswesen — Packmittel
DIN EN 10202

Kaltgewalzter elekirolytisch spezialverchromter Stahl; Deutsche Fassung EN 10202 : 1989

DIN EN 10203
Kaltgewaltzes elektrolytisch verzinntes WeiBblech; Deutsche Fassung EN 10203 : 1991

1) Begriffe siehe DIN 55405-3
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3 MaBe, Bezeichnung
Der Kronenkork braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

MaBe in mm

Bild 1

Bezeichnung eines Kronenkorks nach dieser Norm:

Kronenkork DIN 6099

Tabelle 1: MaBe in Millimeter
Innendurch- AuBendurch- .
messer 1) Hoéhe messer Radius BIe?ankel Ar;zatlll der
4, A 4, - am Spiege acken
26,75+315 60,15 32,102 165+ 25 0,235 + 0,02 21
1) Das KleinstmaB des Kronenkorks wurde zum GréBtmaB des Mundstiickes enger gehalten, um eine optimale VerschlieBung
zu erreichen.

4 Werkstoff (Halbzeug)
WeiBblech nach DIN EN 10203 oder verchromter Stahl nach DIN EN 10202.
Geeignete Dichtung flir die vorgesehene Zweckbestimmung.
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