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System zur Bildung von Musterrapporten S

System for the composition of pattern repeats

1 Zweck

Die Normung eines Systems zur Bildung von Musterrapporten (MR} soll den Textilher-
stellern und Textildruckern die Entwicklung von Musterrapporten erleichtern. Die
folgenden Festlegungen sind ausschlieBlich musterungstechnischer Art und beriicksich-
tigen nicht die dsthetische Gestaltung des Mustergrundmotivs (MG).

2 Begriffe

2.1 Mustergrundmotiv (MG)
Das Mustergrundmotiv ist die kleinste rechteckige Einheit der Rapportierung.

2.2 Musterverbund (MV)

Der Musterverbund entsteht durch das Zusammensetzen von Mustergrundmotiven:

a) Gleiche Mustergrundmotive mit Leerflachen

b) Gleiche Mustergrundmotive mit Leerflichen und verschiedenartigen Mustergrund-
motiven

¢) Verschiedenartige Mustergrundmotive.

Der Musterverbund kann wie das Mustergrundmotiv in vier Rapportlagen (sieche Ab-

schnitt 3) vorkommen.

2.3 Musterrapport (MR)
Der Musterrapport ist die maximale Wiederholung einer Anzahl von Mustergrundmotiven
bzw. von Musterverbunden.
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3 Rapportlage (RL)

Lage des Mustergrundmotivs und gegebenenfalls Musterverbundes im positiven Bereich des rechtwinkligen x-y-Koordi-
natensystems. Dabei kénnen das Mustergrundmotiv oder der Musterverbund nur in den folgenden vier Rapportlagen

(A, B, C und D) vorkommen.

Rapportlage (RL)

Definition

Darstellung

Diese Rapportlage stellt die Grundstellung
des Mustergrundmotivs oder Musterverbun-
des dar. Der Anlagepunkt liegt links unten
im positiven Quadranten des x-y-Koordi-
natensystems.

Diese Rapportlage entsteht, wenn die Rap-
portlage A um 180° um die waagerechte
Mittellinie des Mustergrundmotivs oder
Musterverbundes gedreht wird.

Diese Rapportlage entsteht, wenn die Rap-
portiage A um 180° um die senkrechte
Mittellinie des Mustergrundmotivs oder
Musterverbundes gedreht wird.

Diese Rapportlage entsteht, wenn die Rap-
portlage A jeweils um 180° zunachst um die
waagerechte und anschlieBend um die senk-
rechte Mittellinie des Mustergrundmotivs
oder Musterverbundes gedreht wird.

4 Bezeichnung

Zur Bezeichnung eines Mustergrundmotivs bzw. eines Musterverbundes gehéren neben der Benennung ,,Mustergrund-

motiv”’ bzw. ,,Musterverbund’’ und der DIN-Nummer folgende Angaben:

Art des Mustergrundmotivs

— Webmustergrundmotiv (WMG)

— Druckmustergrundmotiv (DMG)
— Maschenmustergrundmotiv (MMG)

oder

Art des Musterverbundes |

— Webmusterverbund (WMV)

— Druckmusterverbund (DMV)
— Maschenmusterverbund (MMV)
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