DK 677.076.2/.3 DEUTSCHE NORM Dezember 1985

Filze DIN
- Harte 61200

Felts, hardness Ersatz fir Ausgabe 05.69

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt nur fiir nicht appretierte Walkfilze aus Wolle und/oder anderen Tierhaaren mit oder ohne Beimischung
von anderen Textilfasern im Lieferzustand. Diese Filze werden als Stiickfilze (Rollen- bzw. Meterware), Scheiben, Tafeln,
Blocke u. . oder als Filzwaren (z. B. Schneid-, Stanz-, Dreh-, Fras- oder Schleifteile) geliefert.

Abgrenzung gegen vernadelte Filze und gewebte Filztuche siehe DIN 61 205.

% 2 Harte
é Die Harte eines Walkfilzes kennzeichnet seine Widerstandsfahigkeit gegen Druck und Verformung. Sie wachst mit der
¢ | Rohdichte, wobei ein Vergleich nur bei gleichen Fiizarten méglich ist. Zur Kennzeichnung der Harte sind Kurzzeichen
E festgelegt, die den jeweiligen Rohdichten zugeordnet sind.
> | Die Bestimmung der Rohdichte erfolgt aus Masse (Gewicht) und Volumen nach DIN 53 854 und DIN 53 855 Teil 1.
;: Bei der Bestimmung der Rohdichte von Filzwaren ist zu beachten, dal der MeRdruck der jeweiligen MeR3flache ange-
E pallt wird.
_ 2| Die angegebenen Grenzabweichungen der Rohdichte sind, bedingt durch die Struktur des Filzes, abhangig von der je-
2| weiligen Dicke und Rohdichte.
% Tabelle
é Harte- Grenzabweichungen in g/cm3 1)
é Gruppe Kurzzeichen Rohdichte fir Filzdicken
S g/cm3 <5mm 25 mm 28 mm 212 mm
[a]
3 w2 0,10 + 0,026 + 0,026 + 0,024 +0,020
:g: weich W3 0,12 + 0,026 + 0,026 + 0,024 + 0,020
g W4 0,14 + 0,026 + 0,026 + 0,025 0,021
< WhH 0,16 + 0,026 + 0,026 + 0,025 + 0,021
c
@
bt M1 0,18 + 0,027 + 0,027 + 0,026 + 0,021
£ M 2 0,20 + 0,029 +0,028 0,027 + 0,023
5 ittel M3 0,22 +0,031 0,029 +0,028 +0,023
2 M4 0,25 +0,034 + 0,032 +0,030 + 0,024
Z M5 0,28 + 0,036 + 0,034 + 0,032 + 0,025
R M 6 0,30 + 0,037 + 0,035 + 0,032 + 0,025
@
§ F1 0,32 + 0,037 + 0,035 + 0,032 + 0,025
- ® F 2 0,36 + 0,040 + 0,037 + 0,034 + 0,026
g fest F3 0,40 + 0,044 + 0,039 £0,035 +0,027
g F 4 0,44 £ 0,047 + 0,042 +0,035 £ 0,028
i, F5 0,48 + 0,050 +0,043 + 0,036 + 0,029
% H1 0,52 + 0,052 + 0,045 + 0,037 + 0,030
3 H2 0,56 + 0,056 + 0,047 +0,039 +0,031
i hart H3 0,60 + 0,060 + 0,049 + 0,041 + 0,032
3 H4 0,64 + 0,064 + 0,052 + 0,043 + 0,033
- H5 0,68 £ 0,068 + 0,055 0,045 +0,034
1) Fiir Stiickfilze, Scheiben, Tafeln, Blocke u. 3.
Fiir Filzwaren gelten die Werte der Tabelle nur, wenn sie 10% der Rohdichte iiberschreiten.
Soweit in der Tabelle engere Grenzwerte vorgesehen sind, gelten = 10%.

3 Bezeichnung
Normbezeichnung der Harte von Filzen, Hartegruppe mittel und Rohdichte 0,25 g/cm3 (Kurzzeichen: M4):

Filzharte DIN 61 200 — M4 .
Fortsetzung Seite 2

Textilnorm, Normenausschu Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 61 200

Zitierte Normen

DIN 53 854 Prifung von Textilien; Gewichtsbestimmungen an textilen Flachengebilden mit Ausnahme von Ge-
wirken und Gestricken

DIN 53855 Teil 1 Priifung von Textilien; Bestimmung der Dicke textiler Flichengebilde (auRer FuRbodenbeligen);
Rohdichte iiber 0,05 g/cm®

DIN 61 205 Filze, Filztuche; Technologische Einteilung

Frihere Ausgaben
DIN 61 200: 09.53, 05.69

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1969 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abgrenzung gegen vernadelte Filze und gewebte Filztuche mit Hinweis auf DIN 61 205
b) Der Abschnitt ,,Bezeichnung’’ wurde neu aufgenommen

¢} Redaktionelle Anderungen
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