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Fibrous webs, bonded webs (felts, nonwoven fabrics, wadding and quilting
material}) and composite formed fabrics based on textile fibres; technological
classification

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt eine nach technologischen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung iiber Flachengebilde,
die hinsichtlich ihrer Konstruktion eine Gemeinsamkeit aufweisen: Sie bestehen im wesentlichen aus textilen Fasern,
die miteinander verbunden sind. Solche als Vliese bzw. verfestigte Vliese bezeichneten Erzeugnisse werden — im
Gegensatz zu den aus Garnen hergestellten textilen Flachengebilden, wie z. B. Geweben, Maschenwaren, Geflechten —
direkt aus Einzelfasern gebildet. Lediglich bei Vliesverbundstoffen konnen auch Garne als zusatzliches Konstruktions-
element enthaiten sein.

Flachengebilde, die aus fibrillierter Kunststoff-Folie bestehen, werden von dieser Norm nicht erfal3t.

Eine klare Abgrenzung verschiedener in dieser Norm enthaltener Erzeugnisse von entsprechenden Erzeugnissen aus
Papier konnte bisher nicht gefunden werden.

Die vorliegende Zusammenstellung von Erzeugnissen und deren Herstellung und Zusammensetzung basiert auf der
gegenwartigen Kenntnis vom Stand der Technik. Sie darf nicht als Auflistung denkbarer Herstellungsprinzipien mif3-
verstanden werden.

Je nach Handelsbrauch und/oder Verwendungszweck sind fiir die hier behandelten Erzeugnisse unterschiedliche
Benennungen lblich bzw. in amtlichen Unterlagen (z. B. Zolltarif) festgelegt. Gebrauchliche Benennungen sind ohne
Rangordnung in der letzten Tabellenspalte in alphabetischer Reihenfolge aufgefihrt. Dabei beziehen sich die Zitate
aus DIN-Normen auf folgende Ausgaben:

DIN 60000/01.69; DIN 60001 Teil 1/08.70; DIN 60001 Teil 2/12.74;
DIN 61205/02.68; DIN 61206/04.76; DIN 61 211/03.76.

Die Abkiirzung ,,ZP’"’ bedeutet die Position der Zollnomenklatur.

DIN 60021/04.75; DIN 61151/12.76;

2 Technologische Einteilung

Nr Erzeugnisse Herstellung und Zusammensetzung Gebrauchliche Benennungen
1 Vliese Textile Flachengebilde, die im wesentlichen Faservlies
aus Fasern nach DIN 60001 Teil 1, gege- (DIN 60000, Nr 3.3.1)
benenfalls unter Beimischung anderer
faseriger Bestandteile unterschiedlicher Art
und Faserlange (z. B. Zellstoff), bestehen
und deren Zusammenhalt im allgemeinen
durch die den Fasern eigene Haftung gege-
ben ist.
Vliese sind das Vorprodukt fiir die unter
Nr 2 behandelten verfestigten Vliese.
1.1 Einteilung nach der Faserlinge
1.1.1 Spinnfaservliese Vliese aus Fasern begrenzter Lange (Natur- Flor (DIN 60021, Nr 2)
und Chemie-Spinnfasern nach DIN 60 001 NaRvlies
Teil 2) Pelz (DIN 60021, Nr 3)
Trockenvlies
Watte (DIN 60000, Nr 3.3.2)
1.1.2 Filamentvliese Vliese aus Fasern praktisch unbegrenzter Gattervlies
Lange (Filamenten nach DIN 60001 Teil 2) Kabelvlies
Spinnvlies
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Nr

Erzeugnisse

Herstellung und Zusammensetzung

Gebrauchliche Benennungen

1.2

Einteilung nach dem

Herstellungsverfahren

1.21

Mechanisch
gebildete Vliese

Spinnfaservliese, die mit Hilfe von Kardier-
maschinen (z. B. Krempeln) hergestellt und
oft zu mehreren Lagen iibereinander ge-
schichtet sind.

Graue Watte (ZP 5901.160)
Industriewatte (RAL 319 A)
Krempelvlies

Pelz (DIN 60021, Nr 3)
Trockenvlies

Watte (DIN 60000, Nr 3.3.2)

1.2.2

1.2.21

1.2.2.2

Aerodynamisch
gebildete Vliese

Vliese, die mit Hilfe eines Luftstromes auf
einer luftdurchldssigen Unterlage (z.B.
Siebtrommel) gebildet sind:

Aus Spinnfasern,

a) die in einem einzigen Arbeitsvorgang aus
Disen ersponnen, mit Hilfe von Luft
iiberwiegend bis zum ReiRen verstreckt
und unmittelbar danach abgelegt worden
sind (z. B. Schmelz-Blas-Verfahren}),

b) die in einem vorhergehenden, gesonder-
ten Arbeitsvorgang verstreckt worden
sind.

Aus Filamenten,

a) die in einem einzigen Arbeitsvorgang aus
Diisen ersponnen, im allgemeinen mecha-
nisch oder mit Hilfe von Luft verstreckt
und unmittelbar danach abgelegt worden
sind,

b) die in zwei voneinander getrennten
Arbeitsvorgangen hergestellt, d. h. zu-
nachst ersponnen und verstreckt und im
zweiten Arbeitsvorgang zum Vlies ab-
gelegt worden sind.

Feinfaser-Spinnvlies

Trockenvlies -
Watte (DIN 60000, Nr 3.3.2)

Spinnvlies

Gattervlies
Kabelvlies

1.23

1.2.31

1.2.3.2

Hydrodynamisch
gebildete Vliese

Vliese, die mit Hilfe von Wasser durch
Aufschwemmen auf einer wasserdurch-
lassigen Unterlage (z. B. Siebband) ge-
bildet sind:

Aus Spinnfasern (siehe hierzu
Abschnitt 1, dritter Absatz, und Ab-
schnitt 2, Nr 1).

Aus Filamenten, dieineinem
einzigen Arbeitsvorgang aus Disen er-
sponnen, gegebenenfalls verstreckt und un-
mittelbar danach mit Hilfe von Wasser ab-
gelegt worden sind.

Nafvlies

NaB-Spinnvlies

1.24

Elektrostatisch
gebildete Vliese

Vliese, deren Fasern aus Polymerlosungen
oder -schmelzen mit Hilfe von Sprih-
elektroden gebildet und unter Einwirkung
eines elektrischen Feldes abgelegt worden
sind.

Feinstfaservlies

1.3

Einteilung nach der Faserlage

1.3.1

Orientierte Vliese

Vliese, bei denen die Spinnfasern bzw.
Filamente vorzugsweise in einer Richtung
orientiert sind.

Langsvlies
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- Nr Erzeugnisse Herstellung und Zusammensetzung Gebrauchliche Benennungen
1.3.2 Kreuzlage-Vliese Vliese, bei denen die Spinnfasern bzw. Quervlies
Filamente durch Kreuzlegung der einzel-
nen Vliese (z. B. durch Quertéfler) vor-
zugsweise in zwei Richtungen orientiert
sind.
1.33 Wirrlage-Vliese Vliese, bei denen die Spinnfasern bzw. Wirrvlies

Filamente jede beliebige Richtung (auch
die senkrechte) einnehmen.

2 Verfestigte Vliese Vliese, bei denen durch ein oder mehrere
(Filze, Vliesstoffe, Nachbehandlungsverfahren bzw. durch die
Watten) herstellungsbedingte Kiebrigkeit (im Er-

weichungsbereich) der Zusammenhalt der
Fasern wesentlich erhoht wurde.

Anmerkung: Die verschiedenen Industrie-
zweige, die auf Vliesen basierende
Erzeugnisse produzieren, haben je
nach Tradition und Arbeitsgebiet
fiir bestimmte verfestigte Vliese die
Oberbegriffe ,,Filze"”, , Vliesstoffe'
und , Watten’’ gepragt. So ist es zu
erklaren, dall ein und dieselben
Einzelprodukte (z.B. die unter
Nr 2.1.1 und Nr 2.1.2.1 a beschrie-
benen) von den urspringlich nur
Walkfilze herstellenden Filzfabriken
als ,,Filze”, von der keine Walkfilze
herstetlenden Vliesstoffindustrie
hingegen als ,Vliesstoffe’’ bezeich-

net werden.
21 Einteilung nach der Art der Faser/Faser-Bindung im verfestigten Vlies
2.1.1 Verfestigte Vliese Verfestigte Vliese, bei denen durch eine
mit ReibschluB- Vliesverdichtung der mittlere Abstand
Bindung zwischen benachbarten Fasern deutlich

geringer ist als bei Vliesen, wodurch die
den Fasern eigene Haftung erhoht wurde:

21.11 Durch Schrumpfen eines Teils der
Fasern oder aller Fasern, ausgeldst durch
Wiarme und/oder durch ein quellend wir-
kendes Mittel,

2.1.1.2 Durch Pressen (z. B. Kalandern)
von Vliesen,
21.1.3 Durch W alken von Vliesen, die filz-

fahige Fasern (insbesondere Wolle und
Haare) enthalten, wobei die Fasern auf-
grund mechanischer, thermischer und
chemischer Einwirkung miteinander ver-
filzen.

Vliesstoff (DIN 60000, Nr 3.3.4)

Vliesstoff (DIN 60000, Nr 3.3.4)

Filz (DIN 61204, Nr 1)
Walkfilz (Woll- und Haarfilz)
(DIN 61205, Nr 1.1)
Wollfilz (DIN 61 206, Nr 2.1)
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