DK 687.174 DEUTSCHE NORM Juni 1986

Zweiteilige Arbeitsanziige DIN
fiir Herren o1 501

Two-piece working suits; for men Ersatz fur Ausgabe 06.67
Mit DIN 32 765/04.83
Ersatz fiir die im Méarz 1985
zuriickgezogene Norm
DIN 61 511/04.73

MaBe in cm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur zweiteilige Arbeitsanziige, die fiir eine Vielzahl von Arbeiten verwendet
werden und die anstelle, in Ergdnzung oder zum Schutze der Zivilkleidung bei der Arbeit
getragen werden. Durch Festlegung der MaBe und der Ausfiihrung soll ihre Herstellung,
Lieferung und Lagerhaltung erleichtert werden.

Je nach dem vorgesehenen Verwendungszweck werden die Anziige in gleicher GréBe und
gleicher Ausfiihrung aus verschiedenen textilen Flachengebilden und in verschiedenen Farben
und/oder Ausriistungen hergestellt.

Diese Norm gilt nicht fiir Schutzanziige gegen spezielle Gefahren.

2 Begriff
Zweiteiliger Arbeitsanzug
Der zweiteilige Arbeitsanzug besteht aus einer Jacke und einer Rundbundhose.

3 Bezeichnung

3.1 Normbezeichnung

Bezeichnung eines zweiteiligen Arbeitsanzuges fiir Herren der GréBennummer 50:
Arbeitsanzug DIN 61501 -50

3.2 Bestellbezeichnung

10 zweiteilige Arbeitsanzige fiur Herren der GréBennummer 50:

10 Arbeitsanziige DIN 61 501 - 50

Jacken und Hosen dieser Arbeitsanziige sind nach Vereinbarung auch einzeln bestellbar mit
den Kennbuchstaben J fiir Jacken und H fiir Hosen, z.B.:

10 Arbeitsjacken DIN 61 501 - 50-J

4 Anforderungen
4.1 Werkstoffe

4.1.1 Textiles Flachengebilde

Die Art des textilen Flachengebildes, die Ausriistung und/oder Féarbung sind zu vereinbaren.
Bei Prufung nach Abschnitt 5.1.2 darf die MaBanderung in Quer- und Langsrichtung + 3%
nicht iiberschreiten.

4.1.2 SchlieBelemente und Schnallen

Es sind wasch- und reinigungsbestéandige SchlieBelemente und Schnallen zu verwenden, die
sich nach der Priifung nach Abschnitt 5.1.2 nicht aufldsen oder die nicht funktionsunfahig
werden dirfen.

Bei der Priifung nach Abschnitt 5.1.2 darf bei metallenen SchlieBelementen und Schnalien auf
dem Filtrierpapier keine Verfarbung erkennbar sein.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textiimaschinen im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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4.2 GroBen
Die Arbeitsanziige brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

o!
1/2 Oberweite
o L
1/2Unterweite

Armellsnge
Ruckenlange

/2 Bundweite

Seifenlénge

Schritﬂénge

112 FuBweite
Tabelle. GréBen
GroBennummer 40 42 4 46 48 50 52 54 56 58 60 62 9 94 98 102 106 25 26 27
Brustumfang
(K6rpermaB) 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 88 92 9 100 104 |100 104 108
FertigmaBe1)2)

Jacke
Oberweite 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 108 112 116 120 124 120 124 128
Unterweite 96 100 104 108 112 116 120 124 128 134 140 146 104 108 112 116 120 16 120 124
Armellange 5% 57 58 59 60 61 62 63 64 65 65 66 62 63 64 65 66 59 60 61
Riickenlange 63 65 67 68 70 72 73 74 75 76 717 18 n 1 1B 16 717 707 71 72
Hose
Bundweite 76 8 84 83 92 96 100 104 108 114 120 126 84 88 92 96 100 9 100 104
Schrittlange M 713 74 1 78 79 8 81 8 8 8 83 80 81 82 8 84 7% 77 718
Seitenldange 9 98 100 103 105 107 109 111 113 15 17 118 107 109 111 113 115 104 106 108
FuBweite 42 M 46 46 46 48 48 48 50 50 50 50 46 46 46 48 48 48 48 48
1) Zulassige Abweichungen fir alle Weiten: *_3,’ %; fiir alle Langen: * 2 %.
2) Die in der Tabelle angegebenen FertigmaBe sind abgestellt auf Arbeitsanziige, die liber der Unterbekleidung getragen

werden. Arbeitsanziige nach dieser Norm, die {iber der Zivilkleidung getragen werden sollen, sind in entsprechend gro-

Beren Nummern zu bestellen.
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