DK 687.157:687.112 DEUTSCHE NORM Mai 1987

Einteilige Arbeitsanziige fur Herren DIN
Kombinationen und Kesselanzuge 61 506

Ersatz fiir Ausgabe 03.71
und DIN 61 502
Ausgabe 03.71

Single-piece working suits for men;
combinations and boiler suits with hood

MaBe in cm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir einteilige Arbeitsanziige, die fur eine Vielzahl von Arbeiten verwendet werden und die
anstelle, in Ergénzung oder zum Schutz der Zivilkleidung bei der Arbeit getragen werden. Durch Festlegung
der MaBe und der Ausfiijhrung soll inre Herstellung, Lieferung und Lagerhaltung erleichtert werden.

Je nach dem vorgesehenen Verwendungszweck werden die Anziige in gleicher GréBe und gleicher Ausfiih-
rung aus verschiedenen textilen Flachengebilden und in verschiedenen Farben und/oder Ausriistungen her-
gestelit.

Diese Norm gilt nicht fir Schutzanziige gegen spezielle Gefahren.

2 Begriffe
Einteiliger Arbeitsanzug

2.1 Kombination
Die Kombination ist ein einteiliger Arbeitsanzug mit Taschen. Sie darf mit einer Kapuze versehen werden.

2.2 Kesselanzug
Der Kesselanzug ist ein einteiliger Arbeitsanzug ohne &uBere Taschen mit einer festangenéhten Kapuze.

3 Bezeichnung

3.1 Normbezeichnung

Bezeichnung eines einteiligen Arbeitsanzuges, Kombination (A), fiir Herren der GroBe 50:
Arbeitsanzug DIN 61 506 - A50

Bezeichnung eines einteiligen Arbeitsanzuges, Kesselanzug (B), fiir Herren der GroBe 52:

Arbeitsanzug DIN 61 506 — B52

3.2 Bestellbezeichnung
10 einteilige Arbeitsanziige (Kombination) fiir Herren der GroBe 50:

10 Arbeitsanziige DIN 61 506 - A50
10 einteilige Arbeitsanziige (Kesselanzug) fir Herren der GroBe 52:

10 Arbeitsanziige DIN 61 506 - B52

4 Anforderungen
4.1 Werkstoffe

4.1.1 Textiles Fléchengebilde

Die Art und die technologischen Eigenschaften des textilen Flachengebildes, die Ausriistung und/oder
Farbung (z. B. Farbechtheiten) sind zu vereinbaren.

Bei Priifung nach Abschnitt 5.1.2 darf die MaB&nderung (in L&ngs- und Querrichtung) = 3% nicht uber-
schreiten.

4,1.2 SchlieBelemente

Es sind wasch- und reinigungsbesténdige SchlieBelemente zu verwenden, die sich nach der Priifung nach
Abschnitt 5.1.2 nicht auflésen oder funktionsunfahig werden diirfen.

Bei der Priifung nach Abschnitt 5.1.2 darf keine Braunférbung durch die SchlieBelemente aus Metall auf dem
Filtrierpapier erkennbar sein.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textiimaschinen im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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4.2 GréBen
Die Arbeitsanziige brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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