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Arbeitslatzhosen fur Damen

DIN
61513

Professional clothing; Trousers with bib for women

Ersatz fiir Ausgabe 04.74

MaBe in cm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Arbeitslatzhosen, die fiir eine Vielzahl von
Arbeiten verwendet werden. Durch Festlegung der MaBe und
der Ausfiihrung soll ihre Herstellung, Lieferung und Lager-
haltung erleichtert werden.

Je nach dem vorgesehenen Verwendungszweck werden die
Arbeitslatzhosen in gleicher GroBe und gleicher Ausfiihrung
aus unterschiedlichen textilen Flachengebilden und in
verschiedenen Farben und/oder Ausriistungen hergestelit.

Diese Norm gilt nicht fiir Latzhosen zum Schutz gegen spe-
zielle Gefahren (siehe Erlduterungen).

2 Begriff
Arbeitslatzhose

Die Arbeitslatzhose ist eine Arbeitshose mit Latz, die anstelle,
in Erganzung oder zum Schutz der Zivilkleidung beider Arbeit
getragen wird.

3 Bezeichnung
3.1 Normbezeichnung
Bezeichnung einer Arbeitslatzhose fir Damen der GréBe 38:

Latzhose DIN 61513 -38

3.2 Bestellbezeichnung

Bestellung
Beispiel fiir 10 Arbeitslatzhosen fir Damen der GroBe 38:

10 Latzhosen DIN 61513 -38

4 Anforderungen
41 Werkstoffe

4.1.1 Textiles Flichengebilde

Die Art und die technologischen Eigenschaften des textilen
Flachengebildes, die Ausriistung und/oder Farbung (z. B.
Farbechtheiten) sind zu vereinbaren.

Bei Priifung nach Abschnitt 5.2.2 darf die MaBénderung in
Langs- und Querrichtung £ 3% nicht iiberschreiten.

41.2 SchlieBelemente und Schnallen

Es sind wasch- und reinigungsbesténdige SchlieBelemente
und Schnallen zu verwenden, die sich nach der Prifung nach
Abschnitt 5.2.2 nicht aufldsen oder funktionsunfahig werden.
Bei der Priifung nach Abschnitt 5.2.2 darf keine Braunfarbung
durch die SchlieBelemente und Schnallen aus Metall auf dem
Filtrierpapier erkennbar sein.

4.2 Groéfien

Die Arbeitslatzhosen brauchen der bildlichen Darstellung
nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten.

/2 Bundweite

Latzhohe

Seitenlange

Schrittlange

1/2 FuBweite
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Tabelle. GréBen

GréBe 38 40 42 44 46 48 50 52 76 80

FertigmaBe?t) 2)

Bundweite 80 84 88 92 96 102 108 114 80 84 88 92 96
Hiftweite 104 108 112 116 120 126 132 138 104 108 112 116 120
Schrittlange 77 77 77 77 77 77 77 77 81 81 81 81 81
Seitenlédnge 102 103 108 104 104 105 105 106 107 108 108 109 109
FuBweite 40 40 42 42 44 44 46 46 40 40 42 42 44
Latzhdhe 3) 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27
Latzbreite 24 24 24 24 25 25 26 26 24 24 24 25 25

1) GrenzabmaBe fiir alle Weiten * ‘13 %, fiir alle Langen * 2,0%.
2) Die in der Tabelle angegebenen FertigmaBe sind abgestellt auf Arbeitslatzhosen, die lber der Unterbekleidung
getragen werden. Arbeitslatzhosen dieser Norm, die iber der Z|V|Ibekle|dung getragen werden sollen, sind in -

entsprechend groBeren Nummern zu bestellen.
3) MindestmaB

4.3 Ausfiihrung

Eingriffenden der Taschen sowie alle auslaufenden Né&hte
miissen verriegelt oder mindestens dreifach vernéht sein.
Alle SchlieBndhte miissen Sicherheits- oder Kappnéhte sein.
Als Sicherheitsnaht gilt eine Kombination aus Doppelketten-
stichnaht und Uberwendlingsstichnaht, als Kappnaht gilt eine
" Naht mit beliebigem Stichtyp, die auf doppelt umgelegten
Gewebekanten gefiihrt wird.

Knopflécher milssen gendht eingefaBt sein.

Die Latzhose hat auf der Vorderseite einen Brustlatz, auf der
Vorderhose zwei aufgesetzte Taschen mit schragem Eingriff,
Nutztiefe mindestens 14 cm und Nutzbreite von mindestens
16 cm, auf der rechten Hinterhose eine aufgesetzte Tasche,
Nutztiefe mindestens 18 cm und einer Nutzbreite von
mindestens 14 cm, sowie eine MaBstabtasche von
mindestens 19 cm Nutztiefe und mindestens 7 cm Eingriff-
weite. Die Latzhose ist mit einem Aufhé&nger versehen und hat
ein oder zwei verschlieBbare Seitenschlitze. Die Hinterhose
ist als Nierenschutz hochgestellt. Die Hosentrager sind aus
dem gleichen textilen Flichengebilde wie die Hose und/oder
aus elastischem Material und in der Lange verstellbar, fest
angenéht oder abnehmbar. Der Latz und das hochgezogene
Riickenteil diirfen sich erst in einem Abstand von mindestens
3 cm oberhalb der Bundlinie verjiingen.

5 Priifung

Fiir die Durchfiihrung der Priifungen wird fiir jede zu priifende
GroBe eine Arbeitslatzhose als Priifmuster bendtigt. Lediglich
an einem der Prifmuster werden die fiir die Priifung nach
Abschnitt 5.2 benétigten Proben entnommen.

Soweit nicht anders angegeben, werden die Anforderungen
nach den Abschnitten 4 und 6 durch Besichtigung und/oder
Langenmessung an neuen Priifmustern gepriift.

5.1 Priifung der MaBe im Anlieferungszustand

Die Arbeitslatzhose wird geschlossen und glatt hingelegt, so
daB weder auf der Vorder- noch auf der Riickseite Falten
vorhanden sind.

Das MaB in der Bundlinie (unterer Bund- oder Latzansatz),
doppelt genommen, ergibt die Bundweite. Das grofte MaB in

einem Bereich von 18 bis 22 cm unterhalb der Bundlinie
doppelt genommen ergibt die Hiftweite. Die Seitenlénge wird
iiber die Seitennaht vom FuBsaum bis zur unteren Bund- oder
Latzansatznaht (Bundlinie), die Latzhohe von dieser Bund-
linie aus nach oben bis zum Latzsaum gemessen.
SinngemisB sind alle Ubrigen MaBe an den aus den Bildern
ersichtlichen Stellen zu priifen.

5.2 MaBénderung bei der Pflegebehandiung,
Verhalten der SchlieBelemente und
Erkennbarkeit der Kennzeichnung

5.21 Probenahme

Den Priifmustern werden 2 Proben von je 35 cm x 35 cm
entnommen. In jeder Hauptrichtung des Materials werden
3 MeBstrecken von je (250 £ 5) mm Lénge in Anlehnung an
DIN 53 870 markiert und ausgemessen.

Zusitzlich werden alle an einem Priifmuster vorhandenen
SchlieBelemente sowie das Etikett mit der Kennzeichnung
(siehe Abschnitt 6) entnommen.

5.2.2 Durchfiihrung

Sofern das an der Latzhose angebrachte Textilpflegekenn-
zeichen kein Waschen verbietet, werden die Proben einem
Waschverfahren nach DIN 53 920, wie es nach dem Textil-
pflegekennzeichen vorgesehen ist, unterworfen. Im Anschluf
an jeden Waschzyklus werden die Proben nach DIN 53 892
Teil 1 gebugelt, sofern die Pflegekennzeichnung Biigeln nicht
ausschlieBt.

Ist laut Textilpflegekennzeichen nur Chemischreinigen zu-
lassig, so werden die Proben dem Verfahren nach DIN 53 898
Teil 1/02.79, Abschnitt 7.1 bzw. 7.2, unterworfen. Nachbehand-
lung nach jedem Zyklus nach DIN 53898 Teil 1/02.79,
Abschnitt 7.3.

Die Anzahl der Zyklen betragt beim Waschen und
Chemischreinigen jeweils 5.

Sofern Waschen und Chemischreinigen zulédssig sind, wird
nur gewaschen.

Die beiden Proben werden nach dem Waschen bzw.
Chemischreinigen 24 Stunden im Normalklima DIN 53 802 -
20/65 gelagert und dann erneut in Anlehnung an DIN 53 870
ausgemessen.
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