DK 687.157:687.172.1:620.1 DEUTSCHE NORM Mai 1987

Arbeitsmantel flur Herren DIN
_ Kurz- und Langform 61 5
Working coats for men; Ersatz fir Ausgabe 04.74
short and long styles und DIN 61 505/01.75
MaBe in cm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Arbeitsmaéntel fiir Herren in Kurzform (K) und in Langform (L), die fiir eine Vielzahl von Arbei-
ten verwendet werden, und die anstelle, in Ergdnzung oder zum Schutze der Zivilkleidung bei der Arbeit oder
Ausubung des Berufes getragen werden, nicht jedoch fiir handwerkliche Tatigkeiten mit speziellen Gefahren.
Durch Festlegung der MaBe und der Ausfiihrung soll ihre Herstellung, Lieferung und Lagerhaitung erleichtert
werden.

Je nach dem vorgesehenen Verwendungszweck werden die Arbeitsméantel in gleicher GroBe und gleicher
Ausfihrung aus unterschiedlichen textilen Flachengebilden und in verschiedenen Farben und/oder Aus-
rustungen hergestellt.

2 Begriff
Arbeitsmantel

Der Arbeitsmantel wird an Stelle, in Ergdnzung oder zum Schutze der Zivilkleidung bei der Arbeit oder Aus-
libung des Berufes getragen.

3 Bezeichnung
3.1 Normbezeichnung
Bezeichnung eines Arbeitsmantels fiir Herren, GroBe 50, Kurzform (K):

Arbeitsmantel DIN 61 5635 - 50K

3.2 Bestellbezeichnung
10 Arbeitsmantel fiir Herren, GroBe 50, Kurzform (K):

10 Arbeitsméintel DIN 61 535 - 50K

4 Anforderungen
4.1 Werkstoffe

4.1.1 Textiles Fladchengebilde

Die Art und die technologischen Eigenschaften des textilen Fidichengebildes, die Ausriistung und/oder Far-
bung (z. B. Farbechtheiten) sind zu vereinbaren.

Bei Prifung nach Abschnitt 5.2.2 darf die MaBanderung (in Langs- und Querrichtung) + 3% nicht iiber-
schreiten.

4.1.2 SchlieBelemente

Es sind wasch- und reinigungsbesténdige SchlieBelemente und Schnallen zu verwenden, die sich nach der
Priifung nach Abschnitt 5.2.2 nicht auflésen oder funktionsunfihig werden.

Bei der Priifung nach Abschnitt 5.2.2 darf keine Braunfarbung durch die SchlieBelemente und Schnalien aus
Metall auf dem Filtrierpapier erkennbar sein.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textiimaschinen im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.

[
uw
Document Sharing Huib

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 61 535 Mai 1987 Preisgr. 5

05.87
Vertr.-Nr. 0005
Full document details: DIN 61535:1987-05 erte=nr



http://www.avadocuments.com/doc/din-61535-1987-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-61535-1987-05

Seite 2 DIN 61 535

4.2 Groflen

Die Arbeitsmantel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Tabelle. GréBen
Grole 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 90 94 98 102 106
Brustumfang (KoérpermaB) 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 88 92 96 100 104
FertigmaBe 1) 2)
Oberweite 98 102 106 112 116 120 124 128 132 136 140 144 | 106 112 116 120 124
GesdBweite 100 104 108 114 118 122 126 130 134 136 140 144 | 108 114 118 122 126
Kurzform 3) 84 87 90 92 94 96 98 99 100 102 103 104 95 97 99 101 103
Riickenlange
Langform 3) 98 101 104 106 108 110 112 113 114 116 117 118 | 109 111 113 115 117
Armellange 56 58 60 61 62 63 64 65 65 65 66 66 63 64 65 66 67
1) GrenzabmaBe fiir Ober- und GeséBweiten: * 2%

Nummern zu bestellen.

fiir Riicken- und Armellangen: + 1,5%

2) Die in der Tabelle angegebenen FertigmaBe sind abgestellt auf Arbeitsmantel, die iber der Unterkleidung getragen werden.
Arbeitsméantel nach dieser Norm, die Gber der Zivilkleidung getragen werden sollen, sind in entsprechend groBeren

3) Mindestlange gemessen von Kragennaht bis Mantelsaum.
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