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Bestimmung der lodfarbzahl

DIN
6162

Determination of iodine colour number

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die Priifung dient zur Beurteilung der Farbtiefe von klaren
Fliissigkeiten, z.B. Losemitteln, Weichmachern, Harzen,
Harzldsungen, Ole und Fettséuren, deren Farbe der einer
lod-Kaliumiodid-Lésung {Kaliumtriiodid-Losung) ahnlich
ist.

Bei lodfarbzahlen um und kleiner als 1 ist die Bestim-
mung der Hazen-Farbzahl nach DIN 53 409 vorzuziehen.
Die besonderen Priifbedingungen (z. B. Schichtdicke) fiir
die Bestimmung der lodfarbzahl von Feststoffen sind zu
vereinbaren und im Prifbericht anzugeben.

2 Begriff

Unter lodfarbzahl (IFZ) wird die Anzahl mg lod in
100 ml einer walrigen Losung verstanden, deren Farb-
tiefe derjenigen der zu untersuchenden Flissigkeit in
gleicher Schichtdicke entspricht.

3 Bezeichnung des Verfahrens
Bezeichnung fiir die Bestimmung der lodfarbzah! (A):

lodfarbzah! DIN 6162 — A

4 Priifgerate und Priffmittel

4.1 Priifgerdte

a) Dunnwandige Rohre, die unten verschlossen sind, aus
farblosem Glas der hydrolytischen Kiasse 1 nach
DIN12111 mit einem Innendurchmesser von
(25 £ 0,5) mm und einer Lange von etwa 170 mm.
Die Verwendung von Rohren mit einem Innendurch-
messer von 10 mm kann vereinbart werden und ist im
Priifbericht anzugeben.

b) Beleuchtungseinrichtung
Leuchtstofflampe, tageslichtweiB (tw) (sieche DIN 5035
Teil 1) hinter einer Milchglasscheibe

c) 1000-m-MeRkolben

Ersatz fir Ausgabe 02.56
und DIN 53403/11.51

4.2 Prifmittel

a) lod, doppelt sublimiert

b) Kaliumiodid zur Analyse

c) Destilliertes Wasser, frisch ausgekocht

Anmerkung: Entionisiertes Wasser darf nicht verwendet
werden.

5 Probenahme

Aus dem zu priifenden Erzeugnis wird eine Durchschnitts-
probe nach DIN 53242 Teil 1 entnommen.

6 Probenvorbereitung

Triibungen werden durch Erwarmen bzw., wenn es erfor-
derlich ist, durch Filtration beseitigt.

Teilweise feste Proben werden vor der Bestimmung so-
weit erwarmt, daB sich der feste Anteil in dem flissigen
l6st. Feste Stoffe werden bei einer Temperatur einige
Kelvin oberhalb des Schmelzpunktes gepriift.

Bei der Vorbereitung der Probe darf sich diese chemisch
nicht verandern. Wahrend der Priifung muR die Probe
frei von Luftblasen sein.

7 Durchfiihrung

7.1 Herstellung der lodfarbskala

In einem 1000-m(-MeRkolben werden 1 g lod auf £ 1 mg
und etwa 10g Kaliumiodid eingewogen und in destil-
liertem Wasser gelost. AnschlieBend wird der MeBkolben
mit destilliertem Wasser von 20°C bis zur Marke gefiillt
und die Lésung durch Schiitteln gut durchgemischt. Der
Inhalt an lod dieser Stammldésung wird durch iodo-
metrische Titration kontrolliert.

Aus dieser Stammidsung werden durch Verdiinnen mit
einer Kaliumiodid-Lésung mit einer Massenkonzen-
tration (Kl) von 1g/100 ml Ldsungen mit folgenden
Konzentrationen an elementarem lod in 100 ml L&sung
hergestellt und in die Glasrohre der lodfarbskala ein-
gefullt: 1,2,3,4,5,7,10, 15, 20, 30, 40 und 50 mg.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Verdiinnungen, die zu Zwischenwerten fiihren und
Massenkonzentrationen (I} iber 0,5 mg/ml sind zu ver-
einbaren.

Die Fillhdhe betragt etwa 100 mm. Danach sind die
Rohre luftdicht zu verschlieBen und im Dunkeln aufzu-
bewahren. Die lodfarbskala darf nicht der direkten Ein-
wirkung von Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Die Loésungen sind mindestens einmal jahrlich durch
Vergleichen mit frisch hergestellten Lésungen zu iber-
priifen.

7.2 Bestimmung

Die nach Abschnitt 6 vorbereitete Probe wird etwa
100 mm hoch in das Glasrohr eingefiillt. Durch Vergleich
mit den Rohren der lodfarbskala in diffusem Tageslicht
vor weiem Papier oder vor der mit einer tageslichtweiflen
Leuchtstofflampe beleuchteten Milchglasscheibe wird
dasjenige Rohr ermittelt, dessen Fabtiefe der der Probe
am nachsten kommt.

8 Auswertung

Die Farbtiefe der Probe wird mit der lodfarbzahl des ihr
entsprechenden Rohres {Stufe) der lodfarbskala gekenn-
zeichnet.

Zitierte Normen
DIN 5035 Teil 1

Entspricht das Aussehen des Rohres mit der Probe nicht
genau dem einer Stufe der lodfarbskala, so werden die
beiden Stufen ermittelt, zwischen denen das Rohr mit
der Probe eingereiht werden kann. Als lodfarbzahl der
Probe werden dann die lodfarbzahlen dieser beiden
Stufen angegeben (z. B. IFZ zwischen 30 und 40).

9 Prifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

a) Art und Bezeichnung der Probe

b) Vorbereitung der Probe

¢) Lichtquelle

d) Temperatur der Probe bei der Priifung
e) lodfarbzahl

f) Von dieser Norm abweichende, vereinbarte Bedin-
gungen

g) Prifdatum.

Innenraumbeleuchtung mit kiinstlichem Licht; Begriffe und aligemeine Anforderungen

DIN 12111 Priifung von Glas; Griesverfahren zur Priifung der Wasserbestandigkeit von Glas als Werkstoff bei

98 °C und Einteilung der Glaser in hydrolytische Klassen
Rohstoffe fiir Anstrichstoffe; Probenahme, Begriffe, Aligemeine Regeln
Priifung von Weichmachern und L&sungsmitteln; Bestimmung der Hazen-Farbzahl (APHA-Verfahren)

DIN 53242 Teil 1
DIN 53409

Weitere Normen
DIN 5033 Teil 3 Farbmessung; Farbmaf3zahlen

Friihere Ausgaben

DIN 53403: 11.51;
DIN 6162: 02.56

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1956 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) DIN 6162 und DIN 53 403 zusammengefal3t
b) Inhalt vollstandig iiberarbeitet, siehe Erlauterungen
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