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Farben und Farbgrenzen fir Signallichter 6-%(‘3

Signallichter an StraBenfahrzeugen und StraBenbahnen Teil 3

Colours and colour limits for signal lights; signal lights at road vehicles and tramways
Couleurs et limites de couleur pour feux de signal; feux de signal aux vehicules et aux tramways

1 Signallichter an StraBenfahrzeugen

Die Farben und Farbgrenzen von Signallichtern an StraBenfahrzeugen gelten fiir die Fahrzeugteile, die nach der StraBen-
verkehrszulassungsordnung (StVZO) in einer amtlich genehmigten Bauart ausgefiihrt sein miissen.

Fiir Signallichter an StraBenfahrzeugen im Sinne der StVZO wird ein Licht-Signalsystem mit vier Farben verwendet, das
die Farben Rot, Gelb, Blau und WeiB enthalt.

Die Farben von Signaliichtern an StraBenfahrzeugen miissen innerhalb der Farbbereiche fiir Rot A, Gelb A, Blau A und
WeiB A liegen, deren Grenzen durch die Gleichungen in Tabelle 1 bestimmt sind. Diese Farbbereiche stimmen mit den von
der Internationalen Beleuchtungskommission (CIE) empfohlenen und in DIN 6163 Teil 1 angegebenen allgemeinen Farb-
bereichen fiir rote, gelbe, blaue und weiBe Signallichter iiberein [1] (siehe Bild).

2 Signallichter an StraBenbahnen

Fur Signallichter an StraBenbahnen, die nach der StraBenbahn-, Bau- und Betriebsordnung zugelassen sind, wird ein Licht-
Signalsystem mit drei Farben verwendet, das die Farben Rot, Gelb und WeiB enthalt.

Die Farben von Signallichtern an StraBenbahnen miissen innerhalb der Farbbereiche fiir Rot A, Gelb A und WeiB A liegen,
deren Grenzen durch die Gleichungen in Tabelle 1 bestimmt sind. Diese Farbbereiche mit den von der Internationalen
Beleuchtungskommission (CIE) empfohlenen und in DIN 6163 Teil 1 angegebenen aligemeinen Farbbereichen fir rote,
gelbe und weiBe Signallichter iberein [1] (siehe Bild).

Etwa bestehende weitere Vorschriften Uiber Signallichter, z. B. iiber ihre Tragweite (siehe DIN 5037), iiber Farbglaser oder
iiber Lichtarten (siehe DIN 5033 Teil 7), mit denen die Signallichter betrieben werden, sind zu beachten.

Anmerkung: Wenn die Farbbereiche in die Normfarbtafel (siehe DIN 5033 Teil 3) eingezeichnet werden sollen, sind die in
Tabelle 1 angegebenen Gleichungen fiir die Begrenzungsgeraden entsprechend auszuwerten. Es erfordert weniger Zeit-
aufwand, wenn fiir das Einzeichnen von den Schnitipunkten jeweils zweier Begrenzungslinien ausgegangen wird. Die
Koordinaten dieser Schnittpunkte sind in Tabelle 2 enthalten.

Tabelie 1. Grenzen der Farbbereiche

N . . Gleichungen fir die Begrenzungs- i
Lfd. Nr*) Farbe des Signallichtes geraden der Farbbereiche Grenze gegen:
1 Rot A x=0,980 -y Purpur
y =0,335 Gelb
3 Gelb A y = 0,382 Rot
y =0,790 — 0,667 x WeiB
y=x-0,120 Grin
7 Blau A y = 0,065 + 0,805 x Griin
: x =0,400 -y Wei
x=0,133+0,600y Violett
4 Wei A y = 0,790 — 0,667 x Gelb
x =0,255+ 0,750y
y =0,047 +0,762x Purpur
y = 0,382 Rot
x = 0,285 Blau
y =0,150 + 0,640 x Griin
y = 0,440
*) Gleiche Farbbereiche werden in allen Teilen von DIN 6163 mit gleichen Nummern bezeichnet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 6163 Teil 3

Tabelle 2. Koordinaten der Eckpunkte fiir die in Tabelle 1 definierten Farbbereiche

Farbe des 2 Koordinaten der Eckpunkte
Signallichtes 1 2 4 S 6 7
ox y x y x y x y x y x y x y
Rot A 0,721 | 0,259 | 0,735 | 0,265 | 0,665 | 0,335 | 0,645 | 0,335 | - -~ - - - -
Gelb A 0,612 0,382 1 0,618 | 0,382 | 0,560 | 0,440 | 0,546 | 0,426 | — - - - - _
Blau A 0,148 1 0,025 | 0,233 | 0,167 | 0,186 | 0,214 | 0,090 | 0,137 | - - - - - -
WeiB A 0,285 | 0,264 | 0,440 | 0,382 | 0,542 | 0,382 | 0,565 | 0,413 | 0,525 | 0,440 | 0,453 | 0,440 | 0,285 | 0,332
ERES
520{ 1"
, 0
08 : a
g
{510 “0
07k 550
H h
K]
560}
06
i 570
1500
05 1
y 80
2360 1%
P 2000
: 2856 Y
TR 590
0'1‘ 1 —1 4000 — Py = 4 Gellt]> A
T Ao 1900 FRK(600
1 - - 6000| L+~
! y £ AT iWein A %610
: H HT 10000 620
0.3 1 A ]
490 y Rot A 830 2 2?8::
CAT Ke b = 660/ 1]
A < 680+
iolE 690 bis 780
al -
02 A
pd T 11
TTHLLATTT
P’ 4
Blau A , i
48 au , i =
0.1 y 11 T
/
s
470 /
‘ }
460 117
0 142% =T 380 bis 410 -
0 01 430" 420 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
—

Normfarbtafel (flir 2°-Beobachter) nach DIN 5033 Teil 3 mit den Farbbereichen fiir Rot A, Gelb A, Blau A und WeiB A

(siehe Tabelle 1)
P = Propangliihlicht
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Xe = Xenon-Kurzbogenlampe

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-6163-3-1977-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-6163-3-1977-07

