Friihere Ausgaben:
DIN 6163: 07.53

Anderung Juli 1977:

DK 535.64 : 628.975 : 654.912.5

: 666.2.054/.057 DEUTSCHE NORMEN Juli 1977
o : DI
Farben und Farbgrenzen fiir Signallichter 6_3
Signallichter der Eisenbahn Tell 4

Colours and colour limits for signal lights; railway signal lights
Couleurs et limites de couleur pour feux de signal; feux de signal des chemins de fer

Fiir Signallichter der Eisenbahn wird ein Licht-Signalsystem mit finf Farben verwendet, das die Farben Rot, Gelb, Griin,
WeiB und Blau enthilt. Diese Farbauswahl entspricht den Empfehlungen der Internationalen Beleuchtungskommission
(CIE) [1] fur ein Licht-Signalsystem mit flinf Farben.

Die Farben von Signallichtern der Eisenbahn miissen innerhalb der Farbbereiche fiir Rot D, Rot E, Gelb C, Griin F, Wei8 E,
WeiB F und Blau Bliegen, deren Grenzen durch die Gleichungen in Tabelle 1 bestimmt sind. Es sind enge Bereicheinnerhalb
der von der CIE empfohlenen und in DIN 6163 Teil 1 angegebenen allgemeinen Farbbereiche fiir rote, gelbe, griine, weiBe
und blaue Signallichter (siehe Bild).

Die Farbgrenzen fiir rote und weiie Signallichter sind je nach deren Verwendungszweck verschieden.

DIN 6163 Teil 4: 09.59

1 Rote Signallichter

An schienengleichen Kreuzungen zwischen Eisenbahnen und StraBen sind rote Signallichter mit der Bezeichnung Rot D
zu verwenden, im Fahrdienst der Eisenbahn solche mit der Bezeichnung Rot E. Dabei stimmen die Farbgrenzen fiir Rot D
mit denen ortsfester roter Signallichter im StraBen- und StraBenbahnverkehr iiberein (siehe DIN 6163 Teil 5, Folgeausgabe
z.Z. noch Entwurf).

2 WeiBe Signallichter

Erscheinen weiBe Signallichter stets in Verbindung mit einem zweiten, andersfarbigen Signallicht als benachbarte Teile
eines Signalbildes, so sind weiBe Signallichter mit der Bezeichnung WeiB E zu verwenden. Wenn es jedoch notwendig ist,
die Farben weiBer und gelber Signallichter unabhéngig voneinander zu unterscheiden, sind weiBe Signallichter mit der
Bezeichnung WeiB F zu verwenden.

Etwa bestehende weitere Vorschriften iiber Signallichter, z. B. {iber ihre Tragweite (siehe DIN 5037), iber Farbglaser oder
iiber Lichtarten (siehe DIN 5033 Teil 7), mit denen die Signallichter betrieben werden, sind zu beachten.

Anmerkung: Wenn die Farbbereiche in die Normfarbtafel (siehe DIN 5033 Teil 3) eingezeichnet werden sollen, sind die in
Tabelle 1 angegebenen Gleichungen fiir die Begrenzungsgeraden entsprechend auszuwerten. Es erfordert weniger Zeit-
aufwand, wenn fiir das Einzeichnen von den Schnittpunkten jeweils zweier Begrenzungslinien ausgegangen wird. Die
Koordinaten dieser Schnittpunkte sind in Tabelle 2 enthalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Farbgrenzen fiur WeiB und Farbbezeichnungen geandert.
Farbe Blau neu aufgenommen. Redaktionell Uberarbeitet.

NormenausschuB Farbe (FNF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
FachnormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN
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Seite 2 DIN 6163 Teil 4

Tabelle 1. Grenzen der Farbbereiche

. . ) Gleichungen fiir die Begrenzungs- .
Lfd. Nr*) Farbe des Signallichtes geraden der Farbbereiche Grenze gegen:
16 Rot D y=0,980—-x Purpur
y = 0,320 Gelb
y = 0,305 Rot
19 Rot E y=0,985—x Purpur
y = 0,295 Gelb
y = 0,280 Rot
20 Gelb C y = 0,382 Rot
x =0,575 Grin
y =0,790 — 0,667 x WeiB
21 Griin F y = 0,623 - 0,408 x Gelb
y=0,430 - 0,044 x Blau
x =0,625y — 0,041 Weif
22 Weil E y =0,047 + 0,762 x Purpur
y = 0,382 Rot
x =0,525 Gelb
y =0,150 + 0,640 x Griin
y =0,440
x=0,310 Biau
23 Weill F y=0,047 + 0,762 x Purpur
x=0,425 Gelb
y =0,150 + 0,640 x Griin
x = 0,310 Blau
24 Blau B x =0,104 + 0,807 y Purpur
y =0,833x + 0,020 Griin
y=10,360 - x WeiB
*) Gleiche Farbbereiche werden in allen Teilen von DIN 6163 mit gleichen Nummern bezeichnet.
Tabelle 2. Koordinaten der Eckpunkte fiir die in Tabelle 1 definierten Farbbereiche
Farbe des Koordinaten der Eckpunkte
Signallicht ! 2 3 4 5 6
ignallichtes x y x y x y x y x y X y
Rot D 0,675 | 0,305 | 0,695 | 0,305 | 0,680 | 0,320 | 0,660 | 0,320 - - - -
Rot E 0,705 | 0,280 | 0,720 | 0,280 | 0,705 | 0,295 | 0,690 | 0,295 - - - -
Gelb C 0,612 | 0,382 | 0,618 | 0,382 | 0,575 | 0,425 | 0,575 | 0,406 - - - -
Griin F 0,021 | 0,429 | 0,222 | 0,420 | 0,278 | 0,510 | 0,004 | 0,621 - - - -
WeiB E 0,310 | 0,283 | 0,440 | 0,382 | 0,625 | 0,382 | 0,525 | 0,440 | 0,453 | 0,440 | 0,310 | 0,348
WeiB F 0,310 | 0,283 | 0,425 | 0,369 | 0,425 | 0,422 | 0,310 | 0,348 - - - -
Blau B 0,136 | 0,040 | 0,218 | 0,142 | 0,185 | 0,175 | 0,102 | 0,105 - - - -
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