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Farben und Farbgrenzen fur Signallichter
Ortsfeste Signallichter im StraBen- und StraBenbahnverkehr
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1 Ortsfeste Signallichter im StraBenverkehr

Fir ortsfeste Signallichter im StraBenverkehr wird ein Licht-Signalsystem mit 3 Farben verwendet, das die Farben Rot,
Grin und als Zwischenfarbe Gelb enthalt. Diese Farbauswahl entspricht den Empfehlungen der Internationalen
Beleuchtungskommission (C!E) [1] flir ein Licht-Signalsystem mit 3 Farben.

Die Farben fiir ortsfeste Signallichter im StraBenverkehr missen innerhalb der Farbbereiche fir RotD, Gelb A und
Griin G liegen, deren Grenzen durch die Gleichungen in Tabellie 1 bestimmt sind. Es sind enge Bereiche innerhalb der
von der CIE empfohlenen und in DIN 6163 Teil 1 angegebenen allgemeinen Farbbereiche fiir rote, gelbe und griine
Signallichter (siehe Bild). Dabei stimmen die Farbgrenzen fir rote Signallichter mit denen der roten Signallichter (Rot D)
an schienengleichen Kreuzungen zwischen Eisenbahn und StraBen lGberein (siehe DIN 6163 Teil 4).

Tabelle 1. Grenzen der Farbbereiche

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir Verkehr.

2 Ortsfeste Signallichter im StraBenbahnverkehr

Fir ortsfeste Signallichter im StraBenbahnverkehr wird ein Licht-Signalsystem mit bis zu 3 Farben verwendet, das die
Farben Rot, Griin und WeiB enthalt. Diese Farbauswahl entspricht den Empfehlungen der Internationalen Beleuchtungs-
kommission (CIE) fur ein Licht-Signalsystem mit 3 Farben.

Die Farben flr ortsfeste Signallichter im StraBenbahnverkehr miissen innerhalb der Farbbereiche fiir RotD, Grin G
und WeiB A liegen, deren Grenzen durch die Gleichungen in Tabelle 1 bestimmt sind. Die Farbgrenzen fir Rot D und
Grun G umfassen je einen engeren Toleranzbereich innerhalb der von der CIE empfohlenen Toleranzbereiche fur rote
und grine Signallichter. Die Farbgrenzen fir Wei A stimmen mit den von der CIE empfohlenen Grenzen fir weiBe
Signallichter Uberein (siehe Bild).

Etwa bestehende weitere Vorschriften uber Signallichter, z. B. iber ihre Tragweite (siehe DIN 5037), Uber Farbglaser
oder Uber Lichtarten (siehe DIN 5033 Teil 7), mit denen die Signallichter betrieben werden, sind zu beachten.

Anmerkung: Wenn die Farbbereiche in die Normfarbtafel (siehe DIN 5033 Teil 3) eingezeichnet werden sollen,
sind die in Tabelle 1 angegebenen Gleichungen fiir die Begrenzungsgeraden entsprechend auszuwerten. Es erfordert
weniger Zeitaufwand, wenn fiir das Einzeichnen von den Schnittpunkten jeweils zweier Begrenzungslinien ausgegangen
wird, Die Koordinaten dieser Schnittpunkte sind in Tabelle 2 enthalten.

Colours and colour limits for signal lights; stationary signal lights in road traffic and tramway traffic

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Anderung September 1978:

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu3 Farbe (FNF) im DIN Deutsches institut flir Normung e.V.

NormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN

. . . Gleichungen fir die Begrenzungs-
Lfd. Nr *) Farbe des Signallichtes geraden der Farbbereiche Grenze gegen:
16 Rot D y =0,980 - x Purpur
y = 0,320 Gelb
y = 0,305 Rot
3 Gelb A y = 0,382 Rot

y =0,790 - 0,667 x WeiB
y=x-0,120 Grin

O @

§§ 25 Griin G y=0,726 -0,726 x Gelb

£% x =0,625y — 0,041 WeiB

~§_§ y=0,390 - 0,171 x Blau

Q

o=

< %’ 4 Wei A y = 0,790 — 0,667 x Gelb

5 x=0,255+0,750 y

53 y=0,382 Rot

s y=0,047 + 0,762 x Purpur

e x = 0,285 Blau

gg y =10,150 + 0,640 x Grin

(; o y = 0,440
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NG *} Gleiche Farbbereiche werden in allen Teilen von DIN 6163 mit gleichen Nummern bezeichnet.
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Tabelle 2. Koordinaten der Eckpunkte fiir die in Tabelle 1 definierten Farbbereiche

Farbe d Koordinaten der Eckpunkte
arpe des i
Signallichtes ! 2 3 4 5 | 6 ; 7
b y X y X y X y X ¥ y x|y X ¥
~_RotD 0,675 10,305 0,695 | 0,305 | 0,680 | 0,320 | 0,660 | 0,320 | - - - ===
~ Gelb A 0,612 10,382 10,618 0,382 | 0,560 | 0,440 | 0,546 | 0,426 | - - - - - -
 GrinG 0,009 0,720 0,284 10,520 | 0,183 | 0,359 | 0,028 10,385 | - - - ===
WeiB A 0,285 0,264 | 0,440 | 0,382 | 0,542 {0,382 | 0,565 | 0,413 | 0,525 | 0,440 : 0,453 0,440 0,285 0,332
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Normfarbtafel (fiir 2°-Beobachter) nach DIN 5033 Teil 3 mit den Farbbereichen fir Rot D, Gelb A, Grin G und Wei3 A
(siehe Tabelle 1).

P = Propanglihlicht Xe = Xenon-Kurzbogenlampe
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