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Verban.dmittel D | N
Mullbinden 61631

Surgical dressings; gauze bandage Ersatz fiir DIN 61631 T1/10.83
1 Begriff
Eine Mullbinde zur Fixierung ist ein webkantiges Band in Leinwandbindung, das zur Fixierung von Wundauflagen
bestimmt ist.

2 Bezeichnung
Bezeichnung einer Mullbinde zur Fixierung (MB) von 12 cm Breite mit Kette aus Viskose-Spinnfaser (CV) und SchuB

B lie (CO):
aus Baumwolle (CO) Mullbinde DIN 61631 — MB — 12 CV/CO

3 Gewebekonstruktion und MaBe

Fadendichte Lange Breite Flachengewicht
?&Vr;ﬁg:;g? Kurzzeichen je cm?) cm cm g/m?
Kette SchuB t8 +05 min.
4
6
Mullbinde MB 12 8 400 8 31,5
10
12
') Diese Fadendichte ergibt sich, wenn der Fadenzéhler so aufgelegt wird, daB jeweils ein Kett- und ein SchuB-
faden an den Randern des Fadenzahlers liegen, wobei Randfdden mitgezahlt werden.
Bei dem Zahlverfahren nach DIN 53 853 muB sich mindestens folgende Anzahl von Faden auf 10 cm ergeben:
Kette 117, SchuB 74

4 Werkstoff

In der Kette Garn aus 100% Viskose-Spinnfaser (CV). Im SchuB entweder Garn aus 100 % Baumwolle, gebleicht (CO)
oder Garn aus 100 % Viskose-Spinnfaser (CV).

5 Ausristung
Die Verwendung von optischen Aufhellern oder Farbstoffen ist unzuléassig.

6 Prufungen
6.1 Mechanisch-technologische Priifungen
Alle Prifungen sind im Normalkiima DIN EN 20 139 — 20/65 durchzufiihren.

6.11 Bestimmung der SchuB3dichte
Nach DIN 53 853

6.1.2 Bestimmung der Kettdichte
Die Kette wird nach DIN 53 853 (iber die gesamte Bindenbreite gezahit, auf die Bindensollbreite bezogen und auf
10 cm Breite umgerechnet.
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6.1.3 Bestimmung der Bindenldnge und -breite
Nach DIN 53 851
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6.1.4 Bestimmung des Flichengewichts

Das durch Wégen der ganzen Binde festgestellte Gewicht
wird durch die Bindenflache (Bindenldnge x Bindenbreite)
dividiert, und daraus wird das Flachengewicht bestimmt.

6.1.5 Bestimmung der Absinkdauer

Von 10 Binden bis zu 10 ¢cm Breite wird je ein Stlick von
20 cm Lénge, von 10 Binden (iber 10 cm Breite wird je ein
Stiick von 10cm Lénge abgeschnitten, zweimal gefaltet,
glattgestrichen und mittels einer Pinzette auf die Oberfla-
che destillierten Wassers von 20°C (293 Kelvin) leicht
aufgelegt. Die Zeitspanne bis zum Untersinken der Probe
wird mit der Stoppuhr gemessen. Die Absinkdauer von
mindestens 8 dieser Proben darf héchstens 10 s betragen.

6.2 Priifung auf optische Aufheller

Im filtrierten UV-Licht mit Schwerpunktwellenldnge von
365 nm (siehe Europaisches Arzneibuch?)) darf die Mull-
binde mit Ausnahme einzelner Fasern nicht stark auf-
leuchten.

6.3 Chemische Reinheitspriifungen

6.31 Herstellung der Priiflésung

10g einer Mullbinde werden in einem Becherglas mit
100 ml destilliertem Wasser (ibergossen und 2 h im be-
deckten Becherglas stehengelassen.

6.3.2 Triilbungsgrad der Priiflésung

5ml des durch Abpressen oder Absaugen erhaltenen
wéBrigen Auszugs diirfen nicht stirker getriibt sein als
folgende Vergleichslosung:

5ml einer Mischung von 2 ml Salzsaure mit einer Stoff-
mengenkonzentration von 0,01 mol/l und 98 mt destillier-

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 53 851
DIN 53 853

DIN EN 20139
Deutsche Fassung EN 20139 : 1992

Ph. Eur. Européisches Arzneibuch?)

Frithere Ausgaben
DIN 61631: 0159, 08.62x, 12.68
DIN 61631 Teil 1: 10.83

Anderungen

tem Wasser werden mit 0,5 ml Silbernitratiésung mit einer
Stoffmengenkonzentration von 0,1 mol/l versetzt.

Der Vergleich ist 5 min nach dem Zusatz der Silbernitrat-
lbsung gegen eine dunkle Unterlage bei auffallendem
Licht vorzunehmen.

6.3.3 Alkalien

Die nach Abschnitt 6.3.1 erhaltene Priiflésung darf rotes
Lackmuspapier nicht verandern.

6.34 Séauren

50 ml der nach Abschnitt 6.3.1 erhaltenen Prifidsung
miissen nach Zusatz von drei Tropfen Phenolphthaleinlé-
sung mit einem Massenanteil von 1% in 96 %igem Etha-
nol und 0,10 ml Natronlauge mit einer Stoffmengenkon-
zentration von 0,1 mol/l nach dem Umschwenken eine
Rosa- oder Rotfarbung aufweisen, die mindestens 30s
bestehen bleibt.

6.3.5 Farbstoffe

Die nach Abschnitt 6.3.1 erhaltene Prifiésung darf nicht
gefarbt sein. Auch beim UbergieBen mit siedendem Was-
ser diirfen sich die Mullbinden weder bldulich noch rétlich
verfarben (Blaufarbstoffe). Bei Priifung von sterilisierten
Mullbinden darf der Auszug schwach gelblich geféarbt
sein.

7 Kennzeichnung

Mullbinden, die dieser Norm entsprechen, dirfen auf der
Verpackung mit dem Verbandszeichen BIN gekennzeich-
net werden und dlrfen zusétzlich zu den gesetzlichen
Bestimmungen mit der Normbezeichnung gekennzeich-

net werden. Weitere Angaben sind zuléssig.

Prifung von Textilien; Bestimmung der Lénge und Breite von textilen Flachengebilden
Priifung von Textilien; Bestimmung der Fadendichte von Geweben
Textilien; Normalklimate fiir die Probenvorbereitung und Prifung (ISO 139 :1973);

Gegenuiber DIN 61631 T1/10.83 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Breiten 15 cm und 20 cm wurden gestrichen.
b) Norm sachlich sowie redaktionell iiberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB A 6 ,Verbandmittel und Behaltnisse“ des Normenausschusses Medizin (NAMed)

im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V. erarbeitet.
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