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Verbandmittel Sm—
Trikotschlauchbinden QM

B 61633

Surgical dressings; cotton tubular stockinette bandages Ersatz fiir Ausgabe 12.68

Die ersetzte Ausgabe DIN 61633, Dezember 1968, darf noch bis zum 30. September 1984 angewendet werden.

1 Begriff

Trikotschlauchbinden sind auf der Rundstrickmaschine in Rechts/ Links-Bindung hergestellte, schlauch-
artige Binden mit den rechten Maschenseiten nach auRen, die eine gewisse trikotbedingte Elastizitat
in der Lange und Breite aufweisen.

2 Bezeichnung
Bezeichnung einer Trikotschlauchbinde (T8) von 8 cm Breite:

Trikotschlauchbinde DIN 61633 — TB 8

3 Gestrickkonstruktion und MaRe
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4 Werkstoff -~

Garn aus 100 % Baumwolle

5 Priifungen
Alle Priifungen sind im Normalklima DIN 53 802 — 20/66 durchzufiihren.

5.1 Bestimmung der Maschendichte

Ein Fadenzahler wird auf die glattgestrichene, nicht gespannte Trikotschlauchbinde so aufgelegt, dal am oberen Rand
des Fadenzihlers eine waagerechte Maschenreihe und am linken Rand ein senkrechtes Maschenstabchen voll sichtbar sind.
Die im Fadenzihler erscheinenden Maschenreihen und Maschenstabchen sind voll zu zéhlen, soweit sie im Fadenzahler
voll sichtbar sind. Das am rechten Rand des Fadenzahlers liegende Maschenstabchen und die am unteren Rand liegende
Maschenreihe sind nur mit dem Bruchteil zu zahlen, mit dem sie sichtbar sind.

5.2 Bestimmung der Bindenldnge und -breite
Nach DIN 53 881

5.3 Bestimmung des Bindengewichts je cm Bindensollbreite
Das durch Wiagen der ganzen Binde festgestellte Gewicht wird durch die Bindensollbreite geteilt.

6 Kennzeichnung

Trikotschlauchbinden dirfen auf der Verpackung, in Rechnungen, Preislisten und im sonstigen Geschaftsverkehr nur
dann mit den im Abschnitt 2 festgelegten Bezeichnungen bzw. mit dem Verbandszeichen BIN gekennzeichnet werden,
wenn sie in allen Einzelheiten den Bedingungen dieser Norm entsprechen. Anstelle der vollstandigen Norm-Bezeichnung
darf die Norm-Bezeichnung ohne Benennung angegeben werden, z. B.:

DIN61633 ~TB 8

Die Kennzeichnung muR vollstandig sein und auf der jeweils kleinsten Packungseinheit angebracht werden. In Verbin-
dung damit muB eine Firmenbezeichnung oder ein eingetragenes Schutzzeichen oder eine andere Angabe, die die Her-
kunft des Erzeugnisses eindeutig erkennen 1aBt, angegeben werden.

Zitierte Normen

DIN 53802 Priifung von Textilien; Angleichen der Proben an das Normalklima
DIN 53881 Priifung von Textilien; Bestimmung der Lange und Breite von Gewirken und Gestricken

Frithere Ausgaben —
DIN 61633: 01.59, 08.62, 12.68

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm sachlich sowie redaktionell Gberarbeitet.
b) Die Reihenfolge der Norm-Bezeichnung wurde nach DIN 820 Teil 27 umgestellt.

c) Titel gekiirzt.
Erlduterungen
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 1.8 ,,Verbandstoffe und Behéltnisse’’ des Normenausschusses Rettungsdienst

und Krankenhaus (NARK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. erarbeitet.
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