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Verbandmittel D I N
Elastische Fixierbinden —_—
ast el 61634

Surgical dressings; elastic bandage for fixation

1 Begriff

Eine elastische Fixierbinde ist ein langselastisches Band, das zur Fixierung von Wundauflagen bestimmt ist.

2 Bezeichnung
Bezeichnung einer elastischen Fixierbinde (FB) von 8 cm Breite:

Fixierbinde DIN 61634 — FB 8

3 MaBe
Lange, Breite Dehnung Flachengewicht,
Benennung Kurz- gedehnt cm % gedehnt
(Warenart) zeichen cm Grenz- g9/m

+20 abmaBe min. max. min. max.

6

Elastische 8
Fixierbinde FB 400 +05 60 200 24 35

10

12

4 Werkstoff
Hydrophiler Faseranteil mindestens 35 %.

5 Ausristung
Die Verwendung von optischen Aufhellern ist unzuléssig.

6 Prufungen
61 Mechanisch-technologische Priifungen
Alle Prifungen sind im Normalklima DIN EN 20 139 — 20/65 durchzuflihren.

611 Bestimmung der Lange, gedehnt
Die Lange, gedehnt, wird nach DIN 61632 ermittelt.

61.2 Bestimmung der Breite
Die Breite wird nach DIN 53 851 ermittelt.

613 Bestimmung der Dehnung
Die Dehnung wird nach DIN 61632 ermittelt.

614 Bestimmung des Flachengewichts, gedehnt
Das durch Wagen der ganzen Binde festgestellte Gewicht wird durch die Bindenflache (Bindenlédnge, gedehnt x Binden-
breite) dividiert, und daraus wird das Flachengewicht bestimmt.
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6.2 Priifung auf optische Aufheller -
Im filtrierten UV-Licht mit Schwerpunktwellenldnge von 365 nm (siehe Europaisches Arzneibuch") darf die elastische
Binde mit Ausnahme einzelner Fasern nicht stark aufleuchten.

7 Kennzeichnung

Fixierbinden, die dieser Norm entsprechen, durfen auf der Verpackung mit dem Verbandszeichen DIN gekennzeichnet
werden und diirfen zusétzlich zu den gesetzlichen Bestimmungen mit der Normbezeichnung gekennzeichnet werden.
Weitere Angaben sind zuléssig.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 53 851 Priifung von Textilien; Bestimmung der L&nge und Breite von textilen Flachengebilden
DIN 61632 Verbandmittel; Idealbinden

DIN EN 20139 Textilien: Normalklimate fiir die Probenvorbereitung und Priifung (ISO 139 : 1973);
Deutsche Fassung EN 20139 : 1992

Ph. Eur. Européisches Arzneibuch’)

Erldauterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB A 6 ,Verbandmittel und Behéltnisse* des Normenausschusses Medizin (NAMed)
im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. erarbeitet.
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