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Beschreibung der Vergilbung von nahezu DIN
weiBen oder nahezu farblosen Materialien 6167

Description of yellowness of near-white or near-colourless materials

Kursiv gesetzte Textteile sind Anmerkungen.

1 Allgemeines Zu bevorzugen sind Werte fiir den 10%-Normalbeobachter
und die Normlichtart D 65. Wenn eine Bewertung fir
den 10°-Normalbeobachter nicht moglich ist, darf aus-
nahmsweise auch der 29-Normalbeobachter beriicksich-
tigt werden.

Die Einfliisse von Strahlung, Temperatur, Feuchtigkeit,
chemischen Reaktionen usw. lassen urspriinglich nahezu
weiRe oder farblose Materialien, z. B. Papiere, Kunst-
stoffe oder Anstriche, vergilben. Die Vergilbungszahl
gibt die Anderung des Geibwertes einer Probe durch
einen oder mehrere der oben genannten Einflisse wah- 3 Vergilbungszahl V

rend einer bestimmten Zeitspanne an. Die Vergilbungszahl V ist die Differenz der Gelbwerte
Bei deutlichen Unterschieden der Proben im Buntton der behandelten {Index b) und unbehandelten (Index u)
(réter-griiner) oder in der Helligkeit konnen Gelbwert  Probe:

und Vergilbungszahl nach dieser Norm und eine visuelle V=G -G (2)
Bewertung zu unterschiedlichen Ergebnissen fiihren. In b u

solchen Fillen ist eine volle farbmetrische Beschreibung A pyr chfiihrung

der Proben erforderlich (siehe DIN5033Teil3, DIN6174, .
DIN 55 980 und DIN 55 981). Zur Messung des Gelbwertes einer Probe wird ein Farb-

meRgerat verwendet, mit dem die Normfarbwerte X, Y
und Z der Probe nach DIN 5033 Teil 2, Teil 3 und Teil 7
in Aufsicht oder in Durchsicht ermittelt werden konnen,
Bei der Messung lumineszierender Proben sind diese
polychromatisch mit der entsprechenden Normlichtart
zu beleuchten.
2 Gelbwert G ga bei der' Berechnung der Vergi/burjgszah/ wegen der
ifferenzbildung gegen den Bezug keine besonders hohe
Der Gelbwert G einer Probe nach dieser Norm errechnet Absolutgenauigkeit der Normfarbwerte notwendig ist,
sich aus den Normfarbwerten X, Y, Z (siehe DIN 5033 diirfen handelsiibliche FarbmeBgerdte nach dem Drei-

Ein von dieser Norm abweichender Gelbwert kann durch
Messung der spektralen Transmissions- oder Reflexions-
grade bei den Wellenlingen 450, 550 und 600 nm statt
durch Messung der Normfarbwerte erhalten werden.

Teil 2 und 7) nach Gleichung (1). bereichsverfahren mit guter Langzeitstabilitit eingesetzt

werden.
G = a-X—b-Z 100 (1)
Y 5 Priifbericht

Der Priifbericht muR mindestens die folgenden Angaben

Die Faktoren a und b sind der Tabelle zu entnehmen: enthalten:
a) die Art und Bezeichnung des gepriiften Erzeugnisses;

Normlichtart 1) D 65 D 65 C b) einen Hinweis auf diese Norm;
¢) die Art und Dauer der Behandlung, die zur Vergilbung
Normalbeobachter 2) 10° 20 20 .der Proben fiihrte;

d) die Vergilbungszaht und/oder die Gelbwerte;

e) die bei der Messung angewandte MeRgeometrie und
Art der Beleuchtung (siehe DIN 5033 Teil 7);

f) die den Normfarbwerten X, Y und Z zugrunde gelegte

1) Siehe DIN 5033 Teil 7 Normlichtart und der zugehérige Normaibeobachter

2) Siehe DIN 5033 Teil 2 {siehe DIN 5033 Teil 2 und Teil 7);

g) das Priifdatum.

a 1,301 1,298 1,277

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

b 1,149 1,133 1,059
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NormenausschuR Farbe (FNF) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
NormenausschuR Lichttechnik (FNL) im DIN
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN
NormenausschuR Anstrichstoffe und ahnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN
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Weitere Normen

DIN 5033 Teil 1 Farbmessung; Grundbegriffe der Farbmetrik

DIN 5033 Teil 2 Farbmessung; Normvalenz-Systeme

DIN 5033 Teil 3 Farbmessung; FarbmaRzahl

DIN 5033 Teil 4 Farbmessung; Spektralverfahren

DIN 5033 Teil 5 Farbmessung; Gleichheitsverfahren

DIN 5033 Teil 6 Farbmessung; Dreibereichsverfahren

DIN 5033 Teil 7 Farbmessung; MeRbedingungen fiir Kérperfarben

DIN 5033 Teil 8 Farbmessung; MeBbedingungen fiir Lichtquellen

DIN 5033 Teil 9 Farbmessung; WeiRstandard fiir Farbmessung und Photometrie

DIN 6174 Farbmetrische Bestimmung von Farbabstanden bei Korperfarben nach der CIELAB-Formel
DIN 55980 Bestimmung des Farbstichs von nahezu weien Proben
DIN 55 981 Bestimmung des relativen Farbstichs von nahezu weiRen Proben

Erlduterungen

Zur vollstandigen Farbkennzeichnung nahezu weiRer oder vergilbter Proben sind genau-
so wie fiir alle anderen Farben drei FarbmaRzahlen erforderlich. Zur Kennzeichnung
der Vergilbung werden in der Praxis jedoch eindimensionale Skalen verwendet.

Die in dieser Norm gegebenen Definitionen fiir den Gelbwert und die Vergilbungszahl
haben den Vorteil einfacher Messung und einfacher Berechnung. Der Gelbwert stimmt

fiir Normlichtart C und den 2°-Normalbeobachter angenihert mit dem Yellowness
Index Y1 nach ASTM D 1925-70 iiberein.
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