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Farbwiedergabe 6169

Allgemeine Begriffe
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Teil 1

Colour rendering; general terms
Rendu des couleurs; notions générales

Kursiv gesetzte Textteile sind Anmerkungen.

Die Farbe eines Gegenstandes kommt durch das Zusam- 1 Farbwiedergabe
menwirken der spektralen Eigenschaften des beleuchten-
den Lichts. der spektralen Remission bzw. Transmission
des beleuchteten Gegenstandes sowie der spektralen
Empfindlichkeit des Auges und seiner Farbstimmung

Farbwiedergabe im Sinne dieser Norm ist die Beziehung
zwischen der Originalfarbe (siehe Abschnitt 4) eines
Objektes und dessen Wiedergabefarbe (siehe Abschnitt 5)
entweder ausschlieBlich unter einer anderen Beleuchtung
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P ?rlllsja:sccl:ied nen Gebieten, z. B. Firbereiwesen, Anstrich (siehe DIN 6169 Teil 2) oder zusitzlich nach Durchlau
g e e ,2. B. , ; UL ; ,

% technik, Papierindustrie, Mehrfarbendruck, Farben- gegrf (;ng)s.Ubertragungsprozesses (siehe DIN 6169 Teil 4,
W photographie, Farbfernsehen sowie in der Beleuchtungs- . . . « . .

2 technik, wird verlangt, die Farbe eines Gegenstandes so D;fr Ijggztff ’};‘iflfjlgfzeefg;)'l:}:ﬁ:rgabe beschrankt sich
® erscheinen zu lassen, daB eine moglichst gute Uberein- ¢ rne es Lojekies. L .

38 stimmung mit der Farbe eines zum Vergleich herange- Der Begriff ,,Allgemeine Farbwiedergabe bezieht sich
E zogenen Gegenstandes herbeigefiihrt wird. auf verschiedene Farben von Objekten.

Hierbei treten vor allem folgende Aufgaben auf:

a) Essoll eine Probe durch Nachfirben in moglichst
weitgehende farbliche Ubereinstimmung mit einer
Vorlage (Muster) gebracht werden. Voraussetzung ist,

da} die Beleuchtung, unter der dieser Farbabgleich . . . . .
stattfindet, soweit wie moglich den Verhiltnissen an- Farbwiedergabe-Eigenschaften kinnen sich auf Licht-

geglichen ist, unter denen die Farbprobe spiiter ver- quellen fiir Beleuchtungszwecke, farbphotographische

wendet werden soll (Firberei, Anstrichtechnik). Prozesse u. dgl. beziehen und sind jeweils sinngemals zu
definieren. Wie beim Begriff ,,Farbwiedergabe‘‘ kann

zwischen ,,Speziellen* und ,,Aligemeinen Farbwieder-
gabe-Eigenschaften* unterschieden werden.

2 Farbwiedergabe-Eigenschaften

Unter Farbwiedergabe-Eigenschaften versteht man die
Farbwiedergabe unter bestimmten festgelegten Bedin-
gungen.

b) Essollendie Farben eines Bildes andie-
jenigen des Originals angepafSt werden, wobei das
Bild meist unter anderen Beobachtungsbedingungen
betrachtet wird (wie: Beleuchtungsverhaltnisse, Bild- 3 Farbwiedergabe-Index
feldgroBe und Umfeld). Diese Anpassungen sind wich-

tig in Farbenphotographie, Mehrfarbendruck, Malerei Der Farbwiedergabe-Index ist ein Maf fiir die Farbwieder-

. gabe-Eigenschaften, und zwar im Sinne dieser Norm fuir
;ndblt‘“arbfemsehe?. Der Grad der Anpassung wird oft die Anniherung der Farbempfindung von Objekten im
arbtreue genannt. Beurteilungszustand an die Farbempfindung der gleichen

c) Essolleine Lichtquelle unter dem Gesichts- Objekte im Bezugszustand jeweils fir bestimmte festge-
punkt ausgewihlt werden, dafs Gegensténde, insbe- legte Bedingungen.

sondere solche des tdglichen Bedarfs, unter diesem
Licht méglichst dhnlich wie bei anderen gewohnten
Lichtarten (z. B. mittleres Tageslicht, Gliihlampen-
licht) erscheinen, wobei meist eine moglichst wirt-
schaftliche Beleuchtung angestrebt wird (Beleuch-
tungstechnik).
In den Fillen a) und b) kommt es vor allem auf die 4 Originalfarbe
spektrale Remission bzw, Transmission der Gegenstinde
an, wihrend in der Beleuchtungstechnik, Fall c), die
spektralen Eigenschaften der Lichtquellen im Vordergrund
stehen.

it Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Der ,,Spezielle Farbwiedergabe-Index beschrankt sich
auf eine Farbe eines Objektes, das auch eine Reihe
artgleicher Objekte reprdsentieren kann.

Der ,,Allgemeine Farbwiedergabe-Index‘‘ bezieht sich auf
cine festgelegte G r u p p e von Korperfarben.

Die Originalfarbe ist die Farbempfindung eines Objektes
im Bezugszustand (Ausgangszustand), auf den bei der Be-
urteilung der Farbwiedergabe bezogen wird.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur
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EE [a:_::ng 3 Zwischen diesen verschiedenen Aufgaben, die sich schein- Wesentliche Bestimmungsstiicke des Bezugszustandes sind
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§1 553 m bar wesentlich voneinander unterscheiden, besteht tat- Farbreiz 2) und Farbstimmung 2) (siehe Abschnitt 12).
] gg ° E % sichlich ein enger Zusammenhang, weil die farbliche In Féllen, in denen keine Verwechslungen zu erwarten
5223 Q% Ubereinstimmung in allen diesen Fillen durch die Farb- sind, kann statt von ,,Originalfarbe‘ von ,,Original* ge-
£552¢ empfindungen, die von beleuchteten Gegenstinden hervor- sprochen werden.
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gg%: 2% gerufen werden, beurteilt wird. 1) In Ubereinstimmung mit dem Informations-Bericht
aE2E e Man verwendet in den Fillen b) und c) das gleiche Wort iiber eine Terminologie der Farbwiedergabe, Internatio-
E;Sﬁ‘n’ gﬁ ,,Farbwiedergabe*‘. nale Beleuchtungskommission (CIE), Komitee E-1.3.2
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Fachnormenausschu Farbe (FNF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Fachnormenausschuf3 Lichttechnik (FNL) im DIN
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5 Wiedergabefarbe

Die Wiedergabefarbe ist die Farbempfindung eines Objek-
tes im Beurteilungszustand (Wiedergabezustand).
Wesentliche Bestimmungsstiicke des Beurteilungszustandes
sind Farbreiz 2) und Farbstimmung 2) (siehe Abschnitt 12).
In Fillen, in denen keine Verwechslungen zu erwarten
sind, kann statt von ,,Wiedergabefarbe‘‘ von ,,Wiedergabe *
gesprochen werden.

6 Farbmetrische Verzerrung (Farbverzerrung)

Farbmetrische Verzerrung (Farbverzerrung) ist die Ande-
rung der einer Korperfarbe zugeordneten Farbvalenz 2)
durch Anderung des zugehorigen Farbreizes 2).

Der einer Korperfarbe zugeordnete Farbreiz kann durch
Anderung der beleuchtenden Lichtart (siehe Abschnitt 9)
oder im Verlauf eines Ubertragungsprozesses geandert
werden.

7 Farbwandlung

Farbwandtung ist die Anderung der Farbempfindung
unter dem Einfluf3 der Farbumstimmung (siehe Ab-
schnitt 13) allein.

8 Farbverschiebung

Farbverschiebung ist das Ergebnis gleichzeitiger farbme-
trischer Verzerrung und Farbwandlung bei Korperfarben.

9 Lichtart 2)

Lichtart ist eine Benennung fiir Strahlung bestimmter
relativer spektraler Verteilung, soweit sie die Farbe von
Objekten beeinflussen kann.

Bestimmte Lichtarten werden oft durch Kurzzeichen ge-
kennzeichnet.

10 Lichtfarbe 2)
Lichtfarbe ist die Farbe einer Lichtart (siehe Abschnitt 9).

Die Lichtfarbe wird valenzmetrisch durch die Farbart,
gegebenenfalls zusdatzlich durch die Leuchtdichte gekenn-
zeichnet. Dieser Ausdruck wird auch fiir die durch Beob-
achtungsbedingungen und Farbstimmung (siehe Ab-
schnitt 12) beeinfluSte Farbempfindung einer Lichtart
verwendet.

11 Korperfarbe 2)

Korperfarbe ist die Farbe eines Nichtselbstleuchters, d. h.
eines Korpers, der zur Sichtbarkeit einer beleuchtenden
Strahlung bedarf.

Es muf3 zwischen Farbvalenz und Farbempfindung unter-
schieden werden.

12 Farbstimmung 2)

Farbstimmung ist der Zustand des Auges, bei dem es sich
an die im Gesichtsfeld herrschende Farbe, die u. U. von
mehreren nebeneinander auftretenden Farben bestimmt
sein kann, angepaf3t hat.

13 Farbumstimmung 2)

Farbumstimmung ist der Ubergang zu einer anderen Farb-
stimmung (siehe Abschnitt 12).

2) Siehe Seite 1.
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