DEUTSCHE NORM Januar 1993

Walzlager

Nadellager DIN
mit Kafig 617

MafRreihen 48 und 49

Rolling bearings; Needle roller bearings with cage; Dimensions series 48 and 49 Ersatz fir Ausgabe 06.73

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 1206 : 1982, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthalt MaBe, Kurzzeichen und Gewichte fir Nadellager mit Kéafig.
Die in den Tabellen 1 und 2 angegebenen MaBe bilden eine praxisgerechte Auswahl von Nadellagern nach ISO 1206 :
1982.

2 MabBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Grundlage fur die Bezeichnung ist DIN 623 Teil 1.
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Bezeichnung eines Nadellagers mit Innenring der MaBreihe 49 mit Bohrungsdurchmesser d = 30 mm, LagerauB3en-
durchmesser D = 47 mm und einer Breite B = 17 mm (Kurzzeichen: NA 4906):

Nadellager DIN 617 — NA 4906

Bezeichnung eines Nadellagers ohne Innenring der MaBreihe 49 mit innerem Hullkreisdurchmesser F,, = 58 mm,
LagerauBendurchmesser D = 72 mm und einer Breite C = 22 mm (Kurzzeichen: RNA 4910):

Nadellager DIN 617 — RNA 4910

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuBB Walzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite2 DIN 617

Tabelle 1: MaBreihe 48

Nadellager

d F,, D B Ts mit Innenring ohne Innenring
C Gewicht Kurzzeichen Gewicht Kurzzeichen
kg") kg")
min = ~
110 120 140 30 1 1,1 NA 4822 0,7 RNA 4822
120 130 150 30 1 1,2 NA 4824 0,8 RNA 4824
130 145 165 35 1,1 1,9 NA 4826 1 RNA 4826
140 155 175 35 11 2 NA 4828 1,1 RNA 4828
150 165 190 40 151 28 NA 4830 1,7 RNA 4830
160 175 200 40 11 3 NA 4832 1,8 RNA 4832
170 185 215 45 il 41 NA 4834 2,7 RNA 4834
180 195 225 45 ] 43 NA 4836 28 RNA 4836
190 210 240 50 1,5 5,7 NA 4838 33 RNA 4838
200 220 250 50 1,5 6 NA 4840 3,4 RNA 4840
220 240 270 50 1,5 6,5 NA 4844 3,8 RNA 4844
240 7 265 300 60 2 10,3 NA 4848 57 RNA 4848
260 285 320 60 2 10,9 NA 4852 6,1 RNA 4852
280 305 350 69 2 15,8 NA 4856 9,9 RNA 4856
300 330 380 80 2,1 225 NA 4860 13 RNA 4860
320 350 400 80 2,1 23,7 NA 4864 13,5 RNA 4864
340 370 420 80 2,1 25 NA 4868 14 RNA 4868
360 390 440 80 2,1 26 NA 4872 15 RNA 4872
"y Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittsgewichte, die je nach der Innenkonstruktion der Nadellager
verschieden sein kénnen.
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