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Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister fiir Verkehr aufgestellt.

1 Anwendungsbereich

Die Farben und Farbgrenzen nach dieser Norm gelten
vorzugsweise fiir Aufsichtfarben von mehrfarbigen Ver-
kehrszeichen in allen Verkehrszweigen, z.B. fir Gefahr-,
Vorschrift- oder Richtzeichen sowie fir Markierungen
auf Fahrbahnen und Flugplatzen. Fir Aufsichtfarben
von einfarbigen Verkehrszeichen sind gegebenenfalls
erganzende Bestimmungen zu beachten.

Weitere Anforderungen an die Farbe von Verkehrszeichen
in den einzelnen Verkehrszweigen, z.B. iber ihre Halt-
barkeit, sind zwischen Hersteller und Verbraucher fest-
zulegen, z. B. durch Giite- oder Lieferbedingungen [1][2].

2 Begriff

Wenn bei einer Korperfarbel) der Farbeindruck durch
reflektiertes Licht entsteht, so wird die Kérperfarbe Auf-
sichtfarbe genannt.

Die Farbart von Aufsichtfarben wird durch die Norm-
farbwertanteile x und y im 2°-Normvalenzsystem (siehe
DIN 5033 Teil 3), ihre Helligkeit durch den Leuchtdichte-
faktor f (sieche DIN 5036 Teil 1) gekennzeichnet.

3 Wahl der Farben

Die Anzah! der in einem Signalsystem verwendeten Auf-
sichtfarben und ihre Toleranzbereiche sollen so klein wie
notig sein, um Verwechslungen benachbarter Farben weit-
gehend zu vermeiden. Im allgemeinen kommen fir nicht
selbstleuchtende Zeichen die Farben Rot, Gelb, Grin,
Blau, WeiRR, Schwarz und Grau in Betracht. Wegen der
groBen Gefahr von Farbverwechslungen sollen Orange in
einem Signalsystem, in dem auch die Farben Rot und
Gelb vorkommen, und Purpur in einem Signalsystem, in
dem auch die Farben Rot und Blau vorkommen, nicht
verwendet werden.

Die nicht der Information dienenden Flachen von Ver-
kehrszeichen (im allgemeinen ihre Riickseiten) sollen die
Farbe Grau B haben. Bei der Wahl der Aufsichtfarben
und ihrer Arten sind die hierfiir in den einzeinen Ver-
kehrszweigen geltenden Bestimmungen zu beachten.

4 Mehrfarbige und einfarbige Verkehrszeichen

Neben der geometrischen Form eines Verkehrszeichens
und seiner Beschriftung vermittelt die Farbe nur einen
Teil seines gesamten Informationsinhaltes.

Bei mehrfarbigen Verkehrszeichen hangt das Wahrnehmen,
das Farben- und Formenerkennen sowie das Lesen der
Beschriftung in erster Linie von den Farb- und Leucht-
dichtekontrasten der Farbenkombination auf der Ver-
kehrszeichenflache ab. Dabei konnen Aufsichtfarben mit
kleinen Leuchtdichtefaktoren erwiinscht sein. Bei den
selten vorkommenden einfarbigen Verkehrszeichen wird
das Wahrnehmen sowie das Formen- und Farbenerkennen
in erster Linie durch den Farb- und/oder Leuchtdichte-
kontrast zwischen dem Zeichen und seinem Umfeld
bestimmt. Hier konnen kleinere Farbbereiche und je
nach Art des Umfeldes groRere oder kleinere Leucht-
dichtefaktoren als in Tabelle 1 angegeben notig sein.

5 Farben und Farbgrenzen

Die Farborter von Aufsichtfarben fir Verkehrszeichen
miissen innerhalb der Farbbereiche liegen, die durch die
Gleichungen in Tabele 1 fir den Gebrauchszustand und
in Tabelle 3 fiir den Neuzustand bestimmt sind.
Anmerkung: Die in Tabelle 1 definierten Farbbereiche
stellen einen KompromiBl zwischen zuverlassigem
Farbenerkennen und den praktischen Herstellungs-
moglichkeiten der Farben dar. Sie kdnnen mit
Hilfe der in Tabelie 2 enthaltenen Schnittpunkte
der Begrenzungslinien (Koordinaten der Eck-
punkte) in die Normfarbtafel nach DIN 5033
Teil 3 eingezeichnet werden.
Die Farboérter der Aufsichtfarben von Reflex-
stoffen des Typs 2 liegen im Neuzustand teilweise
aullerhalb der Bereiche fiir Reflexstoffe des
Typs 1. Wegen ihrer besonderen lichttechnischen
Wirkung bei Dunkelheit dirfen die Farborter
der Reflexstoffe des Typs 2 in den fir sie in
Tabelle 3 definierten Bereichen liegen. Es ist
jedoch anzustreben, daB die Farborter der Reflex-
stoffe des Typs 2 in den Farbbereichen fiir den
Neuzustand von Typ 1 liegen.

6 Leuchtdichtefaktoren

Wegen der Abhangigkeit der Leuchtdichtefaktoren von
den Rickstrahlwerten werden die Reflexstoffe in Typ 1
und Typ 2 unterteilt, siehe DIN 67520 Teil 2.

1} Begriff sieche DIN 5033 Teil 1
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Die Leuchtdichtefaktoren von Rickstrahlern konnen
wegen ihrer besonders groBen Riickstrahlwerte die in
Tabelle 1 angegebenen Mindestwerte noch unterschreiten.
Anmerkung: Nicht retroreflektierende Aufsichtfarben
haben im aligemeinen groBere Leuchtdichtefak-
toren als farbartgleiche retroreflektierende Auf-
sichtfarben. Dies ist darauf zuriickzufihren, dal
durch die Retroreflexion ein grofler Teil des auf
eine retroreflektierende Aufsichtfarbe auftreffen-
den Lichtes in Richtung der anleuchtenden Licht-
quelle zuriickgestrahlt wird.
Ahnlich wie in Abschnitt 5 fir die Farbbereiche
solite es angestrebt werden, daR die Leuchtdichte-
faktoren der Reflexstoffe des Typs 2 denen der
Reflexstoffe des Typs 1 entsprechen.

7 Messung

Die Messung von Farbortern und Leuchtdichtefaktoren
wird bei Anleuchtung mit gerichtetem Licht der Norm-
lichtart D 65 {siehe DIN 5033 Teil 7) unter einem
Winkel von 45° zur Flachennormalen und bei einer MeR-
richtung von 0° (45/0-MelRgeometrie) ausgefuhrt. Die
Empfangerapertur soli 2 X 5° nicht ibersteigen. Die
Proben sollen eine saubere Oberflache haben.

8 Anderung der Beleuchtung

Am Tage entspricht die beleuchtende Lichtart annahernd
der Normlichtart D 65. Werden die Verkehrszeichen bei
Dunkelheit durch kinstliche Lichtquellen von aullen
(z. B. Scheinwerfer, Straflenleuchten) oder von innen
beleuchtet, dann kdnnen sich hierdurch Anderungen fir
die Leuchtdichtefaktoren und die Farbvalenzen ergeben.
Diese Anderungen sind zulassig, wenn der Farbeindruck
im wesentlichen erhalten bleibt. Ist dies nicht der Fall,
so missen die Zeichen eine geeignete Beleuchtungsein-
richtung mit entsprechender Lichtart erhalten. Hierbei
sind DIN 67521 Teil 1 und Teil 2 zu beachten.

9 Bezeichnung

Bezeichnung einer Aufsichtfarbe, Rot (RT), nicht retro-
reflektierend (NR):

Farbe DIN 6171 — RT — NR

Bezeichnung einer Aufsichtfarbe, Rot (RT), retroreflek-
tierend (R), Typ 1 {1):

Farbe DIN 6171 — RT — R1
Bezeichnung einer Aufsichtfarbe, Grau A (GR-A):
Farbe DIN 6171 — GR-A
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Tabelle 1. Farbbereiche und Leuchtdichtefaktoren fiir den Gebrauchszustand

Grenzwerte der Leuchtdichtefaktoren
. o fur Aufsichtfarben
Aufsichtfarbe Gleichungen fiir die Begrgnzungsgeraden nicht retroreflektierend
Farbname/ der Farbbereiche A
K ichen retro- Einteilung
urzzeiche reflektierend nach DIN 67 520 Teil 2
Grenze gegen: Typ1 Typ 2
Rot Orangey = 0,314 + 0,047 x
RT WeiR y=0,920 — x 20,07 20,05 20,03
Purpur y = 0,345 — 0,051 x
Gelb y=0,228 + 0,322 x
8::“99 Weil y=0,920 — x >0,22 >0,17 >0,14
Rot »=0,290+ 0,126 x
Gelb Grin y=1,123x — 0,022
GE WeiR y=0,920 —x 20,50 20,27 20,16
Orangey = 0,161 + 0,538 x
Griin Blau y=0,405 - 0,244 x
GN Weil y=0,249 + 0,674 x > 0,10 20,04 20,03
Gelb y=1,580 - 4,002 x
Blau Purpur y = 1,656 x — 0,189
BL Weil y=0,370—-x 20,05 20,01 20,01
Grin y=0,037 + 0,933 x
Rot y=0,748 —1,340x
P , ’
oo Weik y = 0,660 x > 0,05 >0,03 >0,02
Blau y=24,766 x — 7,415
Weill WS Grin y=0,030 + x 20,75 20,35 20,27
Blau y=0620—x ; . * . x
Grau A GR-A Purpur y = 0,010 + x 0,29 bis 0,31 | 0,14 bis0,22%) | 0,11 bis 0,16 ™)
GrauB GR-B Gelb y=0710-x 0,08 bis 0,10 - -
Grin y=0,050 + x
Schwarz Blau y=0570—x
g < - —
Sw Purpur y = x — 0,030 <002
Gelb y=0,740 — x
Purpury = 0,264 + 0,208 x
Braun Weil y = 0,780 —x -
BN NR Grin y = 0,183 + 0,468 x 0,04 bis 0,15 - -
Orangey = 0,880 — x
Purpury = 0,246 + 0,265 x
Wei = —
R e ) o 76 x - 0,04 bis 0,06 | 0,04 bis 0,06
Orangey = 0,952 —x

*) Diese Werte missen mit schwarzer Siebdruckfarbe im Sechseckraster mit 60 % Bedeckung {siehe Bild 1)
erreicht werden.
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