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1 Zweck

Zwei Proben, die unter der Beleuchtung einer Lichtart die
gleiche Farbe, aber unterschiedliche spektrale Reflexions-
oder Transmissionskurven haben, sehen meistens unter
eineranderen Lichtart farblich ungleichaus;zwischenihnen
besteht ein Farbabstand. Der Metamerie-Index beschreibt
diesen durch einen Lichtartwechsel verursachten Farb-
abstand quantitativ mit Hilfe eines FarbabstandmaBes.

Bei Nachfarbungen wird der Metamerie-Index als MaB ver-
wendet, um Farbunterschiede zwischenderVorlageund der
Nachfarbung bei unterschiedlichen Lichtarten festzulegen.
Der Metamerie-Index ist eines der Auswahlkriterien fir
unterschiedliche Farberezepte zu einer Vorlage.

ANMERKUNG: Der Metamerie-Index beschreibt
Anderungen des Farbabstandes zwischen zwei Pro-
ben; er beschreibt nicht die Farbanderung oder die
Farbkonstanz einer einzelnen Probe, die sich bei
einer Anderungderbeleuchtenden Lichtart einstellt.
Ein metameres Probenpaar mit gleichen Norm-
farbwerten muB nicht fiir jeden Beobachter gleich
aussehen; diese ,Metamerie durch Beobachter-
wechsel" (siehe CIE-Publ. Nr 80 (1989)) ist nicht
Gegenstand dieser Norm.

2 Begriffe
2.1 Bedingt-gleiche oder metamere Proben

Bedingt-gleiche oder metamere Proben sind zwei Proben,
die unter der Beleuchtung einer Bezugslichtart die gleiche
Farbe, aber unterschiedliche spektrale Reflexions- oder
Transmissionskurven haben.
ANMERKUNG: Unterschiede in derspektralen Refle-
xion oder Transmission verursachen Metamerie.
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Proben mit gleicher spektraler Reflexion oder Trans-
mission sind nie metamer. Der Metamerie-Index ist
ein MaB fiir die Metamerie. Die Metamerie von zwei
Proben ist um so ausgepréagter, je groBer der Meta-
merie-Index oder je groBer der Farbabstand nach
dem Wechsel der Lichtart ist.

2.2 Farbabstand
Siehe DIN 5033 Teil 1

2.3 Bezugslichtart

Die Bezugslichtart ist die Lichtart, bei der der Farbabstand
zwischen den beiden zu priifenden Proben null sein soll.

2.4 Testlichtart

Die Testlichtart ist die Lichtart, bei der der Farbabstand zwi-
schen dem zu prufenden Probenpaar bewertet werden soll.

2.5 Metamerie-Index M7 fiir Lichtartwechsel

Der Metamerie-Index Mt fir Lichtartwechsel ist der Farb-
abstand AE%, (nach DIN 6174), den die beiden Proben unter
der Testlichtart zeigen, wenn unter der Bezugslichtart
AE%p = 0 gilt.

2.6 Ausgleichskorrektur

Die Ausgleichskorrektur ist ein Verfahren, um einen Farb-
abstand des ProbenpaaresunterderBezugslichtartrechne-
risch zu null zu machen.

3 Bezugslichtart

Als Bezugslichtart soll die Normlichtart D65 (siehe
DIN 5033 Teil 7) benutzt werden. In Sonderfallen benotigte
andere Bezugslichtarten miissen angegeben werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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4 Testlichtart DIN 5033 Teil 3) unter den Testlichtarten der Tabelle 1 mis-
sendieinTabelle tangegebenen Wellenlangen eingehalten
werden. In den Fallen, in denen MeBwerte fiir diese Wellen-
langen fehlen, miissen sie durch interpolierte und extrapo-
lierte MeBwerte erganzt werden.

Die Auswahi der Testlichtart hdangt von der Anwendung ab.
Sind die Testlichtarten nicht speziell vorgegeben, sind
bevorzugt die Normlichtart A (siehe DIN 5033 Teil 7) und/
oder Lichtarten vom Typ einer Leuchtstofflampe aus

Tabelle 1 zu wahlen. Die benutzte Testlichtartistals Index zu ANMERKUNG: Es ist vorgesehen, DIN 5033 Teil 7um
M anzugeben, z. B. M oder Mgy ein geeignetes Interpolations- und Extrapolations-

BeiderBerechnung derNormfarbwerte X, Y, Z (Begriffsiche verfahren zu ergénzen.

Tabelle 1: Relative spektrale Strahlungsverteilung der Leuchtstofflampen F2 und F11

Anm F2 F11 Anm F2 F11 Anm F2 1 Anm | F2 F11

380 1,18 | 0,91

385 | 1,48 | 0,63

390 ( 184 046

395| 2,15 | 037

400 | 3,44 1,29 | 500 7,28 | 4,72 | 600 | 16,54 7331700 | 1,10 | 1,35

405 | 15,69 | 12,68 | 505 7,15 2,33 | 605 | 15,21 9,72 | 705 | 0,99 | 4,10

410 | 3,85 1,59 | 510 7,05 1,47 | 610 | 13,80 | 55,27 | 710 | 0,88 | 5,58

415 | 3,74 1,79 | 515 7,04 1,10 | 615 | 12,36 | 42,58 | 715 | 0,65 | 2,51

420 | 4,19 2,46 | 520 7,16 0,89 | 620 | 10,95 | 13,18 | 720 | 0,68 | 0,57

4251 4,62 | 3,33 525 7,47 083]|625| 965 | 13,16 | 725 | 0,61 | 0,27

430 | 506 | 4,49 | 530 8,04 1,18 | 630 8,40 | 12,26 | 730 | 0,56 | 0,23

435 | 34,98 | 33,94 | 535 888 | 490 | 635 7,32 | 511|735 0,54 | 0,21

440} 11,81 | 12,13 | 540 | 10,01 | 39,59 | 640 6,31 2,07 | 740 | 0,51 | 0,24

445 | 6,27 6,95 | 545 | 24,88 | 72,84 | 645 5,43 2,34 | 745 | 0,47 | 0,24

450 | 663 | 7,19 | 550 | 16,64 | 32,61 | 650 | 4,68 | 358 | 750 | 0,47 | 0,20

455 | 693 | 7,12 | 655 | 14,59 7,62 | 655 4,02 3,01 1755|043 0,24

460 | 7,19 | 6,72 | 560 | 16,16 2,83 | 660 3,45 2,48 | 760 | 0,46 | 0,32

465| 7,40 | 6,13 | 565 | 17,56 1,96 | 665 2,96 2,14 | 765 | 0,47 | 0,26

470 | 7,54 546 | 570 | 18,62 1,67 | 670 2,65 1,564 1 770 | 0,40 | 0,16

475 | 7,62 4,79 | 575 | 21,47 4,43 | 675 2,19 1,331 775| 0,33} 0,12

480 | 7,65| 5,66 | 580 | 22,79 | 11,28 | 680 1,89 1,46 | 780 | 0,27 | 0,09

485| 7,62 | 14,29 | 585 | 19,29 | 14,76 | 685 1,64 1,94

490 | 7,62 | 1496 | 590 | 18,66 | 12,73 | 690 1,53 2,00

495| 7.45| 897 | 595 | 17,73 9,74 | 695 1,27 1,20

F2 ,Standardcool white“Lampe mitzweihalbbreiten Emissionsbanden, eineréhnlich-
sten Farbtemperatur von 4 230 K und einem allgemeinen Farbwiedergabe-Index
(Begriff siehe DIN 6169 Teil 1) von 64.

F11 hat drei schmale Emissionsbanden, eine dhnlichste Farbtemperatur von 4 000 K
und einen allgemeinen Farbwiedergabe-Index von 83. Fi1 ist der in der Textil-
branche uiblichen Leuchtstofflampe vom Typ TL84 &hnlich.

ANMERKUNG: Die Strahlungsverteilungen von Tabelle 1 sind identisch mit den —
Strahlungsverteilungen der Tabelle 3.1 in der CIE-Publikation Nr15.2 (1986). Sie sind
in Bild 1 und Bild 2 graphisch dargestelit.
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