DEUTSCHE NORM Mérz 1993

Walzlager
Nadellager DIN
Nadelhtilsen, Nadelbiichsen 618
mit Kafig Teil 1
Needle roller bearings; Drawn cups with open ends, drawn cups with closed end, with cage Ersatz far

DIN 618/06.73

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO)
herausgegebenen Internationalen Norm ISO 3245 : 1974 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthalt MaBe, Kurzzeichen und Gewichte fir Nadelhulsen und -blichsen mit Kéfig. Die in der Tabelle 1
angegebenen MaBe bilden eine praxisgerechte Auswahl von Nadelhiilsen und -blichsen aus der Vorzugsreihe nach
ISO 3245:1974.

2 MabBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. Grundlage flr die Bezeichnung ist DIN 623 Teil 1.
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Bezeichnung einer Nadelhiilse mit innerem Hiuillkreisdurchmesser F,, = 10 mm, LagerauBendurchmesser D = 14 mm
und einer Breite C =10 mm (Kurzzeichen HK 1010):

Nadelhtlse DIN 618 — HK 1010

Bezeichnung einer Nadelblichse mit innerem Hillkreisdurchmesser F,, = 10 mm, LagerauBendurchmesser D =
14 mm und einer Breite C = 10 mm (Kurzzeichen BK 1010):

Nadelbtichse DIN 618 — BK 1010

*) Form des Bodens nach Wahl des Herstellers

Fortsetzung Seite 2 bis 4

ArbeitsausschuBB Waélzlager (AW1) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite2 DIN 618 Teil 1

Tabelle 1
Gewicht”)
g Kurzzeichen
F, D C (on r =~
Nadel- Nadel- Nadel- Nadel-
min. min. hilse blchse hilse bluchse

4 8 8 6,4 03 1,6 1,8 HK 0408 BK 0408

5 9 9 7.4 04 2 21 HK 0509 BK 0509

6 10 9 74 04 25/ 2,6 HK 0609 BK 0609

7 11 9 7.4 0,4 2,6 29 HK 0709 BK 0709

8 12 8 6,4 04 2N, 3 HK 0808 BK 0808

8 12 10 8,4 04 3 34 HK 0810 BK 0810

9 13 10 84 04 4 43 HK 0910 BK 0910
10 14 10 8,4 04 4,1 43 HK 1010 BK 1010
10 14 12 10,4 04 4.8 5 HK 1012 BK 1012
12 16 10 84 04 46 52, HK 1210 BK 1210
14 20 12 9,3 08 11 12 HK 1412 BK 1412
15 21 12 93 08 11 13 HK 1512 BK 1512
15 21 16 13,3 0,8 15 147G HK 1516 BK 1516
16 22 12 93 08 12 14 HK 1612 BK 1612
16 22 16 13,3 0,8 16 18 HK 1616 BK 1616
18 24 12 93 0,8 18 15 HK 1812 BK 1812
18 24 16 13,3 08 18 20 HK 1816 BK 1816
20 26 12 93 0,8 14 17 HK 2012 BK 2012
20 26 16 133 0,8 19 22 HK 2016 BK 2016
20 26 20 17,3 0,8 24 27 HK 2020 BK 2020
22 28 12 93 0,8 15 18 HK 2212 BK 2212
22 28 16 13,3 0,8 21 24 HK 2216 BK 2216
22 28 20 17,3 0,8 26 30 HK 2220 BK 2220
25 32 12 93 0,8 21 24 HK 2512 BK 2512
25 32 16 133 0,8 27 31 HK 2516 BK 2516
25 32 20 17,3 0.8 34 39 HK 2520 BK 2520
28 35 16 1:3/3 0,8 30 34 HK 2816 BK 2816
28 35 20 17,3 08 38 43 HK 2820 BK 2820
30 37 12 9.3 0,8 24 28 HK 3012 BK 3012
30 37 16 133 0,8 32 37 HK 3016 BK 3016
30 37 20 17,3 0,8 40 47 HK 3020 BK 3020
35 42 12 9,3 0,8 28 33 HK 3512 BK 3512
35 42 16 133 0,8 37 44 HK 3516 BK 3516
35 42 20 17,3 0,8 46 55 HK 3520 BK 3520
40 47 12 9,3 0,8 31 38 HK 4012 BK 4012
40 47 16 13,3 0,8 41 51 HK 4016 BK 4016
40 47 20 17,3 0,8 52 62 HK 4020 BK 4020
45 52 16 133 0,8 46 56 HK 4516 BK 4516
45 52 20 17,3 08 58 72 HK 4520 BK 4520
50 58 20 17,3 038 72 88 HK 5020 BK 5020
55 63 20 17,3 0,8 78 94 HK 5520 BK 5520

*) Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittsgewichte, die je nach der Innenkonstruktion der Nadelhllsen und
-blichsen verschieden sein kénnen.
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