DK 621.822.842 DEUTSCHE NORM Marz 1993

Walzlager
Nadellager DIN
Nadelhulsen mit Kéafig 61 8
abgedichtet Teil 2

Needle roller bearings; Drawn cups with open ends with cage, sealed

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthéalt MaBe, Kurzzeichen und Gewichte fiir abgedichtete Nadelhllsen mit Kafig. Die in den Tabellen 1
und 2 angegebenen MaBe bilden eine praxisgerechte Auswahl.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. Grundlage flr die Bezeichnung ist DIN 623 Teil 1.

Nadelhtlse einseitig abgedichtet Nadelhtilse beidseitig abgedichtet
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Bezeichnung einer einseitig abgedichteten Nadelhlilse mit innerem Huillkreisdurchmesser F,, = 20 mm, LagerauBen-
durchmesser D = 26 mm und einer Breite C = 18 mm (Kurzzeichen HK 2018 RS):

Nadelhulse DIN 618 — HK 2018 RS

Bezeichnung einer beidseitig abgedichteten Nadelhiilse mit innerem Hiillkreisdurchmesser F,, = 20 mm, Lager-
auBendurchmesser D = 26 mm und einer Breite C = 20 mm (Kurzzeichen HK 2020.2RS):

Nadelhtilse DIN 618 — HK 2020.2RS

Fortsetzung Seite 2

ArbeitsausschuB Walzlager (AW1) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

) - ocuments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 618-2:1993-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-618-2-1993-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-618-2-1993-03

Seite2 DIN 618 Teil 2

Tabelle 1: Einseitig abgedichtete Nadelhiilsen Tabelle 2: Beidseitig abgedichtete Nadelhiilsen
Gewicht™) Gewicht”)
Kurz- Kurz-
Fy b ¢ ’ g zeichen Fy b ¢ r 9 zeichen
min. = min. =~
14 20 14 0,8 12 HK 1414 RS 14 20 16 0,8 14 HK 1416.2RS
15 21 14 0,8 13 HK 1514 RS 15 21 16 08 145 HK 1516.2RS
16 22 14 08 14 HK 1614 RS 16 22 16 0,8 15 HK 1616.2RS
18 24 14 0,8 15 HK 1814 RS 18 24 16 0,8 17 HK 1816.2RS
20 26 18 0,8 22 HK 2018 RS 20 26 16 0,8 19 HK 2016.2RS
22 28 18 0.8 24 HK 2218 RS 20 26 20 0,8 24 HK 2020.2RS
25 32 18 0.8 34 HK 2518 RS 22 28 16 0,8 21 HK 2216.2RS
30 37 18 0,8 37 HK 3018 RS 22 28 20 0,8 26 HK 2220.2RS
35 42 18 08 38 HK 3518 RS 25 32 16 0,8 27 HK 2516.2RS
40 47 18 0,8 47 HK 4018 RS 25 32 20 0,8 33 HK 2520.2RS
45 52 18 0,8 54 HK 4518 RS 28 35 20 0,8 37 HK 2820.2RS
50 58 22 0,8 77 HK 5022 RS 30 37 16 0,8 29 HK 3016.2RS
*) Die angegebenen Gewichte sind Durchschnitts- 30 37 20 0,8 39 HK 3020.2RS
gewichte, die je nach der Innenkonstruktion der
Nadelhllsen verschieden sein kénnen. 35 42 16 08 36 HK 3516.2RS
35 42 20 0.8 41 HK 3520.2RS
3 Werkstoff
Hulse aus Stahl; Sorte nach Wahl des Herstellers. 40 ar 16 08 41 HK 40162RS
Nadelrollen aus Walzlagerstahl nach DIN 17 230. 40 a7 20 0,8 50 HK 4020.2RS
Kafig nach Wahl des Herstellers.
Dichtring nach Wahl des Herstellers. 45 52 20 08 58 HK 4520.2RS
.. 50 58 24 0,8 84 HK 5024.2RS
4 Ausfiihrung
Nach DIN 618 Teil 1 ") Die angegebenen Gewichte sind Durchschnitts-
gewichte, die je nach der Innenkonstruktion der
i . . Nadelhdlsen verschieden sein kénnen.
5 Einbauhinweise

Nach DIN 618 Teil 1

Zitierte Normen

DIN 618 Teil 1 Walzlager; Nadellager; Nadelhlilsen, Nadelblichsen mit Kéfig

DIN 623 Teil 1 Bezeichnungen flr Walzlager; Allgemeines, Lagerreihenzeichen fiir Kugellager, Zylinderrollenlager und
Pendelrollenlager

DIN 17 230 Walzlagerstahle; Technische Lieferbedingungen

Erlauterungen

Die vorliegende Norm ist an DIN 618 Teil 1 angelehnt. Die MaBe sind den MaBplénen der ISO 3245 : 1974 entnommen,
ausgenommen die MaBe fur HK 5022 RS. Abgedichtete Nadelhilsen sind in der ISO nicht festgelegt.

Internationale Patentklassifikation

F16 C019/46
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