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Walzlager —
Toleranzen fiir Axiallager 620
Teil 3
Rolling bearings; tolerances for thrust bearings Mit DIN 620 T 2/06.82
Roulements, tolérances des roulements axiales und T 6(06-82
Ersatz fir

DIN 620 T 2/01.65
Mit DIN 620 T 2/06.82
Ersatz fiir

DIN 620 T 3/03.64

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 199 — 1979, siehe Erlauterungen.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Die in dieser Norm festgelegten Toleranzen sichern die Funktionsfahigkeit und Austauschbarkeit von Axial-Walzlagern.
Sie dienen zur Kontrolle der Gleichartigkeit von Lagerteilen und Lagern. Direkte Riickschliisse von diesen Toleranz-
werten auf die Lauftoleranzen von Lagerungen sind nicht moglich,

Die in dieser Norm festgelegten Toleranzwerte gelten fiir Axial-Walzlager, die in den MaBnormen fiir Walzlager aufge-
fihrt sind. Die hier festgelegten Toleranzwerte gelten nicht fiir Axial-Walzlager im Flugwerksbau. Fiir Flugwerkslager
bestehen eigene Normen mit Toleranzangaben,

Die Abgrenzung des Anwendungsbereiches dieser Norm von der Seite der MeRBbedingungen und MeRverfahren her ist
in DIN SO 1132, Ausgabe Juni 1982, Abschnitt 2, bzw. in DIN 620 Teil 1 enthalten.

2 Definitionen
Definitionen fiir Toleranzen, fiir die in dieser Norm Toleranzwerte festgelegt sind, sind in DIN 1SO 1132 genormt.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3 MeBverfahren

Verfahren fiir das Messen der Mal3e, fir die in dieser Norm Toleranzwerte angegeben sind, sind nicht zwingend vorge-
schrieben. In Streitfallen gelten die in DIN 620 Teil 1 angegebenen MeRverfahren als Schiedsverfahren.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Arbeitsausschu® Walzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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4 MalBbuchstaben und Formelzeichen
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Definition nach
DIN I1SO 1132,
Ausgabe Juni 1982,
Abschnitt
d Nenndurchmesser der Bohrung der Wellenscheibe eines einseitig wirkenden Lagers .............. 4.1.1
ds Nenndurchmesser der Bohrung der Wellenscheibe eines zweiseitig wirkenden Lagers . ... .. ....... -
Agmp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers der Wellenscheibe in einer Ebene eines einseitig
wirkenden Lagers . .. ... T 4.1.8

442 mp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers der Wellenscheibe in einer Ebene eines Zweiseitig
wirkenden Lagers -

Vap Schwankung des Bohrungsdurchmessers der Wellenscheibe in einer Ebene eines einseitigwirkenden Lagers 4.1.9
Va2 p  Schwankung des Bohrungsdurchmessers der Wellenscheibe in einer Ebene eines zweiseitig wirkenden

Lagers . ... ~
D NennauBendurchmesser der Gehdusescheibe . . .. .. ...... ... ... .. . . . . ... ... . ... . 421
Apmp Abweichung des mittleren AuRendurchmessers der Gehausescheibe in einer Ebene . . .. .. ... .. .. 4.2.8
Vbp Schwankung des AuBendurchmessers in einer Ebene . . ... ... ....... . ... . . ... ... 429
Si Schwankung der Scheibendicke der Wellenscheibe .. .. ... ...... ... ... .. .. . ... . ... . .. 5.6.3
Se Schwankung der Scheibendicke der Gehdusescheibe . .. ... .. ... ... .. . ... ... .. .. . 5.6.3
T NennhGhe eines einseitig wirkenden Lagers . ... ............... .. ... . ... .. ... ... . 4.4.9
Arg Abweichung der Lagerhdhe eines einseitig wirkenden Lagers . .. ... .......... ... .. .. ... .. . 4.4.11
T, Nennhohe eines einseitig wirkenden Lagers mit Unterlegscheibe .. ... ... ... .. .......... .. -
4115 Abweichung der Lagerhohe eines einseitig wirkenden Lagers mit Unterlegscheibe . ............ .. -
T, Nennhéhe eines zweiseitig wirkenden Lagers .. .. ..................... .. .. ... ... .. .. -
Aty ¢ Abweichung der Lagerhéhe eines zweiseitigwirkenden Lagers . . . .. ... .. ... . .. ... ... ... .. . —
Ta Nennhéhe eines zweiseitig wirkenden Lagers mit Unterlegscheiben .. ... ... ... ...... ... .. . -
Avzs  Abweichung der Lagerhohe eines zweiseitig wirkenden Lagers mit Unterlegscheiben ... ... ... .. .. -
T4 Nennhdhe eines einseitig wirkenden Axial-Pendelrollenlagers . ... .. ... ......... .. ... -
At4 s Abweichung der Lagerhdhe eihes einseitig wirkenden Axial-Pendelrollenlagers . . ... ... ... ... D.oc u—rnents
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