DEUTSCHE NORM August 1987

Walzlager D I N
Walzlagertoleranzen 620

Radiale Lagerluft Teil 4

Rolling bearings; Radial internal clearance Ersatz fur Ausgabe 09.83
Roulements; Jeu interne radial

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 5753 - 1981, siehe Erlauterungen.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Werte fiir die radiale Lagerluft folgender Lagerbauarten fest: Rillenkugellager, Pendelkugellager,
Zylinderrollenlager, Nadellager und Pendelrollenlager. Fiir alle 5 Bauarten werden diese Werte fur Lagerausfuhrungen
mit zylindrischer Bohrung angegeben, fiir die selbsteinstellenden Lager (Pendelkugel- oder Pendelrollenlager) und fir
Zylinderrollenlager auch fiir Ausfihrung mit kegeliger Bohrung.

Die angegebenen Werte gelten fiir gerade aus der Fertigung entnommene Lager, die nicht vorgespannt oder vorbelastet
sind und rein radiale Lasten aufnehmen konnen.

Die Definition in DIN ISO 1132/06.82, Abschnitt 6.1, schlieBt auBere Belastungen einschlieBlich der MeBbelastungen aus.
Die in ISO 5753 - 1981 und in dieser Norm angegebenen Werte fiir die radiale Lagerluft gelten deshalb fur meBkraftfreie
Messung.

Bei Kontrollmessungen mit MeBbelastung sind folglich zu den genormten Werten zuséatzliche Werte fiir Radialverschiebungen
aus den elastischen Verformungen von Ringen und Walzkorpern zu addieren. Deren GroBe hangt von der Anzahl und dem
Durchmesser der Walzkorper und von der Schmiegung zwischen Walzkorper und Laufbahn ab. Da diese Einzelheiten
der Lagerkonstruktion nicht genormt sind, kdnnen auch die Betrdge der zusatzlichen Verschiebungen unter MeBkréaften
nicht in dieser Norm aufgefiihrt werden. In Zweifelsfallen empfiehlt sich die Rickfrage beim Lagerhersteller.

2 Kurzzeichen fiir die Bezeichnung

Aufgrund der unterschiedlichen Forderungen, die an die Lager gestellt werden, ist es notwendig, Gruppen von Lagern
mit verschiedenen Bereichen der radialen Lagerluft vorzusehen. Diese Gruppen werden durch Anhangen nachstehender
Zusatzzeichen an das jeweilige Kurzzeichen des Lagers bezeichnet (siehe auch DIN 623 Teil 1).

Tabelle 1. Zusatzzeichen zur Kennzeichnung der radialen Lagerluft

Zusatzzeichen Bedeutung
c2 Radiale Lagerluft kleiner als normal
c 0% Radiale Lagerluft normal
c3 Radiale Lagerluft groBer als normal Werte siehe Tabellen 2 bis 8
C4 Radiale Lagerluft groBer als C 3
C 5*%) Radiale Lagerluft gréBer als C 4
*) C 0 wird in der Bezeichnung nicht angegeben.
**) Werte flir C 5 sind in dieser Norm nicht aufgefiihrt; siehe hierzu ISO 5753 - 1981.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

ArbeitsausschuB Walzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 620 Teil 4

3 Werte fiir die radiale Lagerluft
3.1 Rillenkugellager
Tabelle 2. Rillenkugellager mit zylindrischer Bohrung

Nenndurchmesser radiale Lagerluft in pm
der Bohrung
d Cc2 co c3 c4
uber bis min max. min. max. min. max. min. max.
1,5 6 0 7 2 13 8 23 - -
6 10 0 7 2 13 8 23 14 29
10 18 0 9 3 18 11 25 18 33
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36
24 30 1 11 5] 20 13 28 23 41
30 40 1 11 6 20 15 33 28 46
40 50 1 11 6 23 18 36 30 51
50 65 1 15 8 28 23 43 38 61
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97
120 140 2 23 18 48 41 81 71 114
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130
160 180 2 25 20 61 53 102 91 147
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163
200 225 4 32 28 82 73 132 120 187
225 250 4 36 31 92 87 152 140 217
250 280 4 39 36 97 97 162 152 237
280 315 8 45 42 110 110 180 175 260
315 355 8 50 50 120 120 200 200 290
355 400 8 60 60 140 140 230 230 330
400 450 10 70 70 160 160 260 260 370
450 500 10 80 80 180 180 290 290 410
500 560 20 90 90 200 200 320 320 460
3.2 Zweireihige Pendelkugellager
Tabelle 3. Zweireihige Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung
Nenndurchmesser radiale Lagerluft in pm
der Bohrung
d Cc2 co c3 c4
uber bis min. max. min. max. min max. min. max.
2,5 6 1 8 5 15 10 20 15 25
6 10 2 9 6 17 12 25 19 33
10 14 2 10 6 19 13 26 21 35
14 18 3 12 8 21 15 28 23 37
18 24 4 14 10 23 17 30 25 39
24 30 5 16 11 24 19 35 29 46
30 40 6 18 13 29 23 40 34 53
40 50 6 19 14 31 25 44 37 57
50 65 7 21 16 36 30 50 45 69
65 80 8 24 18 40 35 60 54 83
80 100 9 27 22 48 42 70 64 96
100 120 10 31 25 56 50 83 75 114
120 140 10 38 30 68 60 100 90 135
140 160 15 44 35 80 70 120 110 161
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