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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Begriffe fest fiir Polstoffe (Polgewirke/Wirkpllisch und Polgestricke/Strickpliisch). Die Begriffe und
Definitionen beziehen sich auf Einfaden-Gewirke und -Gestricke und auf Kettengewirke mit ein- oder beidseitig aus
der Grundschicht herausragendem Pol. Der Pol kann aus einem Faden bestehen oder aus den Faden mindestens
eines Fadensystems oder aus Faserbiischeln.

Séamtliche Polstoffe kénnen uni oder gemustert sein. Die Musterung kann farbig, hoch-tief oder als offener/geschlosse-
ner Pol erfolgen.

2 Grundbegriffe

Nr Benennung Definition
21 Polstoff Textiles Flachengebilde mit ein- oder beidseitig aus einer Grundschicht
(Plisch) herausragenden polschichtbildenden Faden oder Fasern.
2141 Einseitiger Polstoff mit einseitig zur Grundschicht angeordneter Polschicht.
Polstoff Auf der der Polschicht abgewandten Seite der Grundschicht kann sich eine
Ruckenschicht befinden.
21.2 | Beidseitiger Polstoff mit beidseitig zur Grundschicht angeordneten Polschichten.
Polstoff
2.2 Grundschicht Schicht des Polstoffes, in der die Polschicht gehalten ist. Zur Grundschicht gehéren
auch nichtpolbildende Teile des Polmaterials und textile oder nichttextile
Befestigungsmittel.
2.3 Polschicht Aus der Grundschicht herausragendes Polmaterial.

2.4 Ruckenschicht Auf der der Polschicht abgewandten Seite auf die Grundschicht aufgebrachte Schicht.

2.5 Polmaterial Im Polstoff zur Polbildung eingesetzte Faden und Fasern.

2.51 | Polfaser Im Polstoff zur Polbildung eingesetzte Fasern.

2.5.2 | Polfaden Im Polstoff zur Polbildung eingesetzter Faden.

2.6 Pol Element der Polschicht, bestehend aus dem aus der Grundschicht herausragenden Teil
des Polmaterials.

2.6.1 | Offener Pol Aus der Grundschicht herausragendes Polfaden- oder Polfaserende.

2.6.2 Selschlossener Aus der Grundschicht herausragende Polfaden- oder Polfaserschlinge.

ol

2.7 Totpol Teil eines Polfadens, der musterbedingt nicht zur Polbildung herangezogen,
jedoch in der Grundschicht eingebunden ist.

2.8 Chor Polfaden mit gemeinsamen Merkmalen (z. B. Farbe, Reihenfolge der Anordnung

der durch Jacquardmaschinen gesteuerten Polfaden).
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Nr Benennung Definition

2.9 Pollange Lange des aus der Grundschicht herausragenden Pols.

210 Polwinkel Neigungswinkel des Pols zur Grundschicht (< 90°).

21 Polschichtdicke Rechtwinklig zur Grundschicht gemessener Abstand zwischen Oberseite der Polschicht

und Oberseite der Grundschicht.

212 Grundschicht- Rechtwinklig zur Grundschicht gemessener Abstand zwischen Ober- und Unterseite
dicke der Grundschicht.

213 Ruckenschicht- Rechtwinklig zur Grundschicht gemessener Abstand zwischen Ober- und Unterseite
dicke der Riickenschicht.

214 Flachenbezo- Quotient aus Gesamtmasse des im Polstoff befindlichen Polmaterials und Fidche.
gene Polmaterial-
masse

215 Flachenbezo- Quotient aus Masse des in der Polschicht befindlichen Polmaterials und Flache.
gene Polschicht-
masse

216 Flachenbezo- Quotient aus Gesamtmasse des in der Grundschicht befindlichen textilen und/oder
gene Grund- nichttextilen Materials und Flache.
schichtmasse

217 Flachenbezo- Quotient aus Masse des in der Riickenschicht befindlichen Materials und Flache.
gene Riicken-
schichtmasse

218 Polschichtdichte | Quotient aus fiichenbezogener Polschichtmasse und Polschichtdicke.

219 Polschicht- Anteil des zwischen Polfaden und/oder Poifasern befindlichen Luftvolumens
porenanteil der Polschicht am Gesamtvolumen der Polschicht.

2.20 | Poldeckungs- Anteil aller {iber der Grundschicht herausragenden Querschnittsflichen des Pols
grad an der Gesamtflache des Polstoffes.

3 Einteilung nach dem Herstellungsverfahren auf Wirk- oder Strickmaschinen

3.1 Kulierwirkpliisch | Polgewirk, das auf einer Flach- oder Rundwirkmaschine hergestellt wurde.
3.2 Kettenwirkpliisch | Polgewirk, das auf einem Kettenwirkautomaten, auf einer Raschelmaschine, auf einer
Hakelgalonmaschine oder auf einer Nahwirkmaschine hergestellt wurde.
3.3 Kettenwirk- Polgewirk, das auf einer RR-Raschelmaschine als Doppelware hergestellt und
Doppeilplisch anschliefSend aufgeschnitten wurde.
3.4 Strickpllsch Polgestrick, das auf einer Flach- oder Rundstrickmaschine hergestellt wurde.

4 Einteilung nach Art und Einbindung des Pols

41 Maschen-Pol Pol, der in der Grundschicht des Polgewirkes oder Polgestrickes als Masche
eingebunden ist.
4141 Offener Maschen-Pol, der in der Form von Fadenenden oder Faserbtischeln aus der
Maschen-Pol Grundschicht herausragt.
41.2 | Geschlossener Maschen-Pol, der in Form einer Fadenschlinge aus der Grundschicht herausragt.
Maschen-Pol
4.2 Henkel-Pol Pol, der in der Grundschicht des Polgewirkes oder Polgestrickes als Henke!
eingebunden ist.
4.21 Offener Henkel-Pol, der in Form von Fadenenden oder Faserblischeln aus der Grundschicht
Henkel-Pol herausragt.
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