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Rundstrickmaschinen M

Begriffe 62 130

Circular knitting machines; terms and definitions Ersatz fiir Ausgabe 12.61

Die Bilder sollen lediglich das Arbeitsprinzip der einzelnen Aggregate verdeutlichen. Sie stellen keineswegs die einzige
oder allgemein ibliche Ausfiihrungsform dar.

Nr Benennung Definition

1 Rundstrickmaschine Maschine zum Herstellen von Gestricken mit einzeln langsbeweg-
lichen, kreisférmig angeordneten Maschenbildungselementen
(z.B. Zungen- oder Spitzennade!n), wobei innerhalb jeder
Maschenreihe eine Masche nach der anderen gebildet wird.
Anmerkung: Die Rundstrickmaschine kann durch folgende An-

gaben naher bestimmt werden:

— Bauart (z. B. Klein-, GroB-)

— Baumerkmal (z.B. Rechts/Links-, Rechts/Rechts-,

Rechts/Rechts-gekreuzt, Links/Links-}
— Anzah! der Stricksysteme (2. B. 48)
— Mustereinrichtung (z. B. Jacquardeinrichtung)

— Verwendungszweck (z.B. Unterbekleidung, Oberbe-
kleidung, Heimtextilien)

N

2 Bauart der Rundstrickmaschine
21 Klein-Rundstrickmaschine Rundstrickmaschine mit einem Nenndurchmesser bis 165 mm
22 GroR-Rundstrickmaschine Rundstrickmaschine mit einem Nenndurchmesser iiber 165 mm
3 Baumerkmal der Rundstrick-

maschine

(nach der Anordnung der
Maschenbildungselemente)

3.1 Rechts/Links-Rundstrick- Rundstrickmaschine zum Herstellen von Rechts/Links-Gestricken
maschine (Einzylinder- mit Maschenbildungselementen (z. B. Nadeln), die in Nuten des
Rundstrickmaschine) Nadeltragers (z. B. Nadelzylinder) angeordnet sind. Jedes Strick-
(siehe Bild 1) system erzeugt eine Maschenreihe.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bild 1.
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Nr Benennung Definition
32 Rechts/Rechts-Rundstrick- Rundstrickmaschine, vorwiegend zum Herstellen von Rechts/
maschine (siehe Bild 2) Rechts-Gestricken mit Maschenbildungselementen (z.B. Nadeln),

die in Achsrichtung in Nuten des Nadelzylinders und radial in
Nuten der Nadelscheibe (Rippscheibe) zueinander auf Liicke ange-
ordnet sind. Jedes Stricksystem erzeugt eine Maschenreihe.

a1
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J

Bild 2.

33 Rechts/Rechts-gekreuzt- Rundstrickmaschine zum Herstellen von Rechts/Rechts-gekreuzt-
Rundstrickmaschine Gestricken (Interlock) mit Maschenbildungselementen (z.B.
{tnterlock-Rundstrickmaschine) Zungennadeln), die in Achsrichtung in Nuten des Nadelzylinders
{siehe Bild 3) und radial in Nuten der Nadelscheibe (Rippscheibe) einander gegen-

iberstehend angeordnet sind. Zwei zusammengehérige Strick-
systeme erzeugen je eine Teilmaschenreihe, die sich zur Interlock-
maschenreihe erganzen.

LIRS

Bild 3.
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Nr Benennung Definition

34 Links/Links-Rundstrick- Rundstrickmaschine, vorwiegend zum Herstellen von Links/Links-
maschine (Doppelzylinder- Gestricken mit zwei Ubereinander angeordneten Nadelzylindern
Rundstrickmaschine) und in Achsrichtung fluchtend gegeniiberstehenden Nuten, in denen
(siehe Bild 4) die Maschenbildungselemente (z.B. Doppelkopfnadeln) durch

Nadelschieber von einem Nadelzylinder in den anderen Nadel-
zylinder wechseln. Ein Stricksystem erzeugt eine Maschenreihe.

Bild 4.

4 MaRangaben (siehe Bild 5 und Bild 6)
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Bild 6.

4.1 Maschinentiefe a Gesamttiefe der Maschine ohne Platzbedarf fiir Einrichtungen wie
z. B. Spulentrager, Steuerschranke.

4.2 Maschinenbreite b Gesamtbreite der Maschine ohne Platzbedarf fiir Einrichtungen wie
z. B. Spulentrager, Steuerschranke.

43 Maschinenhohe A Gesamthdéhe der Maschine ohne Platzbedarf fiir Fadenleiteinrich-
tungen.

44 Nenndurchmesser Der Nenndurchmesser einer Rundstrickmaschine ist gleich dem
genauen oder gerundeten Nadelgrundkreis-Durchmesser (siehe
DIN 60917).

45 Teilung Abstand der Mitten zweier benachbarter Nadeln desselben Nadel-
tragers in mm (siehe DIN 60917).

46 Feinheit Die Feinheit einer Rundstrickmaschine ist gleich der Anzah! der
Nadeln in einem Nadelzylinder je Bezugslinge. Der Begriff ,,Fein-
heit” ist jedoch méglichst zu vermeiden. Um maschenbildende
Maschinen direkt vergleichen zu kénnen, ist nur noch die Teilung
anzugeben.

47 Nadelanzahl Siehe DIN 60920
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