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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 106-02-08 AA ,Wirk- und Strickmaschinen® im
Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) im DIN erstellt.

WARNUNG — Die Anwendung dieses Dokuments kann den Einsatz gefahrlicher Stoffe, Arbeitsgange
und Gerédte mit sich bringen. Dieses Dokument gibt nicht vor, alle mit ihrer Anwendung verbundenen
Sicherheitsprobleme anzusprechen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments
vor seiner Anwendung angemessene Sicherheits- und SchutzmaBnahmen zu treffen und
sicherzustellen, dass diese mit nationalen gesetzlichen Festlegungen libereinstimmen.

DIN 62136 Textilmaschinen und Zubehér — Nadel- und Platinenschmierdle fiir Strickmaschinen besteht aus
den folgenden Teilen:

— Teil 1: Mindestanforderungen an Ole auf Mineralélbasis
— Teil 2: Mindestanforderungen an Ole auf synthetischer Basis

Die Anhénge A, B, C und D sind normativ, Anhang E ist informativ.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.
Anderungen

Gegeniiber DIN 62136-1:2000-09 und DIN 62136-1 Beiblatt 1:2000-09 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) in Anhang B.1 ,Prifung“ Notwendigkeit des Spulens nach dem Waschen aufgenommen;
¢) in Anhang B.1 ,Prifung“ Angabe der Menge an Farbflotte aufgenommen;

d) in Anhang B.2 ,Beurteilung“ Angabe zur Aufbewahrung der Messprobe aufgenommen;
e) DIN 62136-1 Beiblatt 1:2000-09 als Anhang E aufgenommen;

f)  Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN 62136-1: 2000-09
DIN 62136-1 Beiblatt 1: 2000-09
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Nadel- und Platinenschmierdle auf MineralGlbasis, die vorwiegend fiir Druck- oder
Sprihschmierung der Nadeln und Platinen bei Strickmaschinen verwendet werden. Mineraldle sind aus Erdol
durch Destillation und anschlieRende Raffination gewonnene Kohlenwasserstoffe.

Sie vereinheitlicht die bisher in der Praxis angewendeten unterschiedlichen Prifverfahren. Ferner werden zur
Ermittlung der Eignung von Nadel- und Platinenschmier6len Mindestanforderungen an die Eigenschaften der
Ole festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 5401, Wélzlager — Kugeln fiir Wélzlager und allgemeinen Industriebedarf

DIN 32645, Chemische Analytik — Nachweis-,  Erfassungs- und Bestimmungsgrenze  unter
Wiederholbedingungen — Begriffe, Verfahren, Auswertung

DIN 51391-2, Priifung von Schmierstoffen — Bestimmung des Gehaltes an Additivelementen — Teil 2:
Wellenldngendispersive Réntgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

DIN 51396-1, Prifung von Schmierstoffen — Bestimmung von Abriebelementen— Teil 1: Direkte
Bestimmung durch optische Emissionsspektralanalyse mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES)

DIN 51396-2, Prifung von  Schmierstoffen —  Bestimmung von  Abriebelementen —  Teil 2:
Wellenléngendispersive Réntgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

DIN 51562-1, Viskosimetrie — Messung der kinematischen Viskositdt mit dem Ubbelohde-Viskosimeter —
Teil 1: Bauform und Durchfiihrung der Messung

DIN 51777-2, Prifung von Mineralbl-Kohlenwasserstoffen und Ldsungsmitteln — Bestimmung des
Wassergehaltes nach Karl Fischer — Indirektes Verfahren

DIN 51834-1, Priifung von Schmierstoffen — Tribologische Priifung im translatorischen Oszillations-
Priifgerat — Teil 1: Allgemeine Arbeitsgrundlagen

DIN 51834-2, Priifung von Schmierstoffen — Tribologische Priifung im translatorischen Oszillations-Priifgerét
— Teil 2: Bestimmung von Reibungs- und VerschleiBmessgrél3en fiir Schmieréle

DIN EN 20105-A03, Textilien— Farbechtheitspriifungen — Teil AO3: Graumalistab zur Bewertung des
Anblutens

DIN EN ISO 105-A01, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil A01: Allgemeine Priifgrundlagen

DIN EN ISO 105-C06, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil CO6: Farbechtheit bei der Haushaltswésche
und der gewerblichen Wésche

DIN EN ISO 105-C10, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil C10: Farbechtheit gegen das Waschen mit
Seife oder mit Seife und Soda

DIN EN ISO 175, Kunststoffe — Priifverfahren zur Bestimmung des Verhaltens gegen fliissige Chemikalien

DIN EN ISO 683-17, Fiir eine Wérmebehandlung bestimmte Stéhle, legierte Stdhle und Automatenstdhle —
Teil 17: Wélzlagerstédhle

DIN EN ISO 1043-1, Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen — Teil 1: Basis-Polymere und ihre
besonderen Eigenschaften
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DIN EN ISO 2160, Mineralblerzeugnisse — Korrosionswirkung auf Kupfer — Kupferstreifenpriifung

DIN EN ISO 2592, Mineralblerzeugnisse — Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes — Verfahren mit
offenem Tiegel nach Cleveland

DIN EN ISO 4259, Mineralblerzeugnisse — Bestimmung und Anwendung der Werte fiir die Prézision von
Priifverfahren

DIN EN ISO 14597, Mineralblerzeugnisse — Bestimmung des Vanadium- und Nickelgehaltes —
Wellenlédngendispersive Réntgenfluoreszenz-Analyse

DIN I1SO 1629, Kautschuk und Latices — Einteilung, Kurzzeichen

DIN ISO 1817, Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegendiiber Fliissigkeiten

DIN ISO 2909, Mineraldlerzeugnisse — Berechnung des Viskositétsindex aus der kinematischen Viskositat
DIN ISO 3016, Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung des Pourpoints

DIN ISO 3448, Flussige Industrie-Schmierstoffe — ISO-Viskositétsklassifikation

DIN ISO 3733, Mineralblerzeugnisse und bituminése Bindemittel — Bestimmung des Wassergehaltes —
Destillationsverfahren

DIN ISO 7120, Mineraldlerzeugnisse und Schmierstoffe — Mineraldle und andere Fliissigkeiten —
Bestimmung der Korrosionsschutzeigenschaften in Gegenwart von Wasser

DIN ISO 15597, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des Gehaltes an Chlor und
Brom — Wellenlédngendispersive Réntgenfluoreszenzspektrometrie

DIN IEC 60590:1986-09, Bestimmung des Gehaltes an aromatischen Kohlenwasserstoffen von neuen
Isolierélen auf Mineralblbasis; Identisch mit IEC 60590, Ausgabe 1977

BS 2000-346, Pruefmethoden fuer Erdoel und Erdoelprodukte. Bestimmung der polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffe in frischen Grundoelen und asphaltenfreien Erdoelanteilen. Dimethylsulfoxidextraktions-
und Brechzahlverfahren

BedGgstV, Bedarfsgegensténdeverordnung )

GefStoffV, Verordnung zur Neufassung der Gefahrstoffverordnung und zur Anderung sprengstoffrechtlicher
Verordnungen (Artikel 1 Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV);
Artikel 2 Anderung der Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz; Artikel 3 Anderung der Ersten Verordnung

zum Sprengstoffgesetz; Artikel 4 Anderung der Beschussverordnung; Artikel 5 Folgednderungen)

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff.

31

Nadel- und Platinenschmierdl fiir Strickmaschinen

Mineraldl mit Wirkstoffen zur Erhéhung des Verschleilschutzes, der Alterungsbesténdigkeit und des
Korrosionsschutzes sowie, falls notwendig, mit Emulgatoren zur Verbesserung der Auswaschbarkeit in
wassrigem Medium

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Mineraldle sind so konzipiert, dass sie sich neutral gegenliber Metallen, Kunststoffen
und Maschinenlacken verhalten.

1) Nachgewiesen in der DITR Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
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