DK 621.822.74 DEUTSCHE NORM Mérz 1990

Wilzlager DIN
Rillenkugellager 6—2"5'
zweireihig Teil 3
Rolling bearings; Radial deep groove ball bearings, double-row Ersatz fiir Ausgabe 09.59
Roulements; Roulement & billes, a gorges profondes, a deux rangées
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
1SO 15:1981 siehe Erlauterungen.
MaBe in mm
. 1 Anwendungsbereich und Zweck Gewicht")
5| Diese Norm legt MaBe, Gewichte und Kurzzeichen fir zwei- d D B s kg K.u;]z-
'ﬁ reihige Rillenkugellager ohne und mit Einfiillnuten fest. Sie min. ~ zeichen
I3 bietet eine praxisgerechte Auswahl aus dem MaBplan nach
E ISO 15 : 1981. 10 30 14 0,6 0,054 4200
> Lager mit Einfiilinut haben eine héhere radiale Tragfahigkeit, 39 14 06 0.06 4201
¢y sind aber in ihrer axialen Tragfahigkeit beeintréchtigt. 12 37 17 1 0’098 4301
£ 15 35 14 0,6 0,08 4202
E 42 17 1 0,12 4302
z|l 2 MaBe, Bezeichnung 40 16 06 o1 4203
2| Die zweireihigen Rillenkugellager brauchen der bildiichen | 7 47 | 19 1 017 4303
% Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe
£1 sind einzuhalten. Fiir die Bildung der in der Tabelle angegebe- 20 47 18 1 0,14 4204
2| nen Kurzzeichen gilt DIN 623 Teil 1. 52 21 1.1 0,23 4304
@
= 25 52 18 1 0,19 4205
é 62 24 11 0,34 4305
D
i 30 62 20 1 0,28 4206
g 72 27 1,1 0,55 4306
E
S 35 72 23 1,1 0,45 4207
g 80 31 1,5 0,76 4307
E 40 80 23 1,1 0,57 4208
2 90 33 15 1 4308
g 40 |
3 r ? S 45 85 23 1,1 0,62 4209
5 o 5 100 36 1,5 1,35 4309
2 ot 7 = 50 9 | 23 1,1 0,68 4210
= )Y Cj 110 40 2 18 4310
E N
s &t 55 | 100 | 25 15 | 095 4211
é <& 120 43 2 23 4311
S I
g s s s | 10| 28 15 | 13 4212
H 130 46 21 29 4312
s Bezeichnung eines Rillenkugellagers in Normatausfiilhrung
] (ohne Einfiilinut) der Lagerreihe 42 mit d = 60 mm Bohrungs- 65 120 81 1.5 16 4213
z durchmesser (Kurzzeichen 4212): 70 125 31 15 1,7 4214
@ .
8 Rillenkugellager DIN 625 — 4212 75 130 31 15 18 4215
80 140 33 2 2,25 4216
3 Werkstoff 85 150 36 2 2,85 4217
Walzkdrper und Ringe aus Wailzlagerstahl nach DIN 17 230; 90 160 40 2 36 4218
gTSeGrgsV%g:(?toffe nach Vereinbarung unter Beachtung von *) Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittsgewichte,
o ) . die je nach der Innenkonstruktion bei Walzlagern ver-
Kéfig nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung schiedener Hersteller verschieden sein kénnen.
unter Beachtung von DIN 623 Teil 1.
Fortsetzung Seite 2
ArbeitsausschuB Walzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
™
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Seite 2 DIN 625 Teil 3

4 Ausfiihrung

Toleranzen nach DIN 620 Teil 2

Radiale Lagerluft nach DIN 620 Teil 4

Kantenabstande nach DIN 620 Teil 6

Kafigbauart nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung unter Beachtung von DIN 623 Teil 1
Ohne Einfiilinuten (Normalausfilhrung): Bei Bestellung keine besondere Angabe erforderlich

Mit Einfullnuten: Bei Bestellung besonders zu vereinbaren (siehe hierzu Erlduterungen)

Zitierte Normen

DIN 620 Teil 2 Wailzlager; Wélzlagertoleranzen; Toleranzen fiir Radiallager

DIN 620 Teil 4 Walzlager; Walzlagertoleranzen; Radiale Lageriuft

DIN 620 Teil 6 Wilzlager; Metrische Lagerreihen; GrenzmaBe fiir Kantenabstande

DIN 623 Teil 1 Bezeichnungen fiir Walzlager; Allgemeines, Lagerreihenzeichen fiir Kugellager, Zylinderrollenlager und
Pendelrollenlager

DIN 17 230 Walzlagerstahle; Technische Lieferbedingungen

ISO 15:1981") Rolling bearings; Radial bearings; Boundary dimensions; General plan

Weitere Normen

DIN 616 Wilzlager; MaBplane fiir &uBere Abmessungen

DIN 620 Teil 1 Walzlager; MeBverfahren fiir MaB- und Lauftoleranzen

DIN 625 Teil 1 Walzlager; Rillenkugellager; einreihig

DIN 5418 EinbaumaBe fiir Walzlager

DIN 5425 Teil 1 Walzlager; Toleranzen fiir den Einbau; Allgemeine Richtlinien
DIN ISO 76 Wilzlager; Statische Tragzahlen; Identisch mit ISO 76 : 1987

DIN ISO 281 Teil 1 Walzlager; Dynamische Tragzahlen und nominelle Lebensdauer; Berechnungsverfahren

Friihere Ausgaben
DIN 625 Teil 3: 08.42, 09.59

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe September 1959 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde in Angleichung an ISO 15 : 1981 iiberarbeitet.

Um die Arbeit der Anwender zu erleichtern, wurde die Tabelle in der Reihenfolge der erforderlichen BestimmungsgréBen fiir
ein Lager aufgebaut.

b) In Ubereinstimmung mit neuen ISO-Festlegungen wurden die Kantenabstinde nach DIN 620 Teil 6 iibernommen.
c) Lager mit kegeliger Bohrung wegen geringer Anwendung gestrichen.

Erlduterungen

Die AuBenmaBe der Rillenkugellager stimmen iberein mit der ISO-Norm 1SO 15 : 1981
en: Rolling Bearings; Radial Bearings; Boundary Dimensions; General Plan

fr:  Roulements; Roulements radiaux; Dimensions d’encombrement

de: Wailzlager; Radiallager; AuBenabmessungen, MaBpian

Die Kantenabsténde wurden gegeniiber der vorigen Ausgabe in Ubereinstimmung mit ISO 582 : 1979 nach DIN 620 Teil 6 gean-
dert. Austauschbarkeitsprobleme entstehen durch die erfolgte Anpassung an DIN 620 Teil 6 nicht, sofern die Hohlkehlen der
AnschluBteile nach DIN 5418 ausgefiihrt sind.

Es besteht der Wunsch, fiir Lager mit Einfiilinut ein Kurzzeichen festzulegen. Der AWL ist bemiiht, hierfiir eine Regelung in DIN 623
Teil 1 aufzunehmen.

Internationale Patentklassifikation
F 16 C 19/18

1) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH (Auslandsnormenverkauf), BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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