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DEUTSCHE NORMEN

Mirz 1974

Verbrennungsmotoren D N
Teile fiir Hubkolbenmotoren 6260
Kiihlung Begriffe Blatt 6
Internal combustion engine; components of reciprocating piston engines; refrigeration, definitions
() = Erlauterungen oder im Sprachgebrauch iibliche Ausdriicke
[] = gekiirzte Schreibweise fir EDV
Benannte Teile sind im Bild gekennzeichnet durch: Fettdruck oder Nummer
Nr Benennung Erkliarung Bildbeispiel
1. Fliissigkeits-
kithlung 1) sieche DIN 6266
(Wasserkiihlung)
1.1, Verdampfungs- Kiihlmedium ausschlieBlich
kiihlung Wasser (siehe DIN 6266)
§ 1.1.1. Einfache
g Verdampfungs- siehe DIN 6266
=3 kiihlung
£
E
4 1.1.1.1. Wasserbehilter Behilter am Motor angebracht
2 und mit dem Motorkithlwasser-
3 raum verbunden.
£
é‘? 1.1.1.2. Verdampfereinsatz Verhindert Ubersprudeln von
o kochendem Kiihlwasser
g
a
3 1.1.2, Verdampfungs-
% kiihlung mit siehe DIN 6266
& Zusatzbehilter
£
g
o
E
E 1.1.2.1. Zusatzbehilter VergroBert den
g Kiihlwasservorrat
:
=]
E
3
: 1.2, Umlaufkiihlung siche DIN 6266 1231211 1211
3
<
= 1.2.1. Fliissigkeitskiihler 1) Fiihrt die im Motor von der =
Z [ Fluessigkeitskuehl] KiihlIfliissigkeit aufgenommene ==
E Wirme ab. (" -
Z —— — - p——
1.2.1.1. | Fliissigkeitskiihler, Fiihrt die Warme der Kiihlfliissig- o Eo
luftgekiihlt keit an die umgebende Luft ab =
[ Fluessigkuehler L] (siehe DIN 6260 Blatt 5 (z. Z. &

Entwurf Dezember 1973) Nr 2.2) =
1.2.1.1.1.| Ventilator - B -
1.2.1.1.2.| Kiihlerzarge Zur Fiihrung des Kiihlluftstromes 12112

1) DIN 6266 enthilt noch die inzwischen veralteten Benennungen ,,Wasserkiihlung, Wasserkiihler* usw., die bei einer
Uberarbeitung ebenfalls durch ,,Fliissigkeitskiihlung, Fliissigkeitskithler usw. ersetzt werden.
Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4
Fachnormenausschuf3 Maschinenbau (FM) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschuf8 Kraftfahrzeugindustrie (FAKRA) im DNA
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Nr Benennung Erklarung Bildbeispiel
1.2.1.2 Fliissigkeitskiihler Fiihrt die Warme der KiihIfliissig-
B wassergekiihlt ’ kgit an das Rohwasser ab
[ Fluessigkuehler W] (z. Z. Entwurf Dezember 1973),
Nr 2.1.
1.2.1.2.1 | AuBenhautkiihler Verwendung bei Schiffen,
entweder als flacher Kiihl- Rohwasser
fliissigkeitsbehilter an der
Innenseite der Schiffshaut
oder aufBen am Schiffskiel
als Rohrsystem angebracht.
Matorkuhlflussigkert
1.2.2. Pumpen Benennungen der Pumpen
und deren Einzelteile siehe _
EUROPUMP-Fachworter-
buch 2)
1.2.3. Temperaturregler Temperaturabhingige Regelung
(Thermostat) des Kiihlfliissigkeitsstromes
7 1
2. Luftkiihlung sieche DIN 6266 21 212
<
2.1. Axialventilator 3) Die durch das Laufrad im 4 -
(Axialgeblise) wesentlichen axial geforderte
Luft wird an die zu kithlenden
Motorteile herangefiihrt oder
von den Motorteilen abgesaugt. i’
ot ///I LT I,
1NN L
777, \;\r////////
25, %
2.1.1. Gehause fiir \ [
Axialventilator -
[ Axialventilatorgeh]
2.1.2. Laufrad fiir
Axialventilator -
[Laufrad]

2) Maschinenbau-Verlag GmbH, 6 Frankfurt/M.-Niederrad 71, Postfach 710 109
3) DIN 6266 enthilt noch die inzwischen veraltete Benennung ,,Geblése‘, die bei einer Uberarbeitung ebenfalls

durch ,,Ventilator* ersetzt wird.
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