DK 621.437-2:001.4 DEUTSCHE NORMEN Februar 1976

Verbrennungsmotoren D I N
Teile fur Kreiskolbenmotoren -
AuBerer Aufbau  Triebwerk  Begriffe 6261

Internal combustion engines; components of rotating piston engines; setup of engine, driving mechanism, definitions

Diese Norm beschrénkt sich auf die Benennung der Teile von Kreiskolbenmotoren (System NSU-Wankel), die eine
bestimmte Bauart der liberaus zahlireichen Variationsmdglichkeiten der Rotationskolbenmotoren darstellen.

() = Erlauterungen oder im Sprachgebrauch Ubliche Ausdriicke
[ 1 = Gekiirzte Schreibweise fiir EDV

Benannte Teile sind im Bild gekennzeichnet durch: Angabe der Nummer

Nr Benennung Erklarung Bildbeispiel
1 AuBerer

Aufbau
1.1 Mantel Gehauseteil

Form: Epitrochoide

(mit Gleitbahn fir
radiale Dichtelemente)

1.2 | Seitenteil .. .
(Abtriebseite) | Gehauseteil
(mit oder ohne
1.3 | seitenteil Gleitbahnen fir
’ (Endseite) axiale Dichtelemente)
. . . R AN =
1.4 | Zwischenteil Bei Mehrfachmotoren @

bendtigtes Gehauseteil

(mit Gleitbahnen fiir r '
axiale Dichtelemente)

1.5 | Zuganker Zum Verbinden der
Gehauseteile

1.6 | Aggregate- Am Seitenteil (Endseite)
deckel angeflanschtes Gehause-
teil zur Aufnahme von
Ziindverteiler, Oi- und
Wasserpumpe usw.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erfauterungen Seite 6

FachnormenausschuB8 Maschinenbau (FM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
FachnormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Nr- Benennung Erklarung Bildbeispiel
1.7 Einzelheiten Fiir Mantel, 171 1711
Seiten- und Zwischenteil \ N
1.7.1 Mantellaufbahn Gleitbahn fir
Dichtleiste
1.7.1.1 | Kalter Bogen Ansaugbereich
1.7.1.2 | HeiBer Bogen Expanéionsbereich
172 Umfangseinla3- Angeordnet im Mantel
kanal
{Umfangseinl.-
kanal]
1.7.3 SeiteneinlaBkanal Angeordnet im 8 A
Seiten- und/oder Zwischenteil N
N = s
174 Uberstrémkanal Uberfiihrung des Gemisches
vom Koiben zum Arbeitsraum
1.7.5 AuslaBkanal Angeordnet im Mantel
1.7.6 Zindkanal Verbindungsraum,
Ziundkerze/Arbeitsraum
1.7.7 Einspritzkanal Verbindungsraum
Einspritzventil/ Arbeitsraum
1.8 Lagerflansch Flansch zur Aufnahme der
Exzenterwellenlager und der
Verzahnung, verbunden mit
dem Seiten- und/oder
Zwischenteil
1.9 Stirnrad- Bei Mehrfachmotoren mit
lagerkorper einteiliger Exzenterwelie
[Stirnrad- im Zwischenteil ggf. auch im
lagerkoerp] Seitenteil angeordnetes,
geteiltes Lager im Stirnrad
1.10 Manteldichtung Abdichtung gegeniiber
Seitenteilen und/oder 7 <
Zwischenteilen > Dﬁh 10
—
\ SN \ S
pocuments
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