DK 621.43.052: 001.4 DEUTSCHE NORMEN Juni 1976

Verbrennungsmotoren
Arten der Aufladung DIN
Begriffe 6262

Internal combustion engines; methods of pressure-charging; definitions

Begriffssystem
Aufladung
1 Fremd- 2 Selbst-

5 aufladung aufladung

£

)

= l |

':.» ohne Verdichter mit Verdichter

P

> r_lﬁ |

2 | |

2 ohne Abgas- mit Abgas- ohne Abgas- mit Abgas-

3 nutzung nutzung nutzung nutzung

s

5 | | l |

fé 241 2.2 2.3 24

5 Resonanz- Druckwellen-| Mechanische Abgasturbo-

é’ aufladung aufladung Aufladung aufladung

a

<

o

%3

]

g

g

£ 2 ina- 25 2.4.1 2.4.2

§ chwing -~ Kombinierte mechanische Stau- StoB-

£ saugrohr:

3 aufladung und Abgasturboaufladung aufladung aufladung
g

=

c

o

H

3 21141 2.5.1 252 253 2.4.2.1

E Differenz- Serien- Parallel- Verbund- Pulse-

5 saugrohr- aufladung aufiadung aufladung converter-

8 aufladung aufladung

g

E

s

p-4

3 Kombinierte Fremd- und
Abgasturboaufiladung

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erauterungen Seite 6

FachnormenausschuB Maschinenbau (FM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN

Documents

Dacum i Hub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und K&In 1 DIN 6262 Jun 1976 Preisgr. 5
06.76 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 6262:1976-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-6262-1976-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-6262-1976-06
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() = Erlauterungen oder im Sprachgebrauch iibliche Ausdriicke
[1 = gekiirzte Schreibweise fir EDV

E = EinlaBseite
A = AuslaBseite

Nr Benennung Erkldarung Schema')
Aufladung VergréBerung der Ladungsmenge
durch Vorverdichten der gesam- a) @ < E
ten (a) oder eines Teils (b) der
Ladung (siehe DIN 1940). ) J J
A< }
b) e £
J©—< E
( (
U) W,
A< }
1 Fremd- Die Leistung zur Aufladung wird E
aufiadung einer fremden Energiequelle ent- ( ( (
nommen (siehe DIN 1940).
Energiequelle
2 Selbstaufladung | Die Leistung zur Aufladung wird
(Eigenaufladung) vom Verbrennungsmotor selbst
erzeugt.
21 Resonanz- Aufladung, bei der die Frischia-
aufladung dung durch eine Druckwelle in
der Ansaugleitung vorverdichtet
wird (siehe DIN 1940).
2.141 Schwing; Aufladung, bei der die Druckwelle
saugrohr- zur Vorverdichtung der Ansaug- Saugrohr
aufladung luft durch einen Einzelstutzen .
[Schwing- je Zylinder erreicht wird, der in Einzelstutzen
saugr.-ldg] Lange und Form abgestimmt ist. 7
Wirksam in nur einem Drehzahl- E >—C( \ )
bereich.
- J J J ) 1
2114 Differenz- Aufladung, bei der die Druck-
saugrohr- welle zur Vorverdichtung der An- £ >_q )
aufladung saugluft durch mehrere Einzel-
[Differenz- stutzen je Zylinder erreicht wird, < <
saugr.-ldg] die in Lange und Form abge-
stimmt sind. Wirksam in mehre-
ren Drehzahlbereichen. A ) J J -[I—
2.2 Druckwellen- Abgasleitung und Ansaugleitung
aufladung sind durch einen Druckmittel-
[Druckwellen- wandler (Drucktauscher) mitein-
aufldg] ander verbunden. Die Verdich-
tung erfolgt durch Druckwel- E
len des Abgases, die direkt auf J ) J
die Frischladung iibertragen A _[J_
werden,

1) siehe Hinweis auf weitere Normen Seite 4
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