DK 62-71: 621.43 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1967

Verbrennungsmotoren DIN
Kihlungsarten —

Begriffe und Benennungen 6266

Internal combustion engines, types of cooling systems, terms
Moteurs & combustion interne, types des systémes de refroidissement, définitions

Bei Verbrennungsmotoren ist eine Kihlung notwendig, um eine ginstige Betriebstemperatur zu gewdhrleisten. Diese
Norm enthélt die bei Verbrennungsmotoren iblichen Kihlungsarten.

Die Wahl des Kihlsystems und dessen technische Ausfihrung miissen auf den Verwendungszweck und die Betriebs-
bedingungen abgestimmt sein.

Hilfskiihler, wie Olkithler und Ladeluftkiihler, werden blicherweise mit in die beschriebenen Systeme eingeschlossen.

Nicht aufgenommen wurden mdgliche Kombinationen von Kihlungsarten. Fir die Kihlung mit anderen FlUssigkeiten
als Wasser ist das for Wasserkihlung Gesagte sinngem@B zu iberiragen, sofern die betreffende Flissigkeit dafir ge-
eignet ist.

Begriffssystem

__| 1.1.1. Einfache Ver-
dampfungskihlung

Berlin 30, g

1.1.2. Verdampfungs-
kihlung mit Zu-
satzbehdlter

| 1.1. Verdampfungs-
kihlung

1.1.3. Verdampfungs-
- kihlung mit
Kondensator

N
Nor

1.2.1. Thermoumlaufkih-
lung (selbsttatige
UmlaufkGhlung)

1. Wasserkishlung 1.2. Umlaufkihlung 1.2.2.1. Zwangsumlauf-
kihlung im Ein-
kreissystem

1.2.2. Zwangsumlauf-
kihlung

1.2.2.2. Zwangsumlauf-
kihlung im Zwei-
kreissystem

1.3.1. Thermoumlauf-
— Mischkihlung mit
Mischbehdlter

1.3.2. Zwangsumlauf-
—| 1.3. Mischkihlung Mischkihlung mit
Mischbehadlter

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutsch

1.3.3. Zwangsumlauf-
— Mischkihlung mit
Regelorgan

2.1. LuftkGhlung
ohne Geblase

2. Luftkishlung —

2.2. Luftkihlung
mit Gebldse

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Fachnormenausschu3 Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf (DNA)
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Seite 2 DIN 6266

Nr Benennung Erklérung Schema
1. Wasserkihlung ) Kiihtung durch Ubergang der Wdrme von
den zu kihlenden Fléchen des Motors an
Wasser, das die Warme abfihri.
1.1. Verdampfungskihlung Woasserkihlung, bei der durch Verdampfen
von Kihlwasser Wérme abgefihrt wird.
1.1.3. Einfache Verdampfungskishlung, bei der die Verdamp- Kuhtwasserraum
Verdampfungskiihlung fungsverluste im Kihlwasserraum durch Nach-
fillen ersetzt werden. =
I
|: Motor
T
1
11.2 Verdampfungskihlung Verdampfungskihlung, bei der die Verdamp- Zusatzbehdlter
mit Zusatzbehdlter fungsverluste im Kishiwasserraum durch Nach-
fillen ersetzt werden. = =
Der Kihlwasserraum des Motors ist durch
einen Zusatzbehdlter vergréfiert. ’
[ Motor
[ o |
L
1.1.3. Verdampfungskihlung Verdampfungskihlung, bei der sich das ver- Kondensator mit Ventilator
mit Kondensator dampfte Kihlwasser in einem Kondensator ’
niederschldgt und wieder in den Kihlwasser-
raum des Motors zuriicklduft.
Die Wirkung des Kondensators kann durch
einen Ventilator vergréfiert werden.
Wasser
1.2. Umlaufkihlung 2) Woasserkihlung durch umlaufendes Kihiwas-
ser, das riickgekihlt wird.
1.2.1. Thermoumiautkihlung Umlaufkithlung durch natirlichen Umlauf des Kiihigefan
(selbsttétige Umlauf- Kihlwassers infolge thermischen Auftriebs /
kishlung) {Thermowirkung). 7
=
Die Wirkung des Kihlers kann durch einen
Ventilator vergréBBert werden.
!
Ventilator

1} Fir die Kihlung mit anderen Flissigkeiten gilt das fir Wasserkijhlung Gesagte sinngemdf3, sofern die betreffende Fiis-
sigkeit hierfir geeignet ist.

?) Bei dieser Kihlungsart kénnen Thermostate oder andere von Hand betdtigte Regelorgane in das Kihlsystem eingebaut
werden, um mdglichst schnell eine giinstige Betriebstemperatur des Motors zu erreichen und beizubehalten.
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