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Seite 2 DIN 6267

Nr Benennung Erkldrung Schema

1. Triebwerks- Die Kurbelwellenlager, Plevel- bzw. Treibstan-
schmierung genlager, Kolbenbolzenlagerungen, Kreuz-

kopfgleitbahnen, Lager und Gleitflichen des
Ventiltriebs, Raderwerk und z.T. auch Kol-
benlaufflachen des Zylinders werden mit
Schmierdl versorgt, das den einzelnen
Schmierstellen in Leitungen oder als Spritzdl
zugefihrt wird,

1.1. Tauchschmierung Das Schmierd! wird durch Eintauchen um-
laufender Teile (z.B. Schépfer an Plevel-
stange) aus der Kurbel- bzw. Ulwanne ge-
schépft und in den Kurbelraum geschleudert.

1.2. Druckumlauf- Das Schmierd| wird durch eine oder mehrere
schmierung Pumpen (a) angesaugt und umgewdlzt. i

Schmierdlmenge und -druck sind durch Sicher-
heitsventil (b) und Regelventil {c) einstelibar. -l l

1.2.1. | Druckumlauf- Druckumlaufschmierung, bei der alle Schmier-
vollschmierung stellen angeschlossen sind.

1.2.2. | Druckumlauf- Druckumlaufschmierung, bei der nur ein Teil
teilschmierung der Schmierstellen angeschlossen ist und die

Ubrigen Schmierstellen mit Schleuderdl oder
Frischdl versorgt werden.

1.2.3. | Druckumlauf- Druckumlaufschmierung, bei der das Schmier-
schmierung Sl von der Pumpe (a) aus dem Olsumpf der
mit Naf3sumpf Kurbel- bzw. Olwanne angesaugt wird, Ab-

tropfendes Schmierdl sammelt sich wieder im
Olsumpf.

1.2.4. | Druckumlauf- Druckumlaufschmierung, bei der das Schmier-
schmierung mit 6l von der Pumpe (d) aus einem Vorraisbehdl-
Trockensumpf ter (e) angesaugt wird. Abtropfendes Schmier-

8l sammelt sich in der Olwanne (Trocken-
sumpf) und l&uft zurlick in den Vorratsbehdl-
ter oder wird von einer besonderen Pumpe
aus der Olwanne zu einem getrennten Vor-
ratsbehdlter gefdrdert,
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