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Verbrennungsmotoren fiir aligemeine Verwendung

Druckluftbehélter mit Ventilkopf

38 mm Durchgang
Zusammenstellung

DIN
6274

Internal combustion engines for general purposes;
compressed air container, valve-block bore 38 mm, assembly

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

2 MaRe
Allgemeintoleranzen DIN 7168 — m

Stehende Druckluftbehilter mit Ventilkopf Form A oder AE nach DIN 6276

Entwisserung erfolgt iiber den Ventilkopf.
Diese Ausfiihrung erfordert keine Abnahme durch LR (Lloyd’s Register of Shipping)

(Darstellung mit Ventilkopf Form AE)

Aniafventil

Ersatz fiir Ausgabe 04.71

Diese Norm gilt fiir Druckluftbehalter, die zum Anlassen von Verbrennungsmotoren bestimmt sind.

Nennvolumen 30 Liter Nennvolumen 63 bis 355 Liter Nennvolumen 500 bis 1000 Liter
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

ohne Handrad fur Anlaflventil dargestellt
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Entwdsserungsventil

Entidftungsventil Sicherheitsventil

Ventil far Druckmegerat
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Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuR Maschinenbau {(NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

égeiargerkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30

Full document details: DIN 6274:1982-04
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Seite2 DIN 6274

Stehende Druckluftbehilter mit Ventilkopf Form B, BE, C oder CE nach DIN 6276
Entwisserung erfolgt am Boden des Druckluftbehalters.
Diese Ausfiihrung ist in stehender Anordnung des Druckluftbehalters von LR (Lloyd’s Register of Shipping) zugelassen.

Nennvolumen 30 Liter
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Full document details: DIN 6274:1982-04
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{Darstellung mit Ventitkopf Form CE)

Nennvolumen 63 bis 355 Liter

Anlafllventil

Nennvolumen 500 bis 1000 Liter
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Entwdasserungsventil

Handrad fdr Anlafiventil dargestelit
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