DK 621.642.022-986 : 621.43-575.1 DEUTSCHE NORM April 1982

Verbrennungsmotoren fiir aligemeine Verwendung ﬁm

Druckluftbehalter
fiir zulassigen Betriebsiiberdruck bis 30 bar 6275

Internal combustion engines for general purposes; Ersatz fiir Ausgabe 04.70
compressed air container for operating pressure up to 30 bar

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Druckluftbehalter zum Anlassen von Verbrennungsmotoren; sie werden mit Ventilkopfen nach
DIN 6276 komplettiert.

Die Druckluftbehalter entsprechen in ,,MaBen’, , Ausfiihrung” und ,verwendeten Werkstoffen'’ den Anforderungen
der AD-Merkblitter und den Vorschriften folgender Klassifikationsgesellschaften:

ABS American Bureau of Shipping GL Germanischer Lloyd
BV Bureau Veritas LR Lloyd’s Register of Shipping
NV  Det Norske Veritas RINA Registro Italiano Navale

Fiir ortsfeste Anlagen bzw. fiir Wasserfahrzeuge und schwimmende Gerite in der Binnenschiffahrt, die nicht den Vor-
schriften einer Klassifikationsgesellschaft unterliegen, sind die von der zustandigen Berufsgenossenschaft herausgege-
benen Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

-2 MaRe
Allgemeintoleranzen DIN 7168 — m
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Nennvolumen 30 Liter

L mal am Umfang geheftet Kennzeichnung
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Entwdsserungsstutzen
Einzelheit T bis Z 1215 2 4
siehe Seite 2
Nennvolumen 63 bis 335 Liter Kennzeichnung im Bereich
der Entiiftungsschraube
6 mdl am Umfang geheftet Entliuftungsstutzen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

Entwdsserungsstutzen

Einzelheit T bis Z
siche Seite 2
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Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu® Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 6275

Nennvolumen 500 bis 1000 Liter

Kennzeichnung im Bereich
der Entluftungsschraube

8 mal am Umfang geheftet

Entluftungsstutzen 173
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{ohne Stiftschraube (ohne VerschluBschiraube (ohne VerschiuRschraube dargestellt)
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*) Gewinde nach DIN SO 228 Teil 1
1) Anzahl der Heftungen siehe Behalterdarstellungen D
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