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DEUTSCHE NORM April 1982

Verbrennungsmotoren fiir aligemeine Verwendung

Ventilkopfe fiir Druckluftbehalter
38 mm Durchgang

DIN
6276

internal combustion engines for general purposes; Ersatz fur Ausgabe 04.71

valve block for compressed air container 38 mm bore
Fiir Ventilkegel und -sitze bestehen Ausfiihrungen, die gesetzlich geschiitzt sind. Bei Anwendung dieser Norm ist des-
halb die Schutzrechtfrage zu priifen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Ventilkdpfe von Druckluftbehaltern nach DIN 6275.

2 MaRe

Alligemeintoleranzen DIN 7168 —m

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhien.

Ventilképfe mit Entwisserungsventil fiir stehende Druckluftbehalter

Ventilkdpfe fir Druckluftbehalter ohne Abnahme LR (Lloyd’s Register of Shipping)

Form A ohne Entliiftungsventil; Form AE mit Entliiftungsventil
(dargestellt ist Form AE)A

Firmenzeichen

*) Siehe Seite 3
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Seite 2 DIN 6276

Ventilkopfe ohne Entwisserungsventil und ohne Hilfs-
anschlu® fiir stehende und liegende Druckluftbehilter

Ventilkopfe und Druckluftbehalter mit Abnahme LR

(Lloyd’s Register of Shipping)

Form B

{dargestellt ist Form BE, MaBe und iibrige Angaben wie

Form AE)

ohne Entliiftungsventil
Form BE mit Entliiftungsventil

ping)
Form C

Ventilkopfe ohne Entwisserungsventil und mit Hilfs-
anschluB fiir stehende und liegende Druckluftbehalter

Ventilképfe mit Abnahme LR (Lloyd's Register of Ship-

ohne Entliftungsventil

Form CE mit Entliftungsventil

Form AE)

(dargestellt ist Form CE, MaRe und iibrige Angaben wie

Ventil fir Druckmefgerdt Anlafiventil Ventil fiir Druckmefigerdt Anlafiventil
(Manometer) {Manometer)
6,10 610
Lhl 810
Sy = N
710 970 710
Auffiliventil 26 4 Auffillventil
Stiickliste
Lfd Stiickzahl
: bei Form Benennung oder Norm-Bezeichnung Bemerkung
Nr | A| AE|B | BE|C | CE
1 1 1 1 1 1 1 Ventilkorper
2 1 1 1 1 1 1 Ventileinsatz 38 mm Durchgang vollstandig Bei Nachbesteliung Ausfihrung
3 1 1 1 1 1 1 Ventilsitz 38 mm Durchgang vollstandig der Hersteller beachten
4 1 1 1 1 1 1 Ventileinsatz 18 mm Durchgang vollstandig
5 1 1 1 1 1 1 Ventilsitz 18 mm Durchgang volistandig
6 2 2 1 1 2| 2 Ventil DN 8 voilstandig mit Einschraubgewinde G 1/2 A*)
7 1 1 1 1 1 1 Sicherheitsventil DN 7 vollstandig mit Einschraubgewinde G 1/2 A *)
8 11 - [2]1 1| — VerschluBschraube DIN 910 — R 1/2 — 5.8
9 - 1 |- 1] - 1 Entliftungsventil vollstandig mit Einschraubgewinde G 1/2 A*)
10 41 4 |41 414 4 Dichtring DIN 7603 — A 21 x 26 — Cu
1 1 1 |=—]=1-=-1- Uberwurfschraube DIN 3871 — AL 12 verzinkt od. phosphatiert u. gedit
12 1 1 |- =-1|-1- Schneidring DIN 3861 — L 12 — St korrosionsgeschiitzt
13 212 12y2 ]2 2 Stiftschraube DIN 938 - M 20 x 2 x 556 — 5.6
14 2 2 2 2 2 2 Sechskantmutter DIN 934 — M 20 x 2 —m5
15 (1] () My Anlassen SchildgréBe 9 x 37 nach
16 (1 (1) (1] () [ ()] (1) Auffiillen DIN 825 Teil t
17 W] O[] O[] () | gepjig1) 2) PruckmeBgerét (Manometer)
18 - M= =10) Entliiftung der AnlaRleitung SchildgréRe 18 x 37 nach
DIN 825 Teil 1
19 - -1-1- Entwéssern SchildgréBe 9 x 37 nach
20 - = |=1- MM HilfsanschiuBR DIN 825 Teil 1
21 1 1 1 1 1 1 Sicherungsblech
22 1 1 1 1 1 1 Zylinderschraube DIN 84 —M 6 x 8 — 5.8 oder
Flachkopfschraube DIN 85 - M 5x 6 —5.8
23 1 1 1 1 1 1 Sicherungsblech
24 1 1 1 1 1 1 Zylinderschraube DIN 84 — M 5 x 6 — 5.8 oder
Flachkopfschraube DIN 85 —M 5x6 —5.8
25 (8)| (10)|(6)| (8) | (8)| (10} Kerbnaget DIN 1476 —2 x 6 — St
26 1 1 1 1 1 1 Gewinderohr DN 40 nach DIN 2440
27 1 1 1 1 1 1 Dichtring DIN 7603 — A 42 x 49 — Cu
28 1 1 1 1 1 1 Dichtring DIN 7603 — A 65 x 74 — Cu
30 (M Jmpmpmy Dichtring DIN 7603 — A 50 x 57 — Cu
32 (1! (1) j (1)} ()| (1) Flansch fiir AnlaRleitung aus RSt 37 —2 nach DIN 17 100
Stiickzahlen in Klammern fallen bei Bestellungen ohne Schilder und damit ohne Kerbnégel oder ohne Flansch und damit ohne
Dichtring fiir den Anschluf3 der AnlaBleitung weg.
*), M und 2) siehe Seite 3
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