DEUTSCHE NORM Dezember 1993

Walzlager D | N
Radial-Schragkugellager 628

Einreihig, selbsthaltend

Teil 1

Rolling bearings; Angular contact radial ball bearing; Single row Mit DIN 628 T 3/12.93

Roulements; Roulement radial & contact oblique; Roulement a une rangée und DIN 628 T 4/12.93
Ersatz fir Ausgabe 03.73

Zusammenhang mit der von der International Organisation for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 15 : 1981 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt MaBe, Gewichte und Kurzzeichen fir einreihige selbsthaltende Schragkugellager ohne Fillnut mit
einem Beruhrungswinkel a = 40° fest. Sie bietet eine unter Berlcksichtigung des MaBplanes nach DIN 616 auf prak-
tische Beddrfnisse der Anwender abgestimmte Auswahl von Schragkugellagern dieser Ausflihrung.

2 MabBe, Bezeichnung

Die einreihigen Schragkugellager brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Ma-
Be sind einzuhalten.

Einzelheiten der Konstruktion sind nicht genormt; sie sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Fur die Bildung der Kurzzeichen gilt DIN 623 Teil 1.
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Bezeichnung eines einreihigen Schragkugellagers der Lagerreihe 72 mit d = 30 mm Bohrungsdurchmesser (Kurz-
zeichen 7206), Toleranzklasse PN (bisher PO), Berlihrungswinkel a = 40° (Nachsetzzeichen ,B“ siehe Erlauterung),
Kafigwerkstoff und -ausfliihrung nach Wahl des Herstellers:

Schragkugellager DIN 628 — 7206 B

Fortsetzung Seite 2 und 3

ArbeitsausschuB Walzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 628 Teil 1

Tabelle 1: NennmaBe, Gewichte, Kurzzeichen

T1s Tag Gewicht Kurz- s I'3g Gewicht Kurz-
d b B Tos | Tas ng zeiL(J:hen d b B Tos | Tas ng zeil(J:hZen
min. min. -~ ) min. min. -~

10 30 9 06 | 03 0,032 7200B 75 130 | 25 15 | 1 1,19 7215B
160 | 37 21 1,1 3,17 7315B

12 32| 10 | 06 | 0,3 0,036 7201B
37 | 12 1 0,6 0,06 7301B 80 140 | 26 2 1 1,46 7216B
170 | 39 2,1 1,1 4,08 7316B

15 35| 11 06 | 03 0,045 7202B
42 | 13 | 1 0,6 0,084 7302B 85 150 | 28 | 2 1 1,92 7217B
180 | 41 3 1,1 458 7317B

17 40| 12 | 06 | 06 0,067 7203B
47 | 14 1 0,6 0,113 7303B 90 160 | 30 | 2 1 2,35 7218B
190 | 43 3 1,1 5,32 7318B

20 47 | 14 1 0,6 0,107 7204B
52 | 15 1.1 0,6 0,146 7304B 95 170 | 32 2.1 1,1 2,92 7219B
200 | 45 | 3 i1 6,18 7319B

25 52 | 15 1 0,6 0,131 7205B
62 | 17 1.1 0,6 0,229 7305B 100 180 | 34 | 1,1 3,41 7220B
215 | 47 3 il 7,65 7320B

30 62 | 16 1 0,6 0,201 7206B
72 | 19 1,1 0,6 0,349 7306B 105 190 | 36 25 1 4,2 7221B
225 | 49 3 11 9,06 7321B

35 72 | 17 11 0,6 0,287 7207B
80 | 21 15 | 1 0,456 7307B 110 200 | 38 21 i) 4,72 7222B
240 | 50 | 3 Ul 10,2 7322B

40 80 | 18 | 1,1 0,6 0,373 7208B
90| 23 | 15 | 1 0,626 7308B 120 215 | 40 | 21 1,1 6,21 7224B
260 | 55 | 3 Ui 144 7324B

45 85| 19 1,1 0,6 0,414 7209B
100 | 25 15 | 1 0,838 7309B 130 230 | 40 | 3 1.1 7,01 7226B
280 | 58 4 15 17,5 7326B

50 90 | 20 1.1 0,6 0,466 7210B
110 | 27 2 1 1,08 7310B 140 250 | 42 3 1.1 8,91 7228B
300 | 62 | 4 15 21,6 7328B

55 100 | 21 15 1 0,633 7211B
120 | 29 2 1 1,41 7311B 150 270 | 45 3 11 11,3 7230B
320 | 65 4 15 255 7330B

60 110 | 22 15 1 0,798 7212B
130 | 31 2,1 1,1 1,81 7312B 160 290 | 48 3 1,1 14 7232B
340 | 68 | 4 15 30,5 7332B

65 120 | 23 15 |1 1,03 7213B
140 | 33 | 2,1 1,1 2,16 7313B 170 310 | 52 | 4 15 17,5 7234B
360 | 72 | 4 15 36,1 7334B

70 125 | 24 1,5 1 1,14 7214B

150 | 35 | 2,1 1,1 2,65 7314B 'y Siehe Abschnitt 4

3 Werkstoff

Walzkoérper und Ringe aus Walzlagerstahl nach DIN 17 230.
Kafig nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung unter Beachtung von DIN 623 Teil 1.

4 Ausfiihrung

Toleranzen nach DIN 620 Teil 2
Kantenabstande nach DIN 620 Teil 6

Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittsgewichte, die je nach der Innenkonstruktion bei Walzlagern verschiedener
Hersteller unterschiedlich sein kénnen.

Kafigbauart nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung unter Beachtung von DIN 623 Teil 1.
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