DEUTSCHE NORM Dezember 1993

S Wéilzlagie(r ' DIN
Radial-Schragkugellager P
Zweireihig, mit Kéfig 628

Teil 3
Rolling bearings; Angular contact radial ball bearing; Double row, with cage Mit DIN 628 T 1/12.93
Roulements; Roulement radial a contact oblique; DIN 628 T4/12.93

Roulement a deux rangées, avec cage Ersatz flr
DIN 628 T 1/03.73

Zusammenhang mit der von der International Organisation for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 15 : 1981 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt MaBe, Gewichte und Kurzzeichen flir zweireihige Schragkugellager mit Kafig fest. Sie bietet eine un-
ter Berlicksichtigung des MaBplanes nach DIN 616 auf praktische Bedurfnisse der Anwender abgestimmte Auswahl
von Schragkugellagern dieser Ausflihrung.

2 MaBe, Bezeichnung

Die zweireihigen Schragkugellager brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MasBe sind einzuhalten.

Einzelheiten der Konstruktion sind nicht genormt; sie sind zweckentsprechend zu wéahlen.

Fr die Bildung der Kurzzeichen gilt DIN 623 Teil 1.

Grundausfihrung Ausfihrung
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Bezeichnung eines zweireihigen Schragkugellagers der Lagerreihe 33 mit d = 30 mm Bohrungsdurchmesser (Kurz-
zeichen 3306) in Grundausflihrung, Toleranzklasse PN (bisher PO), axiale Lagerluft CN (bisher C0), Kafigwerkstoff und
-ausfihrung nach Wahl des Herstellers:

Schragkugellager DIN 628 — 3306

Bezeichnung eines zweireihigen Schragkugellagers der Lagerreihe 32 mit d = 40 mm Bohrungsdurchmesser (Kurz-
zeichen 3208) in der Ausfiihrung mit zwei Dichtscheiben (2RS), Toleranzklasse P6, axiale Lagerluft C2 (P62), Kéfig-
werkstoff und -ausflihrung nach Wahl des Herstellers:

Schragkugellager DIN 628 — 3208-2RS-P62

Fortsetzung Seite 2 und 3

Arbeitsausschuf3 Wélzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 628 Teil 3

Tabelle 1: NennmaBe, Gewichte, Kurzzeichen 3 Werkstoff
Ge- Kurzzeichen \Ilj\llzlillz1k7or2%%r und Ringe aus Walzlagerstahl nach
wicht ’
d| D| B r| kg |Grund- Ausfihrung Kafig nach Wahl des Herstellers' oder nach Vereinbarung
aus- unter Beachtung von DIN 623 Teil 1.
min.| =') |fiihrung 27 2RS
10| 30 (142)|0,6| 0,047| 3200 |3200-2Z | 3200-2RS 4 Ausfihrung
12| 32(159/0,6| 0,051 3201 |3201-2Z| 3201-2RS ;O'Gtranzsnt[‘agh D";‘hGSIONngOZT .
antenabsténde na eil 6.
15| 35/159/06| 0,062 3202 |3202-2Z| 3202-2RS Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittsgewichte,
42 119 |1 | 0,121| 3302 |3302-2Z| 3302-2RS die je nach der Innenkonstruktion bei Walzlagern ver-
20 1175l 0.6] 0.0901] 3203 |3203-27 | 3203-2Rs schiedener Hersteller unterschiedlich sein kdnnen.
171 47 1202|1 | 047 | 3303 |3303-2Z| 3303-2RS Kafigbauart nach Wahl des Herstellers oder nach Verein-
barung unter Beachturig von DIN 623 Teil 1.
o0 | 472061 | 0,154) 3204 |3204-2Z| 3204-2RS Zweireihige Schragkugellager ohne Deck- oder Dicht-
52 1222/1,1| 0,213| 3304 | 3304-2Z| 3304-2RS scheiben koénnen nach Wahl des Herstellers auch mit
Einstichen fur den Einbau von Deck- und Dichtscheiben
25 gg ggg 1 1 8:13;21 gggg gggg:g% gggg:ggg geliefert werden. Falls zweireihige Schragkugellager ohne
T ’ diese Einstiche erforderlich sind, muB dieses bei der
20 62 (2381 0,282| 3206 |3206-27 | 3206-2RS Bestellung besonders angegeben werden.
72 /30,2|/1,1| 0,518| 3306 |3306-2Z| 3306-2RS Schmierfettflillung bei Lagern mit Deck- bzw. Dichtschei-
ben nach Wahl des Herstellers unter Beachtung von
35 ;g 519 1,11 0427 g§07 ggg;—zz 3207'222 DIN 623 Teil 1 oder nach Vereinbarung.
9|1,5| 0,689 3307 ~22|3307-2 Axiale Lagerluft von zweireihigen Schrégkugellagern
40| 80[30.2/1.1| 0563 3208 |3208-2Z | 3208-2RS nach Tabelle 2.
90 |36,5|1,5| 0,925 3308 |3308-2Z| 3308-2RS Tabelle 2: Axiale Lagerluft
45 85(30,2|1,1] 0,61 | 3209 |3209-2Z| 3209-2RS
100 (39,711,5| 1,31 | 3309 |3309-2Z | 3309-2RS axiale Lagerluft in um
d
50| 90(302/1,1| 0672 3210 |3210-2Z 3210-2RS c2 CN*) c3
110 |44,4|2 1,75 | 3310 [3310-2Z| 3310-2RS
55 1001333/15] 097 | 3211 |3211-22| 3211-2RS Uber bis min. | max. | min. | max min. | max.
120 (49,2|2 | 2,33 | 3311 |3311-2Z| 3311-2RS . 10 1 11 5 21 12 o8
60 110 (36,5/1,5| 1,28 | 3212 |3212-27 | 3212-2RS
130 |54 [2,1| 2,98 | 3312 _ _ 10 17 1 12 6 23 13 31
65 120|38,1|1,5| 1,63 | 3213 |3213-2Z| 3213-2RS 17 25 2 14 7 25 16 34
140 |58,7|2,1| 3,75 | 3313 — —
25 30 2 1 27 1 37
70 125139,7/1,5| 1,82 | 3214 |3214-2Z| 3214-2RS ° 8 8
150 |63,5/2,1| 4,93 | 3314 | — — 30 | a0 | 2 | 16 9 | 20 | 21 | a0
75 130 (41,3[1,5| 1,95 | 3215 |3215-2Z| 3215-2RS
160 |683(2,1| 608 | 3315 | — — 40 | 50 | 2 | 18 | 11 | 33 | 23 | 44
80 140 |44,4|2 243 | 3216 |3216-2Z| 3216-2RS 50 65 3 22 13 36 26 48
170 |68,3|12,1| 6,83 | 3316 — e
65 80 3 24 15 40 30 54
85 150 149,212 3,35 | 3217 — =
180 73 |3 | 842 | 3317 - - 80 | 100 | 3 | 26 | 18 | 46 | 35 | 63
160 |52,4(2 | 4,05 | 3218 — —
9190175 |5 | 907 | 3318 | — - 100 | 110 | 4 | 30 | 22 | 53 | 42 | 73
g5 | 170 556/21| 512 | 3219 — — *) Friher CO
200 (77,8/3 [11,1 3319 — —
100 180 [60,3/2,1| 59 3220 — —
215(82,6|/3 13,7 3320 — —
105 190 [65,1|12,1| 7,51 | 3221 — —
2251(87,3|3 (164 3321 — —
110 200 |69,8(2,1| 8,9 3222 — —
240 192,113 (193 3322 — —
") Siehe Abschnitt 4
2) Lagerbreite weicht vom allgemeinen MaBplan DIN 616 ab.
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