DEUTSCHE NORM Februar 2008

DIN 628-4 DI N

ICS 21.100.20 Ersatz fur
DIN 628-4:1993-12

Walzlager -

Radial-Schragkugellager —

Teil 4: Einreihig, zweiseitig wirkend —

nicht selbsthaltend, mit geteiltem Innenring (Vierpunktlager)
Rolling bearings —

Angular contact radial ball bearings —

Part 4: Single row, double-direction —
not self-locking, with double-split inner ring (Four-point contact bearing)

Roulements —

Roulements radial a contact oblique —

Partie 4: Roulements a une rangée a double effet —

non autoportant, bague enterieur coupée (Roulement a quatre points de contact)
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss ,Walz- und Gleitlager, Arbeitsausschuss® NA 118-01-02 AA
.Kugellager und Spannlager einschliel3lich Teile, allgemeines Walzlagerzubehdr und Gehause* erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber DIN 628-4:1993-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) alle Axialluftwerte auf messkraftfreie Messung ,umgerechnet®; die Toleranzwerte in der Neuausgabe
liegen somit tendenziell um das Malf} der elastischen Verformung von Ring und Walzkorper niedriger;

b) Axialluft-Klasse C4 hinzugeflgt;

c) Werte fur Lager der Malreihe 10 zusatzlich aufgenommen;

d) Axialluftwerte aller bereits zuvor genormten Lagerluftklassen harmonisiert, d. h.:
1) mit steigender Lagergrof3e harmonisch ansteigender Toleranzverlauf;

2) innerhalb eines Durchmesserbereichs weitgehend gleiche Toleranzspannen zwischen den Lagerluft-
klassen;

e) Abmessungsbereich von d = 240 mm auf d = 260 mm erweitert;
f)  Nuttoleranzen an ISO 20515 angepasst;
g) Gewichtsangaben in Tabelle 1 gestrichen;

h) Normative Verweisungen aktualisiert.

Frithere Ausgaben
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