DEUTSCHE NORM Juni 1994

Walzlager ﬁ N
Radial-Schragkugellager 6_2—
Zweireihig, mit Trennkugeln -
Teil 5
ICS 21.100.20 Mit DIN 628 T 3/12.93 und

. . . . DIN628 T 4/12.93
Rolling bearings; Angular contact radial ball bearing; Ersatz fiir die im Jahre 1993 zuriickge-

Double row, with spacer balls zogene Norm DIN 628 T 1/ 03.73

Zusammenhang mit der von der International Organisation for Standardization (ISO) herausgegebenen In-
ternationalen Norm ISO 15:1981 siehe Erlauterungen.

MafBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt MaBe, Vorspannkréfte, Gewichte und Kurzzeichen fiir zweireihige Schragkugellager ohne
Falinuten mit Trennkugeln fest. Sie bietet eine unter Berlicksichtigung des Mafplanes nach DIN 616 auf
praktische Bedlrfnisse der Anwender abgestimmte Auswahi von Schragkugellagern dieser Ausfithrung.

2 MaBe, Bezeichnung

Die zweireihigen Schragkugellager brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die ange-
gebenen MaBe sind einzuhalten.

Die Lagerreihen UK, UL und UM entsprechen in ihren MaBen den MaBreihen 20, 02, 03 nach DIN 616.
Einzelheiten der Konstruktion sind nicht genormt; sie sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Far die Bildung der Kurzzeichen gilt DIN 623 Teil 1.
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Bezeichnung eines zweireihigen Schragkugellagers mit Trennkugeln der MaBreihe 20 (Lagerreihe UK) mit
d = 36 mm Bohrungsdurchmesser (Kurzzeichen UK 35), Toleranzklasse P6:

Schragkugellager DIN 628 - UK 35 P6

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Arbeitsausschu3 Walzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite2 DIN 628 Teil 5

Tabelle 1: NennmafBe, Vorspannkrafte, Gewichte, Kurzzeichen

Vorspannkraft Gewicht Kurz-
d D B re N kg ! zeichen
min. =~ ~

15 35 11 0,6 110 0,05 UL 15

17 40 12 0,6 130 0,08 UL 17
47 14 1 190 0,135 UM 17

42 14 0,6 130 0,083 UK 20

20 47 14 1 195 0,115 UL 20
52 15 1,1 290 0,117 UM 20

47 14 0,6 150 0,107 UK 25

25 52 15 1 225 0,145 UL 25
62 17 1,1 340 0,26 UM 25

55 16 0,6 165 0,165 UK 30

30 62 16 1 245 0,23 UL 30
72 19 1,1 370 0,4 UM 30

62 17 1 195 0,2 UK 35

35 72 17 1,1 290 0,32 UL 35
80 21 1,5 440 0,53 UM 35

68 18 1 220 0,265 UK 40

40 80 18 11 330 0,425 UL 40
20 23 1,5 495 0,73 UM 40

75 19 1 285 0,33 UK 45

45 85 19 1,1 425 0,485 UL 45
100 25 1,5 640 0,98 UM 45

80 19 1 300 0,36 UK 50

50 20 20 1,1 450 0,54 UL 50
110 27 2 675 1,29 UM 50

90 22 1,1 380 0,535 UK 55

55 100 21 1,5 570 0,695 UL 55
120 29 2 855 1,65 UM 55

95 22 1.1 420 0,58 UK 60

60 110 22 1,5 630 0,93 UL 60
130 31 2,1 945 2,05 UM 60

100 22 1,1 435 0,61 UK 65

65 120 23 1,5 650 1,15 UL 65
140 33 2,1 980 2,54 UM 65

110 24 1,1 525 0,83 UK 70

70 125 24 1,5 785 1,25 UL 70
150 35 2.1 1180 3,1 UM 70

115 24 1,1 585 0,885 UK 75

75 130 25 1,5 875 1,4 UL 75
160 37 2,1 1310 3,7 UM 75

125 27 1,5 610 1,2 UK 80

80 140 26 2 915 1,74 UL 80
170 39 2,1 1370 4.4 UM 80

85 130 27 1,5 720 1,3 UK 85

150 28 2 1080 2,07 UL 85

90 140 30 1,5 770 1,6 UK 90

160 30 2 1160 2,61 UL 90

95 145 30 2 910 1,7 UK 95

170 32 2,1 1370 3,2 UL 95
100 180 34 2.1 1490 3,88 UL 100
105 190 36 2,1 1550 4 UL 105
110 200 38 2,1 1610 5 UL 110
120 215 40 2,1 1740 6,4 UL 120

1) Siehe Abschnitt 4
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 628-5:1994-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-628-5-1994-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-628-5-1994-06

