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Stromerzeugungsaggregate mit Kolbenkraftmaschinen
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Generator sets with RIC-engines, connecting dimensions for generators and RIC-engines

1 Geltungsbereich MaRe in mm

Diese Norm gilt fiir Stromerzeugungsaggregate, bestehend aus Kolbenkraftmaschine und elastisch gekuppeitem Drei-
phasen-Synchrongenerator.

2 Anwendungsbereich

Die Anwendung bezieht sich auf 2-Lager-Generatoren mit einer Antriebsleistung von 20 bis 500 kW, 4-polig, 1500 1/min,
Niederspannung, 50 Hz, Bauform B5/B20, Schutzart IP 23S, Anschlisse im Klemmenkasten nach DIN 42 400.

3 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 332 Teil 2 (Vornorm) Zentrierbohrungen; 60° mit Gewinde fiir Wellenenden elektrischer Maschinen

DIN 6885 Teil 1 Mitnehmerverbindungen ohne Anzug; Pa3federn, Nuten; hohe Form

DIN 42 400 Kennzeichnung der Anschliisse elektrischer Betriebsmittel; Richtlinien, alphanumerisches System
SAE J 621 ¢ Industrial power take-offs for over centre clutches

4 Malle, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
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g| Tabelle 1. AnschluRmaRe des Generators
B
¢ Kenn- '?er};ﬂ,e:;},, Flansch-| b1 | b2 | b3 | bs | b5 | dy | dg | dy |d5|dg| d7 |din|e| k1 [L46)| 1 |m
9 groRe groRe +10 An-
E kW min. h7 0 | min. mé zah +0,3
§ A 20bis 50 2 12126 [ 29 19 [450(447,7] 490 | 415 [200| 48 | 11| 12 {M12| 5 |466,7| 82|240| 95
~ B 51bis 85 530 60 M12 330| 95
s c 86bis 150 1 12| 75 | 77 | 67 [600|511,2| 552 | 486 |230[ 65 | 11 | 12 [M12| 5 |530,2 330[ 9%
% D 151bis300 710 75 M16 105|355(170
S E 151 bis 300 710 75 M16 355|170
z
E 301 bis500 0 15|40 | 78 | 67 850 647,7{ 711 | 615 330 85 14 | 16 M16 6 |679,5 13014301170

1) Die Lange des Generators einschlieRlich der erforderlichen Ausbaulange fiir die Abdeckhaube mu3 vom Generator-
hersteller angegeben werden.
Ist ein Uberbau vorgesehen, so ist der erforderliche Mindestabstand zwischen Generator und Uberbau beim Generator-
hersteller zu erfragen.
3) Der Klemmenkasten wird immer, von der Antriebsseite aus gesehen, rechts angeordnet,
4) PaRfeder nach DIN 6885 Teil 1
Zentrierung D nach DIN 332 Teil 2 (Vornorm)
5) Fir Generatoren mit 1800 1/min, 60 Hz gelten zu den KenngroRen jeweils bis um 20 % hohere Antriebsleistungen
6) Bei KenngroRe F muRl gegebenenfalls der Abstand zwischen MotoranschluRgehiause und Generatorflansch durch
einen Zwischenring vergroBert werden.
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Seite 2 DIN 6281

AnschlumalRe der Kolbenkraftmaschine
Tabelle 2. Gehause

Kupplungsgrole
FlanschgréRRe d dg dj nach
SAEJ621¢
Anzahl
2 4477 | M 10 12 490 10, 1112
1 511,2 | M10 12 552 10, 111/2, 14
0 647,7 | M12 16 711 1112, 14, 16
Tabelle 3. Schwungrad
Kugfglé:gs- dg dg d1o dy2 ey es €4 ko ta
H7 Anzahi +0,2
10 314,325 276,4 197 M 10 8 53,8 16 12,7 295,3 14
11/2 352,425 3145 203 M 10 8 39,6 29 22,2 333,4 14
14 466,725 409,4 222 M 12 8 25,4 29 22,2 438,2 17
16 517,525 460,2 254 M 12 8 15,7 29 22,2 489 17

Einschraubtiefe der Befestigungsschraube fiir die Generatoraufhangung
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Erlauterungen

Im europaischen Raum — ausgenommen England — gibt es keine Anschlufnorm fir Abtriebsorgane auf der Schwungrad-
seite von Kolbenkraftmaschinen. DIN 42 948 , Befestigungsflansche fiir elektrische Maschinen’ gilt nicht fiir den Kraft-
fahrzeugbau und deckt auch nicht anderweitig eingesetzte Verbrennungsmotoren ab. Durch Verwendung einer Vielzahl
amerikanischer und englischer Erzeugnisse waren die deutschen Motorenhersteller gezwungen, von der Society of Auto-
motive Engineers (SAE) herausgegebene Standards zu iibernehmen.

Als Vorlage zu dieser Norm dienten die Standards J 617 b und J 620 c.

In dieser Norm sind nur AnschluBgehduse und Schwungrader in den GréRen aus der SAE-Norm ausgewahlt, die fir
Leistungen von 20 bis 500 kW erforderlich sind.

Bei der Umrechnung der ZollmaRe aus den SAE-Standards in Millimeter wurde mehrfach gerundet bzw. auf- oder abge-
rundet, ohne dal dadurch der Ein- oder Anbau von Erzeugnissen nach SAE beeintréchtigt wird.

Wegen der grundsatzlichen Anwendung von Kupplungen, die Fluchtabweichungen ausgleichen, kann auf die Angabe von
Lageabweichungen verzichtet werden, wobei allerdings vorausgesetzt wird, daB am Generator das Wellenende beziiglich
der Lageabweichungen DIN 42 955 entspricht. Nur die Befestigungslocher (Gewindebohrungen und zugehérige Durch-
gangslocher) sind, von SAE-Normen abweichend, den bisher iiblichen und bewéhrten Ausfiihrungen entsprechend festge-
legt worden,

Die Toleranzfelder fiir das Generatorwellenende stimmen mit einer Ausnahme (KenngréRe A) mit DIN 748 Teil 3 iiberein.
Fiir die Kupplungsnabe ist das Toleranzfeld H6 zugrundegelegt.

Als Wellenwerkstoff wurde Stahl mit einer Zugfestigkeit von 500 bis 600 N/mm2 angenommen.

Die Anschraubflachen an den Generatoren sind so gestaltet, daR sie dem Aggregatebauer gestatten, starre und elastische
Lagerungen nach Héhe und Breite dem jeweiligen Motortyp anzupassen.

Dem Benutzer dieser Norm wird empfohlen, von der KenngréRe in Tabelle 1 auszugehen, um durch die darin angegebene
FlanschgréRe die zugehorige Zeile in Tabelle 2 zu finden. Die in dieser Zeile enthaltene Auswahl von Kupplungsgroen

bringt den Ubergang zur zugehdrigen Zeile in Tabelle 3.
Documents
Document Sharing Hub

Full document details: DIN 6281:1978-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-6281-1978-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-6281-1978-04

