DK 621.822.745 DEUTSCHE NORM November 1993

Walzlager D I N
Radial-Pendelkugellager —
Zweireihig, zylindrische und kegelige Bohrung 630
Rolling bearings; Self aligning ball bearing; Ersatz fur
Double row with cylindrical and tapered bore . DIN 630 T 1/05.60

Roulements; Roulement a rotule;
Roulement a deux rangées avec alésage cylindriques et conique

Zusammenhang mit der von der International Organisation for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 15 : 1981 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt MaBe, Gewichte und Kurzzeichen fiir zweireihige offene und abgedichtete Pendelkugellager mit zylin-
drischer und kegeliger Bohrung fest. Sie bietet eine unter Berticksichtigung des MafBplanes nach DIN 616 auf prakti-
sche Bedirfnisse der Anwender abgestimmte Auswahl von Pendelkugellagern.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Pendelkugellager brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten.

Einzelheiten der Konstruktion sind nicht genormt; sie sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Fur die Bildung der Kurzzeichen gilt DIN 623 Teil 1.

ohne Dichtscheiben mit zwei Dichtscheiben 2RS
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Bild 1: Zylindrische Bild 2: Kegelige Bild 3: Zylindrische Bild 4: Kegelige
Bohrung Bohrung Bohrung Bohrung

Bezeichnung eines Pendelkugellagers der Lagerreihe 12 mit zylindrischer Bohrung, dem Bohrungsdurchmesser
d = 30 mm, ohne Dichtscheiben (Kurzzeichen 1206), Toleranzklasse PN (bisher P0), Kafigwerkstoff und -ausfliihrung
nach Wahl des Herstellers:

Pendelkugellager DIN 630 — 1206

Bezeichnung eines Pendelkugellagers gleicher Abmessung und Ausfiihrung, jedoch mit kegeliger Bohrung (K) und
Dichtscheiben (2RS):
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Pendelkugellager DIN 630 — 1206K-2RS

Fortsetzung Seite 2 bis 4

ArbeitsausschuB Walzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 630

Tabelle 1: NennmaBe, Gewichte, Kurzzeichen fiir Pendelkugellager ohne Dichtscheiben

Full document details: DIN 630:1993-11

Gewicht Kurzzeichen Gewicht Kurzzeichen
a1 D|B|r kg Lager mit d|D|B|r kg Lager mit
zylindrischer | kegeliger zylindrischer | kegeliger
min.| =7 Bohrung Bohrung min.| =1 Bohrung Bohrung
519| 6 (03| 0,009 135 — 100 21 {15| 0,71 1211 1211 K
55 100|125 |15| 081 2211 2211 K
6 19| 6 (03| 0,009 126 — 1201 29 {2 1,60 1311 1311 K
120| 43 | 2 210 2311 2311 K
7|22 7|03| 0014 127 —-
110|122 |1,5| 0,90 1212 1212K
8|22 703 0014 108 — 60 110/ 28 |1,5| 1,10 2212 2212 K
130131 21| 195 1312 1312K
9|26, 8|06 0022 129 — 130| 46 | 21| 2,60 2312 2312K
10 30| 9/06| 0034 1200 — 120123 (15| 1,15 1213 1213K
30|14 |06 0047 2200 — 65 120 31 (15| 1,45 2213 2213 K
140133 | 2,1 | 245 1313 1313 K
32|10 |06 | 0,040 1201 — 140( 48 |21 325 2313 2313 K
12 32|14 06| 0,053 2201 — :
37112 |1 0,067 1301 — 125{ 24 |15| 1,25 1214 -
3717 {1 0,095 2301 — 70 125/ 31 |15| 150 2214 —
150| 35|21 | 3,00 1314 —
35(11 |06 | 0,049 1202 - 150| 61 (21| 3,90 2314 —
15 35|14 |06 | 0,060 2202 —
42113 {1 0,094 1302 — 130|125 (15{ 1,35 1215 1215K
42117 (1 0,110 2302 — 75 130 31 {1,5] 1,60 2215 2215 K
160| 37 | 21| 355 1315 1315K
40( 12 [06 | 0,073 1203 - 160| 55 211 470 2315 2315 K
17 40( 16 {06 | 0,088 2203 —
4714 (1 0,13 1303 — 1401 26 | 2 1,65 1216 1216 K
47119 (1 0,16 2303 - 80 14033 |2 2,00 2216 2216 K
170139 | 21| 4,20 1316 1316 K
47114 |1 0,12 1204 1204 K 170| 58 | 21| 6,10 2316 2316 K
20 47|18 |1 0,14 2204 2204 K
52115111 | 0,16 1304 1304 K 150| 28 | 2 2,05 1217 1217 K
52121 (1,1 | 0,21 2304 2304 K 85 150 36 |2 256 2217 2217 K
180| 41 (3 5,00 1317 1317 K
52|15 |1 0,14 1205 1205 K 180| 60 | 3 7,05 2317 2317 K
25 52| 18 {1 0,16 2205 2205 K
6217 |1,1| 0,26 1305 1305 K 160| 30 | 2 2,50 1218 1218 K
62124 (11| 034 2305 2305 K 90 160| 40 | 2 340 2218 2218 K
190| 43 |3 5,80 1318 1318 K
62| 16 |1 0,22 1206 1206 K 190| 64 |3 8,45 2318 2318K
30 62|20 (1 0,26 2206 2206 K '
72(19 |1,1| 039 1306 1306 K 170132 (21| 3,10 1219 1219 K
72|27 [1,1| 050 2306 2306 K 95 1701 43 21| 4,10 2219 2219 K
200| 45 | 3 6,70 1319 1319K
72117 |1,1] 032 1207 1207 K 200| 67 |3 9,80 2319 2319 K
35 72123 (11| 040 2207 2207 K -
80|21 (15| 051 1307 1307 K 18034 |21 | 3,70 1220 1220 K
80(31 (15| 068 2307 2307 K 100 180 46 | 2,1 | 5,00 2220 2220 K
— : 215|147 |3 8,30 1320 1320 K
80| 18 [1,1 | 042 1208 1208 K - 12151 73 |3 | 1250 2320 2320 K
40 80|23 [1,1| 051 2208 2208 K
90|23 (15| 0,72 1308 1308 K 190| 36 | 21| 435 1221 1221 K
90|33 (15| 0,93 2308 2308 K 105 19050 |21 6,10 2221 2221 K
. : 22549 |3 | 10,00 . 1321 1321 K
8519 |11 | 047 1209 1209 K ~
45 85,23 11,1 055 2209 2209 K 110{200| 38 | 2,1 | 5,15 1222 1222 K
100| 25 (15| 096 1309 1309 K
100} 36 | 15| 1,25 2309 2309 K 120(215| 42 | 2,1 | 6,75 1224 1224 K
90120 (1,1 | 053 1210 1210 K ") Siehe Abschnitt 4
50 90|23 (1,1 | 0,60 2210 2210 K
110| 27 | 2 1,20 1310 1310 K
110} 40 | 2 1,65 2310 2310K
Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-630-1993-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-630-1993-11

