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Walzlager -

Radial-Pendelkugellager —

Zweireihig, zylindrische und kegelige Bohrung
Rolling bearings —

Self aligning ball bearing —

Double row with cylindrical and tapered bore

Roulements —
Roulement a rotule —
Roulement a deux rangées avec alésage cylindriques et conique

Gesamtumfang 12 Seiten

Normenausschuss Walz- und Gleitlager (NAWGL) im DIN
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Walz- und Gleitlager, Arbeitsausschuss NA 118-01-02 AA ,Kugel-
lager und Spannlager einschlieBlich Teile, allgemeines Walzlagerzubehor und Gehause” erarbeitet.
Anderungen

Gegeniiber DIN 630:1993-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm redaktionell Uberarbeitet;

b) Tabelle 1, Abmessungsbereich von d =120 mm auf d = 240 mm erweitert und fir 4 = 110 mm Malreihen
hinzugeflgt;

c) Tabelle 2, Abmessungsbereich von d = 60 mm auf d = 70 mm erweitert;

d) Tabelle 1 fir d = 70 mm Kurzzeichen fiir Lager mit kegeliger Bohrung (,K*) hinzugeflgt;

e) Gewichtsangaben in Tabellen 1 und 2 gestrichen;

f) normative Verweisungen aktualisiert.

Gegenuber DIN 630:2009-09 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) Streichung des Zahlenwertes "0" in der ersten Stelle des Kurzzeichens fur zylindrische Bohrungen in
Tabelle 1 bei den Bohrungsdurchmessern d = 5 mm bis d = 9 mm sowie d = 90 mm bis 4 = 130 mm
(Beispiel: 0135 geandert in 135 oder 01219 geandert in 1219);

b) Richtigstellung des Kurzzeichens in Tabelle 1 fir d = 70 mm bei B = 35 mm von 1214 K auf 1314 K;

c) Redaktionelle Anpassungen in den Tabellen 1 und 2.

Frithere Ausgaben
DIN 630-1: 1939-12, 1942-08, 1960-05

DIN 630-2: 1939-12
DIN 630: 1993-11, 2009-09
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt MalRe und Kurzzeichen fiir zweireihige Pendelkugellager mit und ohne Abdichtung sowie
zylindrischer und kegeliger Bohrung fest.

Sie bietet eine unter Bertcksichtigung des Malplanes nach DIN 616 auf praktische Bedirfnisse der Anwen-
der abgestimmte Auswahl von Pendelkugellagern dieser Ausfiihrung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fUr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

DIN 616, Waélzlager — Mal3pléne

DIN 620-1, Wélzlager — Messverfahren fiir Ma3- und Lauftoleranzen

DIN 620-2, Wélzlager — Wélzlagertoleranzen — Toleranzen fiir Radiallager

DIN 620-4, Wélzlager — Waélzlagertoleranzen — Teil 4: Radiale Lagerluft

DIN 620-6, Wélzlager — Waélzlagertoleranzen — Teil 6: Grenzmal3e fiir Kantenabstidnde

DIN 623-1, Wélzlager — Grundlagen — Bezeichnung, Kennzeichnung

DIN 5415, Waélzlager — Spannhiilsen

DIN 5416, Walzlager — Abziehhiilsen

DIN EN ISO 683-17, Fiir eine Wérmebehandlung bestimmte Stéhle, legierte Stdhle und Automatenstéhle —
Teil 17: Wélzlagerstahle

DIN ISO 1132-1, Wélzlager — Toleranzen — Teil 1: Begriffe

3 Begriffe und Symbole

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Symbole nach DIN 616 und DIN ISO 1132-1.

4 Bauform, Bezeichnung, Malle

4.1 Allgemeines

Die Pendelkugellager brauchen der bildlichen Darstellung im Detail nicht zu entsprechen; nur die ange-
gebenen Malie sind einzuhalten. Einzelheiten der inneren Konstruktion sind nicht genormt.

Im unteren Abmessungsbereich werden bereits Pendelkugellager in verstarkter Ausfiihrung angeboten
(hohere radiale Tragzahl; mit Nachsetzzeichen E). Diese Ausflihrung ist nicht genormt und es ist deshalb den
Herstellern freigestellt auf eine E-Ausfiihrung umzustellen.

Pendelkugellager ohne Dichtscheiben kénnen nach Wahl des Herstellers auch mit Einstichen fiir den Einbau
von Dichtscheiben geliefert werden. Falls Pendelkugellager ohne diese Einstiche erforderlich sind, muss dies
bei der Bestellung besonders angegeben werden.

Fir die Bildung der Kurzzeichen gilt DIN 623-1.
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