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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV), Arbeitsausschuss
NA 067-03-05 AA ,Verbindungselemente mit Sonderformen®, erarbeitet.

Fir Randelmuttern nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-161-4.
Anderungen

Gegenlber DIN 6303:1986-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberarbeitung der normativen Verweisungen;

b) Festlegung der Randelteilung;

c) Abschnitt ,Technische Lieferbedingungen® komplett tGberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 6303: 1931-12, 1940-05, 1971-01, 1986-11

1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt Eigenschaften von Randelmuttern fir die Gewindegréfien von M5 bis M10 fest.

Muttern nach dieser Norm haben (iberwiegend nur die Funktion, Teile zu befestigen, ohne dass bestimmte
Vorspannkrafte oder Abstreiffestigkeiten gefordert werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 82:1973-01, Réndel

DIN 962, Schrauben und Muttern — Bezeichnungsangaben, Formen und Ausfiihrungen

DIN 4000-161, Sachmerkmal-Leisten — Teil 161: Verbindungselemente mit Innengewinde

DIN EN 10087, Automatenstdhle — Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, warm gewalzte Stdbe und
Walzdraht

DIN EN 10277-3, Blankstahlerzeugnisse — Technische Lieferbedingungen — Teil 3: Automatenstéhle
DIN EN 12476, Phosphatieriiberziige auf Metallen — Verfahren fiir die Festlegung von Anforderungen

DIN EN 28839, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Schrauben und Muttern aus
Nichteisenmetallen

DIN EN ISO 2338, Zylinderstifte aus ungehértetem Stahl und austenitischem nichtrostendem Stahl
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