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Füße mit Gewindezapfen, für Vorrichtungen
6320

ICS 25.060.10

Feet with threaded shank for jigs and fixtures

Pieds avec goupilles filetées, pour gabarits

Ersatz für
DIN 6320:1971-02

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS), Arbeitsausschuss S 0
„Bohrbuchsen, Spannzeuge und Vorrichtungen“ erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 6320:1971-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) die Angabe der Allgemeintoleranzen erfolgt nach DIN ISO 2768-1;

b) der Text im Bild „gerundet“ wurde durch das entsprechende Zeichensymbol ausgetauscht und in der
Draufsicht wurde das Zeichen für unbearbeitet angegeben;

c) die Angabe zum Werkstoff wurde gegen „Vergütungsstahl nach Wahl des Herstellers“ ausgetauscht;

d) im Abschnitt „Ausführung“ wurde angegeben: „Oberfläche blank oder auf besondere Vereinbarung
brüniert oder phosphatiert“;

e) die Schreibweise der Bezeichnung wurde den normungstechnischen Regeln angepasst;

f) die Erläuterungen wurden ersatzlos gestrichen;

g) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 6320: 1935x-08, 1971-02

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Full document details: DIN 6320:2002-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-6320-2002-10
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Maße fest für Füße mit Gewindezapfen, die zusammen mit anderen Spannelementen
für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder
Werkzeugspannvorrichtungen eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN 76-1, Gewindeausläufe, Gewindefreistiche für Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

DIN 78, Schraubenüberstände.

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranz-
eintragung; Identisch mit ISO 2768-1:1989.

3 Maße, Bezeichnung

Maße nach Bild 1 und Tabelle 1.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — m

a  Kegelkuppe nach DIN 78
b  Gewinderille nach DIN 76-1, Ausführung kurz

Bild 1 — Fuß mit Gewindezapfen
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