DK 677.05:003.6(084) DEUTSCHE NORM August 1987

o ) : . DIN
Bildzeichen fiur Textilmaschinen —_—
63 201

Ergénzung zu DIN 63 201 Teil 10

Graphical symbois for textile machines; supplement to DIN 63 201

Diese Norm ist eine Erganzung zu der im November 1982 herausgegebenen Norm DIN 63 201
und soll bei einer Neufassung dieser Norm eingearbeitet werden.

In der ersten Tabellenspalte ist jeweils oberhalb des Bildzeichens die Registriernummer nach
DIN 30 600 angegeben.

Unterhalb des Bildzeichens ist, soweit vorhanden, durch eine Nummer die internationale Uber-
einstimmung der Bildzeichen mit ISO 7000 - 1984 und IEC 417 (1973) angegeben. Dabei ent-
sprechen die Nummern unter 5000 den Bildzeichen der ISO 7000 und die Nummern iiber 5000
der |EC 417.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Bildzeichen Benennung Bildzeichen Benennung -~
02682 Probenahme 02689 Scherzylinder abheben
_7-\ E: Sampling @ i E: Raise shearing cylinder
— F: Prise d’échantillons F: Remonter cylindre-tondeur
02683 Ware von Kantenfiihler, Kanten- 02854 Scherzylinder anlegen
wachter abgeriickt
-_ E: Fabric away from selvedge i E: Lower shearing cylinder
— & feeler/monitor @
E F: Etoffe décalée par rapport au F: Mise en place du cylindre-tondeur
détecteur de lisiéres
02684 Ware iiberdeckt Kantenfiihler, 02855 Maschenware
Kantenwachter (Gewirk oder Gestrick)
e — E: Fabric covering selvedge 1] E: Knitted fabric -
eyl g feeler/monitor [
_ F: Etoffe recouvre le détecteur des bt F: Tricots
lisieres
02685 Warenkanten-Position 02856 Gewebe
g E: Fabric selvedge position E: Woven fabric
v F: Position des lisiéres de F: Tissus
rétoffe
01227 Kantenfiihler, Kantenwéchter 00165 Messen
= E: Selvedge feeler/monitor V E: Measurement
—_— F: Détecteur de lisieres F: Mesure
02686 Dampftrommel, Dampfzylinder 02201 Nicht eingreifen, nicht betétigen -
@ E: Steaming drum/cylinder ﬁ E: Do not intervene, do not operate
m F: Tambour de vaporisage, F: Ne pas intervenir, ne pas actionner
cylindre de vaporisage
02687 Bandspannungswiéchter 02584 Einstellung zu hoch
E: Belt tension monitor E[E E: Setting too high
F: Contrdleur de tension de la bande F: Réglage trop haut
02688 Florheberwalze abgehoben 02585 Einstellung zu niedrig
—ﬁ' E: Pile raising roll up g E: Setting too low
F: Cylindre releveur de poil F: Réglage trop bas —
remonté
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