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Stellhilsen mit Werkzeugkegel —
gKes 6327

abgesetzte Bauart Teil 3

O]

Adjustable adaptors for tools with morse taper shanks; stepped types Ersatz fiir Ausgabe 08.81

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 2905 - 1974, siehe Erlduterungen.
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§’ Bezeichnung einer abgesetzten Stellhillse Form H von d; = 28 mm und Kegelhiilse MK-D 3:
o
£ Stellhiilse DIN 6327 ~H 28 X MK-D 3
[
5 Tabelle 1.
£ Kegelhiilse Is? Scheiben-
5 nach 1 feder
= d pNz22s | 2| b | 4 d3 ) da| bbbl | 7 nach
q:, g5 Teil 2 P9/h9 Abw. DIN 6888
§ 8 ME-C6 46| 2 6 T 8X1 12| 9623|2210 15| 88 2 2% 37
s
5 10 Tr10x 1,5 109 -8,
3_ MK-DO 73| 3 9,045 18 | 135130 |28 (10| 2 3 3X 5
g’ 12 Tr12 X 1,5 12,9
=
s MK-D1 79 12,065 20 | 164
g 16 Tr16 X 1,5 42 | 36 | 11 | 2,3 {171 5X 65
s 5 25 | 179 _82s| 3
E MK-D2 94 17,780
5 20 Tr20 x 2 28 118242 | 38| 13| 25 (211 §X 75
[
5 25 Tr25 x 2 26,5
MK-D3 117 | 6 | 23,825 36| 21244 | 44 | 156 | 2,7 _8os| 3 6X 9
28 Tr28 X 2 29,5
32 Tr32X2 45 33,5
MK -D 4 146 | 8 | 31,267 264 | 63 |60 | 20| 29 -3as| 3 8 X 11
36 Tr 36 X 2 48 37,5
1) Weitere MaBe siehe Seite 2
2) Fiir Wellen-Nut Reihe B nach DIN 6888

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 6327 Teil 3

2 Werkstoff

Einsatzstah! nach DIN 17 210, Sorte nach Wahl des Herstellers

3 Ausfiihrung

Gehartet, Harte (610 = 20) HV. Die Harteangaben gelten nicht fiir das Gewinde. Am Gewindeanfang ist das nichtvollstéandige Profii

entfernt.

Kegelhiilse mit Kegelwinkel-Toleranzqualitédt AT 6 nach DIN 228 Teil 2.

4 Kennzeichnung

Stellhiilsen, die dieser Norm entsprechen, werden mit Formbuchstabe, d; und GroBe der Kegelhiilse z.B. H 28 X MK-D 3

gekennzeichnet.

5 GrenzmaBe fiir das Gewinde

| P
v 7/
o P [

o [ Q ) O

wnle wn [+7] i) Q 7] [+V]

£l8 E|EY|g S55 ¢ o alg

2% Bg58 S| 5% E3 E £

J|% 2l BlE B|g O| < 6|2 5|E

° TlE Cla c|e clg cle |2

c % (=45~ g z v o x '8 = _g S

XE & c < £ c c

2 D ) © © — —

< g = Tl @ NN

I
" .le .gn
Tabelle 2.
3 3
Gewinde- ds d4 %) ds 9)
NenngroBe o5 GréBtmas Kieinstmas GroBtmas KleinstmaB
Tr 8 X1 8 7,440 7,300 6,800 6,565
Tr10 X 1,5 10 9,183 9,013 8,200 7,921
Tr12 X 1,5 12 11,183 11,003 10,200 9,908
Tr16 X 1,5 16 15,183 15,003 14,200 13,908
Tr20 X 2 20 18,929 18,729 17,500 17,179
Tr25 X 2 25 23,929 23,717 22,500 22,164
Tr28 X 2 28 26,929 26,717 25,500 25,164
Tr32 X2 32 30,929 30,717 29,500 29,164
Tr 36 X 2 36 34,929 34,717 33,500 33,164
3) GroBt- und KleinstmaBe nach DIN 103 Teil 3
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