DK 62-229.29 DEUTSCHE NORMEN April 1980

Klemmhulsen DIN
fuir Werkzeuge mit Zylinderschaft 6328
Form C fiir Werkzeuge ohne Vierkant Teil 3

Taper chucks for parallel shank form C for tools without driving squares
Douilles pour outils & quéue cylindrique forme C pour outils sans carré d’entrainement

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Klemmbhiilsen nach dieser Norm sind zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft von d = 1,5 bis 2,36 mm nach
DIN 10 Teil 1 bestimmt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 10 Teil 1 Werkzeug-Vierkante und Schaftdurchmesser nach 1SO fiir rotierende Werkzeuge, Abmessungen
DIN 228 Teil 1 (Entwurf November 1978) Morsekegel und Metrische Kegel; Kegelschafte

DIN 6784 Teil 1 (Vornorm) Werkstiickkanten; Begriffe, Ausfiihrungen, Zeichnungsangaben

DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe

DIN 17 350 {z. Z. noch Entwurf) Werkzeugstahle, Technische Lieferbedingungen

Friihere Ausgaben:
DIN 6328 Teil 3: 10.79

Fortsetzung Seite 2 und 3

Erlduterungen

In DIN 6328 Teil 3, Ausgabe Oktober 1979, ist der Abschnitt Kennzeichnung nicht ent-
halten gewesen und wurde deshalb in die vorliegende Folgeausgabe der Norm aufgenommen.
Gleichzeitig sind Druckfehler berichtigt.

— Im Bezeichnungsbeispiel DIN 6328 anstatt DIN 6391

AT

T
— In FuBnote 2 die Formel ATp = —=. I, anstatt ATp = 768 <l

106
— In FuBnote 4 das Toleranzfeld k10 anstatt K10
Im Abschnitt Werkstoff ist erganzt, daR DIN 17 350 (z. Z. noch Entwurf) ist.

und

Gegeniiber DIN 6328, Ausgabe Juni 1959, ist Form C neu, und um eine bessere Ubersicht
zu gewahrleisten, wurde die Norm in Teil 1 und Teil 3 aufgeteilt:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

Documents

— b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1 DIN 6328 Tei pr reisqr. AP

04.80
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Seite 2 DIN 6328 Teil 3

3 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahien.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

Form C Klemmhiilsen fiir Werkzeuge ohne Vierkant
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Bezeichnung einer Klemmbhiilse Form C mit MorsekegelgroRe O vond = 1,9 mm:

Klemmbhiilse DIN 6328 —C0Xx 1,9

Tabelle 1. Klemmbiilsen fiir Werkzeuge ohne Vierkant

4 Priifung der Rundlauftoleranzen

Priifanordnung

Full document details: DIN 6328-3:1980-04
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Metrische Kegel- Morsekegel-
H7 groRe groRe
liber bis 6 0
151 1,7 35 59,5 >
17 19 35 59,5
19 2,12 35 59,5 12
2,12 2,36 35 59,5
1) EinschlieBlichd = 1,5 mm
Tabelle 2.
KegelgroRe a Iy
Metrischer Kegel 6 3 20
Morsekegel 0 32
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Bild 2.
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Prifdorn mit Toleranzfeld h5
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